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. Ecran a affichage multiple*
(Cf. détails page 207.)

. Ejection d'un disque compact
{(Cf. détails page 218.)

. Fente pour lintroduction des disques
compacts
(Cf. détails page 218.)

. Recherche de fréquence et de fichiers
{Voir pages 212 et 230 pour les détails)

. Fonction radioguidage
{Voir page 214 pour les détails)

. Touche de mode lecteur de disques
compacts ou adaptateur AUX
(Cf. détails page 221.}

. Touche de mode radio
(Cf. détails page 212))

8. Mode radio: Recherche de fréquence
(Cf. détails page 214.)
Mode lecteur de disques compacts:
Accés direct au programme recherché
(Cf. détails page 222.)

9. Activation du systéme
(C{. détails page 208.)

10. Réglage du volume
(Cf. détails page 206.)

11. Touche de chargement de disque col
pact :
(Cf. détails page 218.) :

12. Bouton d'affichage de I'écran du systé

audio
(Cf. détails page 207.)

*  Dans ce manuel, les écrans sont

affichés en anglais & titre d’exemple.”

navigation,.»

VoL

L9 8 7

6 5 4 } 26P247h

:1.:Ecran & affichage multiple*

(Cf. détails page 207.)

. Ejection d’un disque compact
. {Cf. détails page 218.)

. Fente pour [lintreduction des disques
. gompacts

(Cf. détalls page 218.)

. Recherche de fréguence et de fichiers

{Voir pages 212 et 230 pour les détails)

.-Fonction radioguidage

(Voir page 214 pour les détails)

Touche de modelecteur de disque com-
pact ou adaptateur AUX

_"(Cf. détails page 221.)

Touche de mode radio

+(Cf. deétails page 212.)

10.

11.

Mode radio: Recherche de fréquence
(Cf. détails page 214)
Mode disque compact:
Accés direct au programme recherché
{Ct. détails page 222.)

. Réglage du volume

(Cf. détails page 2086.)

Activation du systéme
(Ci. détails page 2086.)

Bouton d'affichage de i"écran du systéme
audio

(Cf. détails page 207.)

Da_ns e manuel, |es écrans sont
affichés en anglais & titre d'exemple.
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9 8 7

26P168b

1. Ecran a affichage multipte*
{Cf. détails page 207.}

2, Ejection ¢'un disque compact
(Cf. détails page 226.)

3. Fente pour fintroduction des disques
compacts
(Cf. détails page 226.}

4. Recherche de fréquence
(Cf. détails page 212.)

5. Fonction radioguidage
(Voir page 214 pour les deétails)

6. Touche de mode CD
(Cf. détails page 226.)

7. Touche de mode radio
(Gt. détails page 212.}

10,

i1,

. Mode radio: Recherche de fréquence

. Réglage du volume

{Cf. détails page 214.)

Mode

disque compact:

Acces direct au programme recherché
(Cf. détails page 227.)

{Cf. détails page 208.}

Activation du systéme
(Cf. détails page 208.)

Bouton d'affichage de I'écran du systeme
audio :
(Ct. détails page 207.)

Dans ce manuel, les ecrans sont
affichés en anglais 2 fitre d'exemple.

|Pour éviter que Ia batterie ne se
| décharge,

-|systéme hybride est a Varrét.

205

Utilisation de votre systéme
i audio—

-Fonctions de base

Cette section décrit certaines fonctions de
base du systéme audio Toyota. II est possi-

- ble que certaines caractéristiques ne s'appli-

quent pas a votre installation.

Votre installation audio fonctionne lorsque le
systéme hybride se trouve en position "ACC”

ou “|G-ON",

NOTE

ne faigssez pas Ia radio
allumée trop longtemps lorsque le

26P195a

Type 1 et Type 2

RO TS

| |pwn E] [

26P118

Type 3 et Type 4

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU SYS-
TEME

Appuyez sur le bouton “PWR" pour aliumer
ou éteindre le sysiéme audio. Celui-ci garde
en mémoire le dernier mode utilisé,
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26P194

[

o 1

26P192 |

Type 1, Type 2 et Type 3

Type 1, Type 2 et Type 3

]
l 28P119

aeame

26P120

Type 4

REGLAGE DU VOLUME

Pour régler le volume, poussez et tournez le
bouton “VOL.".

Type 4

Appuyez sur la touche “AM”, “FM?,

“DISC” ou “DISC-AUX” pour activer ce.
mode. Le mode séiectionné s'active immé-

diatement.

Utilisez ces touches pour passer d'un moed
a l'autre.

8i aucun disque n'est introduit, le lecteur de
disques compacts ne s'allume pas.

26P268

26P205c

Radio {Type 1 et Type2)

26P249

Radic (Type 4)

Lecteur de disques compacts (Type 1 et
Type 2)

268204b

Lecteur de disques compacts (Type 3)

26P138a
Lecteur de disques compacts (Type 4)
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Les touches de I'autoradio et du lecteur
de disques compacts s'affichent sur
Pécran & cristaux liquides. Effleurez
I'écran pour les sélectionner.

La touche sélectionnée devient verte.

26P250a

26P207

26P269

TONALITE ET BALANCE

Appuyez sur la touche “SOUND” pour fai-
re apparaitre I'écran de réglage du son.

TREB l(+!! ou l‘_!l:
aigus.

FPermet de régler les

MID “+” ou “~" (Type 1 et Type 2): Permet
de régler tes médiums.

BASS “+7 ou "
basses,

"FRONT” ou "REAR”: Permet de régler les
niveaux acoustigues de sortie des haut-par-
leurs avant et arriére.

“L” ou "R": Permet de régler les niveaux
acoustiques de sortie des haut-parieurs gau-
che et droit.

"OK”: Retour & I'écran précédent.

La guaiité sonore d’'un programme audio dé-
pend en grande partie du niveau des aigus,
des médiums et des basses. En fait, les
différents programmes musicaux et vocaux
doivent &tre réglés avec des niveaux d’aigus,
de médiums et de basses différents.

Fermet de régler les

Il est également primordial de bien régler la
balance entre les canaux stéréo droit et gau-
che et les niveaux sonores avant et arriére
des haut-parleurs.

N'oubliez pas, lors de ["écoute d'un enregis-
trement ou d'une émission radic en stéréo,
que les modifications de réglage de la balan-
ce gauche/droite augmentent le volume de
certains sons et diminuent le volume d’autres
sons.

Type 1 et Type 2

26P254

Type 3

EGALISEUR SONORE AUTOMATIQUE (ASL
— Autamatic sound levelizer)
{Type 1, Type 2 et Type 3 uniquement}

Lorsque le son émis par le systéme audio
devient difficilement audible pendant la
conduite en raison des bruits de la route, du
vent, etc., le systéme regle le volume et la
tonalité de maniére optimale en fonction du
niveau sonore ambiant.

Véhicules avec changeur de disques com-
pacts:

Effleurez la touche “DSP".

Larsque le systéme est activé, le niveau de
réglage du son apparait & I'écran.

Véhicules sans changeur de disques com-
pacts:
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Effleurez la touche °“DSP" pour afficher
I'écran “ASL".

Effleurez la touche “High”, "Mid" cu “Low”
puis appuyez sur “OK".

Lorsgue vous effleurez la touche “High",
I'égaliseur sonore devient plus sensible. Lors-
que vous effleurez la touche “Low”, sa sensi-
bilité diminue.

Lorsgue vous appuyez sur "OFF", le systéeme
s'éteint.

VOTRE ANTENNE RABRIO
Pour déposer I'antenne du toit, faites-la dou-

cement tourner dans le sens inverse des ai-

guilles d’'une montre.

NOTE

Pour ne pas endommager I'antenne,
déposez-la avant d’amener voire
Toyota au lavage automatique.

" LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

Pour introduire un disque dans {'apparei,
poussez-le doucement dans son logement,
éliquette vers te haut.

Les disques du magasin sont lus en continu,
& partir du disque numéro 1. Le numéro du
disque en cours de lecture, de la plage et le
temps écoulé depuis le début de la lecture
de celle-ci sont affichés.

Type 1 et Type 2 uniquement

A-la fin du disque, le lecteur commence la
lecture de la premiére plage du disque sui-
vant. Lorsque la lecture du dernier disque est
terminée, le lecteur reprend !a lecture du pre-
mier disque.

Le Jecteur ne tient pas compte des plateaux
vides.

;3 EA)

5
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26F200

NOTE

¢ N'introduisez pas deux disques em-
pilés, car cela pourrait endommager
le lecteur de disques compacts. In-
troduisez un seul disque compact &
la fois dans la fente.

¢ N'essayez jamais de démonter ou
de lubrifier le lecteur de disques
compacts. N'introduisez aucun objet
autre que des disques compacts
dans la fente.

Le lecteur est prévu pour la lecture de dis-
ques compacts de 12 cm uniquement.
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Fonciionnement de
Pautoradio

T s i I

s

TUNE-FILE

3

26P124 26P197 26P268
Type 1, Type 2 et Type 3 Type 1 et Type 2

{a) Ecoute de la radi¢ yp yP ye
Appuyez sur ces touches pour sélection-
ner une station en MW ou FM.
Lindication “MW", “FM1", “FM2" ou *FM3"
s'affiche.

Emwwzzmmmwa h %

| .‘-TUNES

26P125 26P249

Type 4

Poussez et tournez ce bouton pour re- .|

chercher une station émettant & une fré-
quence plus élevée ou plus basse.

L'autoradio passe automatiquement en récep-
tion stéréc lorsqu'une émission diffusée en
stéréo est recue, Lindication “ST” s'affiche,
Si e signal faiblit, la séparation des canaux
est automatiguement réduite pour éviter l'ap-
parition de parasites. Si le signal devient
trop faible, le mode de réception passe de
stéréo 4 mono. Dans ce cas, l'indication "ST*
disparait de l'affichage.

- Type 4

(b) Présélection d’une station

1. Effectuez ia mise au point sur la sta-
tion souhaitée.

2, Effleurez I'une des touches (1-6) de
présélection de station et gardez le
doigt dessus jusgu’a ce que vous en-
tendiez un “bip”. La station est alors
présélectionnée sur ce contacteur et sa
fréquence apparait sur la touche.

Chague touche permei de mémoriser une
station MW, FM1, FM2 et FM3. Pour changer
la station présélectionnée, suivez la méme
procédure.

Les stations présélectionnées s’effacent lors-
que Falimentation électrique est interrompue
{batterie débranchée ou fusible grillé).

PRESELECTION AUTOMATIQUE

AST (Autostore -~ enregistrement automati-
que)

Cette touche ser{ a présélectionner automati-
quement la fréquence de 6 stations maximum
pour chaque bande (MW et FM). Appuyez
sur "AST" jusqu'd ce que vous entendiez un
“bip". Pour annuler cette fonction, appuyez &
nouveau sur la touche.

Si vous sélectionnez la touche *AST" en
mode FM (FM1, FM2, FM3), la station sera
automatiquement enregistrée en FM3. Par
exemple, méme si vous enregistrez automati-
quement en FM1, le mode passera en FM3.

Si la radio ne trouve aucung station, elle re-
cevra la fréguence avant que vous ayez ap-
puyé sur "AST".
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(c) Sélection d’une station

Recherchez la station soubaitée selon I'une
des méthodes suivantes.

Présélection: Effleurez la touche {1-6) de [a
station souhaitée. Les touches (1 & 6) appa-
raissent en vert et ia fréquence de la station
s'affiche.

Réglage manuel: Tournez brievement le bou-
ton “TUNE"et “TUNE-FILE". Chaque fois que
vous tournez ce bouton, I'autoradio recherche
une autre station qui émet sur une fréquence
d'ondes pius élevée ou plus basse.

Recherche de station: Appuyez sur I'un des
cotés du bouton "SEEK TRACK". La radio
commence alors & rechercher la station dont
la fréquence est la plus proche et s'arréte
dés sa réception. Chaque fois que vous ap-
puyez sur ce bouton, l'autoradio recherche
les stations 'une aprés 'auire.

2

TUNEFILE
s

FM | DisC

28P270

Type 1 et Type 2

7

TUNEFILE

26F251a

{d} RDS (Radio Data System - Systéme
! de données radio)
Cette fonction ne peut &tre activée que

:lorsque fa station regue est dotée du sys-
‘téme RDS,

'(1_)'--Fonction AF (fréquence de remplace-
o ment):

La radio choisit automatiquement une sta-
tion offrant une bonne qualité de récep-
tlon en cas de détérioration des condi-
-tions de réception.

'Chaque fois que vous appuyez sur la tou-
che "AF”, )écran change de la maniére
‘suivante;

Mode AF-ON, REG-OFF: Lindication "AF"
s'affiche. Cette fonction permet de passer a
‘une: station appartenant au méme réseau
8DS et dont la qualité de réception est suf-
fisante. Vous pouvez donc suivre les stations
d'ur m8me réseau sur une vaste région.
‘Mode AF-ON, REG-ON: Les indications
AF' et "REG" s'affichent. Cette fonction per-
met.de passer & une station appartenani au
méme réseau local.

Mode AF-OFF, REG-OFF: La fonction AF
g5t inopérante.

26P1332

Type 4

Fonction TA (radioguidage): L'autoradio lo-
calise et diffuse automatiquement une sta-
tion qui émet du radioguidage lorsque ces
programmes débutent.

Lorsgque vous écoutez une station en FM:

Appuyez sur la touche “TA"., Le mode TP
s'active et I'indication “TP” s'affiche.

En mode TP, la radio recherche une station
TP aprés 20 secondes. Lindication “TP
SEEK” s'affiche. Lorsqu’une station TP est
captée, le nom du programme s'affiche sur
P'écran, '

81 |a radio ne trouve aucune station TP, l'in-
dication “NOTHING" s'affiche pendant 2 se-
condes et la radio émet la fréguence qu'elle
émettait avant que vous appuyiez sur la tou-
che "TA”". Si vous souhaitez faire une nouvel-
le recherche, appuyez sur la touche "SEEK",

Appuyez sur la touche “TA* en maode “TP”,
Le mode TA s'active et I'ingication “TA” s'affi-
che. A ce moment, |a radio cesse d’émetire
en FM, -

En mode TA, la radio recherche une station
TP Lorsqu'une station TP est captée, le
nom du programme s'affiche sur Pécran.

§i la radio ne trouve aucune station TP, Fin-
dication “NOTHING" s’affiche pendant 2 se-
condes et fa radio reprend la recherche
aprés 20 secondes.




2186 INSTALLATION AUDIO

INSTALLATION AUDIO 217

Systéme EON (Enhanced Other Network)—Si
la station RDS (avec données EON) que
vous écoutez n'émet aucun radioguidage en
mode TP, la radio recherche auiomatiquement
un programme de radioguidage a I'aide de la
liste EON AF. Le radioguidage terminég, la ra-
dio revient automatiquement au programme
précédent. Un "bip” retentit pour vous infor-
mer du début et de la fin de I'opération.

Lorsque vous écoutez un CO:

Lorsque vous appuyez sur la touche “TA” en
mode “CD", le systéme recherche une station
emettant du radioguidage et I'indication “TA”
s'affiche.

Lorsqu’un programme de radioguidage com-
mence, le mode “CD” s'interrompt et le radio-
guidage est automatiqguement diffusé. Le pro-
gramme terminé, fe systéme reprend la
fonction précédemment sélectionnée.

26P271

Type 1 et Type 2

26P252a

Type 4

{2} PTY (type de programme)

La fréquence, le nom et fe type de program-
me s’affiche sur I'écran pendant la réception
de I'émission de la station RDS,

Quand vous effleurez la touche “PTY" avec
le type de programme affiché sur 'écran, les
lettres correspondant au type de programme
deviennent vertes. Si vous effleurez de nou-
veau la touche “PTY", le type de programme
passe dans l'ordre & NEWS (informations),
SPORTS (sports), TALK (débats), POP (mu-
sique pop) et CLASSIC (musique classique).
Si vous effleurez la touche "PTY SEEK, la
radio recherche une station RDS qui difiuse
le type de programme souhaité, A la récep-
tion du programme, vous entendez |'émission
choisie. Si la radio ne trouve aucune station
RDS, Findication “NOTHING”, puis le type de
programme regu & ce moment-ia, s'affichent.

26P272

26P253

Type 4
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(3) Messages d’urgence

Lorsqu’un message d’urgence est regu pen-
dant gque vous éccutez une station FM, une
cassette ou un CD, le message "Alarm” s'af-
fiche et le programme en cours est interrom-
pu pour diffuser le message d'urgence.

Fonctionnement du lecteur

de disques compacts

(Type 1, Type 2 et Type 3)

(a) Introduction ou éjection du disque
compact

Type 1 et Type 2:

@ introduction d’un seul disque:

1. Appuyez brigvement sur la touche
“LOAD™.

Les témoins crange situés aux deux extrémi-
tés de la fente clignotent. Les témoins oran-
ge cessent de clignoter et restent allumeés en
vert,

2. Introduisez un seul disque dans le fo-

gement.

Placez le disque dans le compartiment vide,
au numéro te plus bas.

Aprés l'introduciion, le disque est automati-
quement chargé.

Si rétiquette est dirigée vers le bas, |a lectu-
re du disque est impossible. Dans ce cas,
Pindication “CD CHECK" s'affiche.

Si vous souhaitez introduire un deuxieme dis-
que, recommencez la procédure.

@ Chargement de tous les disques:

1. Appuyez sur la touche “LOAD” jusqu’a
ce que vous entendiez un "bip”.

Les témains orange situés aux deux extrémi-
tés de la fente clignotent. Les témoins oran-
ge cessent de clignoter et restent allumés en
vert.

2. Introduisez un seul disque dans le lo-
gement.

Les témoins orange clignotent.

3. Introduisez le disque suivant une fois
que les témoins orange ont cessé de
clignoter et restent allumés en vert.

4. Recommencez cette procédure jusqu'a
ce que fous les disques soient char-
gés.

Pour annuler Fopération, appuyez sur fa tou-
che "LOAD".

Votre changeur automatique peui contenir
jusqu'a 6 disques.

Si vous n'introduisez pas les disques dans
les 15 secondes qui suivent le moment ot la
louche “LOAD” est enfoncée, I'opération s'an-
nuie automatiquement,

NOTE

N’empilez pas les disques et ne les
chargez pas en méme femps. Vous
éviterez ainsi qu’ils restent coincés
dans e lecteur.

=

e —————

26P129¢c

@ Ejection d’un seul disque:

1. Effleurez la touche (1-8) pour que le
numéro du disque que vous souhaitez
éjecter s’éclaire.

2. Poussez briévement sur la touche

3 pour éjecter le disque compact.

A ce moment, les témoins orange de la fente
commencent & clignoter.

@ Ejection de tous les disques:

Appuyez sur la touche wdlhs
que veus entendiez un "bip”.

jusqu’a ce
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26P205¢

Les numéros des plateaux vides deviennent
plus sombres.

Type 3:

Lorsque vous introduisez un disque, le
lecteur commence automatiquement la lec-
ture. Pour éjecter e disque, appuyez sur

la touche“.&“.

26P189

(b) Lecture d’un disque compact
Type 1 et Type 2:
Appuyez sur la touche “DISC-AUX" si le

disque se trouve déja dans le lecteur.
Lindication "GD CHANGER" -s'affiche.

Les disques qui se trouvent dans le lecteur
sont lus I'un aprés Fautre, en commengant
par le dernier disque introduit. Le numéro du
disque lu, de ia plage et le temps écoulé
depuis le début de la lecture s'affichent.

A la fin du disgue, le lecteur commence a
lire la premieére plage du disque suivant.
Lorsque la lecture du dernier disque est ter-
minée, le lecteur reprend la lecture du pre-
mier disque.

Le lecteur de disques ne tient pas compte
des plateaux vides.

Lorsqu'un adaptateur AUX est utilisé, chaque
fois que vous appuyez sur "DISC-AUX", le
systéme passe du mode disque compact au
mode AUX. Pour plus de details sur I'adapta-
teur AUX, cf. page 323.

Type 3:
Appuyez sur la touche “DISC-AUX” si le

disque se trouve déja dans le lecteur.
L'indication “GD” s'affiche.

Les disgues qui se trouvent dans le jecteur
sont lus I'un aprés Fautre. Le numéro de la

piage et le temps écoulé depuis le début de
la tecture s'affichent.

Lorsqu'un adaptateur AUX est utilisé, chaque
fois que vous appuyez sur “DISC-AUX", le
systéme passe du mode disque compact au
mode AUX. Pour plus de détails sur I'adapta-
teur AUX, cf. page 323.
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26P205¢

~ SEEKTRACK ~

26P130b

{c) Sélection d’un disque compact (Type 1
et Type 2 uniquement)

Appuyez sur le numéro de disque souhai-

té.

Le numérc de disque sélectionné apparalt en
vert.

Le lecteur commence la lecture du disque
seiectionné a partir de la premiere plage.

(d) Selection d'une pilage

Effleurez la touche “SEEK-TRACK":
Appuyez sur la touche “SEEK-TRACK". Le
lecteur commence la lecture de la plage sé-
lectionnée a partir du début.

Ecran répertoriant les plages:

Effleurez la touche correspondant & la plage
souhaitée sur I'écran répertoriant les plages.
L'écran répertoriant les plages ne peut étre
affiché que lorsque le véhicule est en mouve-
ment,

Pour plus de détails sur I'écran répertoriant
les plages, cf. "Affichage de la liste des pla-
ges” a la page 225.

{e} Avance/Retour rapide

Appuyez sur la touche “SEEK-TRACK" et
maintenez-la enfoncée pour revenir en arrié-
refavancer sur le disque. Lorsque vous refa-
chez la touche, la lecture du disque reprend
immédiatement a cet endroit.

Lors de Pavance rapide, si vous atteignez la
fin de la derniére plage, le lecteur reprend au
début de ta premiére plage et recommence
'opération.

Lors du retour rapide, si vous atteignez le
début de la premiére plage, 'opération est
annulée méme si vous maintenez la touche
enfoncée,

26P234b

(fy Repétition d'une plage

Appuyez brigdvement sur la touche "RPT", A
la fin de la plage, le lecteur revient automati-
quement au début et Ja lit & nouveau. Pour
annuler cette fonction, effleurez & nouveau la
touche “RPT".

(9) Répétition d’un disque (Type 1 et Type
2)

Appuyez sur la touche “RPT” et maintenez-la
enfoncée jusqu’a ce que vous entendiez un
"bip”. A la fin du disque, fe lecteur revient
automatiquement au début et en recommence
la lecture. Pour annuler cette fonction, effleu-
rez & nouveau la touche “RPT".
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i 26P235h

26P218¢ |

{h) Ecoute des plages du disque en cours
en ordre aléatoire

Appuyez briévement sur la touche "RAND",
te systéme sélectionne une plage sur le dis-
que en cours de lecture. Pour annuler cetle
fonction, effleurez & nouveau la touche
“RAND",

(it Ecoute des plages de tous les disques
chargés en ordre aiéatoire (Type 1 et
Type 2)

Appuyez sur la touche "RAND" et maintenez-
fa enfoncée jusqu’a ce gu'un "bip" se fasse
entendre, le systéme sélectionne une plage
parmi tous {es disques chargés et la lit. Pour
annuler cette fonction, effleurez a nouveau la
touche “RAND".

(i) Recherche d’une plage

Appuyez brievement sur la touche "SCAN”, le
lecteur lit la plage suivante pendant 10 se-
condes, puis reprend le balayage. Pour s$é-
lectionner une plage, effieurez une deuxiéme
fois la touche "SCAN".

Aprés le balayage de toutes les plages, la
lecture normale du disque reprend.

(k} Recherche d'un disque
(Type 1 et Type 2)

Appuyez sur la touche “SCAN" et maintenez-
la enfencée jusqu’a ce qu'un "bip" se fasse
entendre, la premiére plage de chaque dis-
que sera lue pendant 10 secondes. Pour
continuer a écouter la plage de votre choix,
effleurez a nouveau la touche "SCAN",

Aprés le balayage de toutes les plages, la
lecture normale du disque reprend.

26P236h

(I} Affichage de la liste des plages
Appuyez sur la touche “TRACK LIST".
L'écran répertoriant les plages s'affiche.

§l y a plus de 6 plages, appuyez sur la
touche "A” ou “¥" pour changer de page.
Si vous touchez une plage, elle sera lue.

Seuls les noms de plage ne dépassant pas
13 caractéres peuvent &tre affichés. En ou-
tre, les noms de plage peuvent ne pas s'affj-
cher correctement ou ne pas s'afficher du
tout, en fonction de leur contenu.

{m) En cas de dysfonctionnement du lec-
teur

Si le lecteur ou une autre unité faisant partie
du lecteur est défectueux, votre systéme au-
dio affichera les messages d'erreur suivants,

Si le message “CD CHECK?” s’affiche,, cela
signifie que le disque est sale, endommagé
ou que son étiquette est orientée vers le
bas. Nettoyez le disque ou introduisez-le
dans [e bon sens.

Si le message “CD ERROR” s’affiche, il
faut envisager les causes probables suivan-
tes.

® Le systéme est défectueux,
disque.

@ Il se peut que l'intérieur du lecteur soit
trop chaud sous Peffet d'une température
ambiante trés élevée, Ejectez le disque et
laissez refroidir fe lecteur.

Ejectez le

Si le dysfonctionnement persiste, faites vé-
rifier te véhicule par votre concessionnaire
Toyota.
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Fonctionnement du lecteur

de disques compacts (Type

4)

(a) Introduction ou éjection du disque
compact

Lorsque vous introduisez un disque, le
iecteur commence automatiquement la lec-
ture. Pour éjecter le disgue, appuyez sur

la touche"&".

260131

(b} Lecture d'un disque compact

Appuyez sur ia louche “DISC” si le disque
se trouve déja dans le lecteur.

L'indication “C0” s’affiche.
Les disques qui se trouvent dans fe lecteur
sont fus I'un aprés P'autre. Le numéro de la

plage et le temps écoulé depuis le début de
la lecture s’affichent.

)}3 L/ SEEKTRACKAi_

N et
e
S

26P222a

260223

(¢} Sélection d’une plage
Effleurez la touche “SEEK-TRACK?” Utilisez

cette touche pour acceder directement a la
plage souhaitee.

Poussez sur ¥Fun des ¢otés de la touche
“SEEK-TRACK". Le lecteur commence ia lec-
ture de la plage sélectionnée & partir du dé-
but.

Avance rapide: Effleurez la touche “2 " et
gardez le doigt dessus pour effectuer une
avance rapide sur le disque. Lorsque vous
relachez fa touche, la lecture du disque re-
prend immediatement a cet endroit,

Retour: Effleurez la touche 3 et gardez
le doigt dessus pour revenir en arriére. Lors-
que vous reldchez la touche, la lecture du
disque reprend immédiatement a cet endroit.

(d) Recherche d’une plage
Effieurez {a touche “SCAN”.

La touche “SCAN" devient verte. Le tecteur
de disques compacts diffuse la plage suivap-
te durant 10 secondes avant de poursuivre le
balayage. Pour sélectionner une plags, ef-
fleurez une deuxiéme fois la touche "SCAN",
Lorsgue le lecteuratteint la fin du disque, il
continue |le balayage & pariir de Ia plage 1.

Aprés le balayage de toutes les plages, la
lecture normale du disque reprend.
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26P238

(e) Autres fonctions du lecteur de dis-
gques compacts

Touche “RPT”: Utilisez cette touche pour ob-
tenir une répétition automatique de la plage
en cours de lecture.

Effleurez la touche pendant fa lecture. A Ia
fin de ia plage, le lecteur revient automati-
quement au début st {a lit & nouveau. Pour
annuler cette fonction, effleurez & nouveau la
touche.

Touche “RAND”: Utilisez cette touche pour
obtenir une sélection aléatoire des plages sur
le disque en cours de lecture.

Lorsque cette touche est enfoncée, le systé-
me sélectionne une plage sur le disque en
cours de fecture. Pour annuler cette fonction,
effleurez & nouveau la touche.

Touche “TITLE": Vous pouvez |'utiliser pour
afficher fe titre du disque et de la plage
quand il s’agit d'un disque comportant la
fonction CD-TEXT.

La touche n'est pas affichée a I'écran si le
disque lu ne comporte pas la fonction CD-
TEXT. L'écran peut afficher jusqu’a 29 lettres.
Pour annuler cetie fonction, efileurez la tou-
che “TITLE OFF",

{f} En cas de dysfonctionnement du lec-
teur

Si le lecteur ou une autre unité faisant partie
du lecteur est défectueux, votre systéme au-
dio affichera les messages d'erreur sulvants.

Si le message “CD CHECK?” s'affiche,, cela
signifie que le disque est sale, endommage
ou gue son étiquette est orientée vers le
bas. Neltoyez le disque ou introduisez-ls
dans le bon sens.

Si le message “CD ERROR” s’affiche, il
faut envisager les causes probables suivan-
tes.

® Le systéme est défectueux.
disque.

Ejectez le

@ || se peut que l'intérieur du lecteur soit
trop chaud sous l'effet d'une température
ambiante trés étevée, Ejectez le disque et
laissez refroidir le lecteur.

Si le dysfonctionnement persiste, faites vé-
rifier le vehicule par votre concessionnaire
Toyota.
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Fonctionnement du lecteur

MP3/WMA (Type 1, Type 2 et

3)

(@ Introduction ou éjection d'un disque
MP3/WMA

Cf."(a} Introduction ou éjection d'un disque
compact " a la page 218.

(b} Lecture d’un disque compact

Cf. “(b) Lecture d'un disque compact "a la
page221.

{c} Sélection d'un disque compact (Type 1
et Type 2)

Ct. %{c) Sélection d'un disque compact "a la
page222,

26P2390

{d) Seélection d'un dossier
Touche “FOLDER":

Appuyer sur I'un des cotés de la touche
“FOLDER". Le lecteur commence a lire le fi-
chier se trouvant dans le dossier sélectionné.

Ecran répertoriant les dossiers:

Effleurez la touche correspondant au dossier
souhaité sur I'écran répertoriant les dossiers,

L'écran répertoriant les dossiers ne peut étre
affiché que lorsque le véhicule est en mouve-
ment.

Pour plus de détails sur I'écran répertoriant
les dossiers, cf. « Affichage de la lisie des
dossiers » a la page 232.
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26P240b

A
A
I,

26P130b

26P241b

26P242b

(e} Sélection d’un fichier
Touche "TRACK™:

Appuyez sur la touche "SEEK-TRACK". Le
lecteur commence la lecture du fichier sélec-
tionné & partir du début.

Ecran répertoriant les fichiers:

Effieurez la touche correspondant au fichier
souhaité sur "écran répertoriant les fichiers.

L'écran répertoriant les fichiers ne peut étre
affiché gue lorsque le véhicule est en mouve-
ment.

Pour pius de détails sur P'écran répertoriant
les fichiers, cf. "Affichage de la liste des fi-
chiers” a la page 233.

Bouton "TUNE-FILE”:

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles
d'une montre pour rechercher un fichier se
trouvant avant. Tournez le bouton dans le
sens inverse des aiguilles d'une moentre pour
rechercher un fichier se trouvant aprés.

(i Avance/Retour rapide

Appuyez sur la touche “SEEK-TRACK " et
maintenez~la enfoncée pour revenir en arrié-
refavancer sur le disque. Lorsque vous reld-
chez la touche, la lecture du disque reprend
immédiatement & cet endroit.

l.ors de I'avance rapide, si vous atteignez la
fin du dernier fichier, le tecteur reprend au
début du premier fichier et recommence
'opération.

Lors du retour rapide, si vous atteignez le
début du premier fichier, 'opération est annu-
tée méme si vous maintenez la touche enfon-
cée.

(g) Répétition d'un fichier

Appuyez brigvement sur la touche “RPT".
Lorsque la lecture du fichier est terminée, le
lecteur revient automatiquement au début st
le lit & nouveau. Pour annuler cette fonction,
effleurez a nouveau la touche "RPT".

{h} Répétition d'un dossier

Appuyez sur la touche "RPT” et maintenez-la
enfoncée jusqu'a ce que vous entendiez un
"hip”. Lorsque la lecture du dossier est termi-
née, le lecteur revient auiomatiqguement au
début et le it & nouveau. Pour annuler cette
fonction, effleurez & nouveau la touche
"RPT™.

(i) Ecoute des fichiers du dossier en
cours en ordre aléatoire

Appuyez brigvement sur la touche "RAND”,
le systéme sélectionne un fichier dans le
dossier en cours de lecture. Pour annuler
cette fonction, effleurez a nouveau la fouche
“RAND".

(i} Ecoute des fichiers de tous les dos-
siers en ordre aléatoire

Appuyez sur la touche "RAND” et mainienez-
la enfoncée jusqu’a ce qu'un "bip” se fasse
entendre, fe systéeme sélectionne un fichier
parmi tous les dossiers chargés et le lit.
Pour annuler cette fonction, efflteurez & nou-
veau la touche “RAND”.
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26P243b

26P2440

{k) Recherche d’un fichier

Appuyez brigvement sur la touche “SCAN", Ie
lecteur lit |e fichier suivant pendant 10 secon-
des, puis reprend le balayage. Pour sélec-
tionner un fichier, effleurez une deuxiéme fois
ta touche "SCAN".

Aprés te balayage de tous les fichiers, la lec-
ture normale du disque reprend.

(I} Recherche d'un dossier

Appuyez sur la touche "SCAN" et maintenez-
la enfoncée jusqu'a ce qu'un "bip" se fasse
entendre, le premier fichier de chaque dos-
sier sera lu pendant 10 secondes. Pour
continuer & écouter le fichier de votre choix,
effleurez a nouveau la touche “SCAN”,

Aprés ie balayage de tous les dossiers, la
lecture normale reprend.

{m) Affichage de la liste des dossiers
Appuyez sur la touche “FOLDER LIST".
L'écran répertoriant les dossiers s'affiche.

S'il y a plus de 6 dossiers, appuyez sur la
touche “A” ou “¥" pour changer de page.

Si vous touchez un dossier, il sera Iu.

L'écran affiche jusqu'a 13 caractéres du nom
de dossier. Cependant, les noms de dossiar
peuvent ne pas s'afficher correctemeant ou ne
pas s’afficher du tout, en fonction de leur
contenu. ‘

Si vous appuyez sur la touche “FILE", I'écran
répertoriant les fichiers apparait.

26P245h

26P246h0

{n} Affichage de la liste des fichiers
Appuyez sur la touche “FILE".
L'ecran répertoriant les fichiers s'affiche.

8l y a plus de 6 fichiers, appuyez sur la
touche “A" ou “¥” pour changer de page.

- 81 vous toushez un fichier, il sera lu.

L'écran affiche jusqu'a 13 caractéres du nom
de fichier. Cependant, les noms de fichier
peuvent ne pas s'afficher correctement ou ne
pas s’afficher du tout, en fonction de feur
contenu.

Si vous appuyez sur la touche “FOLDER",
i'ecran répertariant les dossiers apparait.

(0) Affichage des informations relatives
aux fichiers

A?puyez sur la touche “DETAIL” dans
I"écran répertoriant les dossiers ou les fi-
chiers,

Leécran peut afficher jusqu'a 32 caractéres
reprenant le titre de I'album, de la pfage, le
nem de l'artiste ou le genre musical. Cepen-
dant, certaines informations peuvent ne pas
s'afficher correctement ou ne pas s'afficher
du tout, en fonction de leur contenu.
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(p) En cas de dysfonctionnement du lec-
teur

Si te lecteur ou une autre unité faisant partie
du lecteur est défectueux, votre systéme au-
dio affichera les messages d'erreur suivants.

8i le message “CD CHECK” s'affiche,, cela
signifie que le disque est sale, endommagé
ou gue son étiquette est orientée vers fe
bas. Nettoyez le disque ou introduisez-le
dans le bon sens.

Si fe message “CD ERROR” s'affiche, il
faut envisager les causes probables suivan-
tes.

9@ Le systdme est défectueux.
disque,

® 1l se peut que l'intérieur du lecteur soit
trop chaud sous I'effet d'une température
ambiante trés élevée. Ejectez le disque et
laissez refroidir le lecteur.

Si Pindication “NO DATA DISC” apparait
sur Iécran, le disque introduit ne contient
pas de données MP3 ou WMA. Retirez le
disque du fecteur et introduisez un disque
contenant des dennées MP3 ou WMA.

Si le dysfonctionnement persiste, faites vé-
rifier le véhicule par votre concessionnaire
Toyota.

Ejectez le

Télecommandes du systéme
audio
{contacteurs au volant)

26P112

Les countacteurs se trouvent du cHté gauche
du rembourrage du volant.

Contacteur “MODE"; Appuyez sur ce
comriacteur pour changer de mode. Si aucun
disque compact n'est introduit, le systéme
passe le mode "CD”. 8i lorsque vous ap-
puyez sur fe contacteur, l'installation audio
est éteinte, celle-ci se rallume,

“ W » Contacteurs: Utilisez ces contacteurs
pour régler le volume. Appuyez sur “+” pour
augmenter fe volume et sur “-" pour le dimi-
nuer. Le volume continue & augmenter ou 3

diminuer tant que le contacteur est enfonce.

{a) Lorsque le mode radio est sélectionns

Contacteur “A* oy “vr: Appuyez sur ce
contacteur pour effectuer une recherche auto-
matique cu pour sélectionner une station,

@ Appuyez briévement sur le contacteur
pour choisir une station présélectionnée.
Recommencez Fopération pour trouver la
station présélectionnée suivante.

® Pour rechercher une station, appuyez sur
ce contacteur et maintenez-le enfongd
jusqu'a ce que vous entendiez un "bip”.
Recommencez 'opération pour trouver la
station suivante. Si vous appuyez sur le
cdte "V ou “A” du contacteur pendant le
mode de recherche, celui-ci sera annulé.

® Pour passer & une fréquence plus élevée
ou plus basse, appuyez sur le contacteur
et maintenez-le enfoncé méme apres
I'emission du "bip". Lorsque vous relachez
le contacteur, la radio se mettra 4 cher-
cher la station suivante ou précédents.
Recemmencez 'opération pour trouver la
station suivante.

(b) Lorsque le mode “CD” est sélectionné

Contacteur “A” ou “V”: Utilisez ce contac-
teur pour sélectionner une plage ou un dis-
que.

© Appuyez briévement sur ce contacteur
pour sélectionner la plage souhaitée.

@ Pour sélectionner un disgue, appuyez sur
ce comtacteur et maintenez-le enfonce
jusgu'a ce que le numéra du disque sou-
haité s'affiche et que vous entendiez un
“bip".

{c) Lorsque le mode “MP3/WMA” est sé-

lectionné

Contacteur “A” ou “V " Utilisez ce contac-
teur pour sélectionner un fichier ou un dos-
sier,

® Appuyez briévement sur ce contacteur
pour sélectionner le fichier souhaité.

® Pour sélectionner un dossier, appuyez sur
Ce contacteur et maintenez-le enfoncé
jusgu'a ce que le numéro du dossier sou-
haité s’affiche et gue vous entendiez un
"bip”.

& ATTENTION

Pour éviter tout risque d’accident,
soyez prudent lorsque vous utilisez
les contacteurs pendant la conduite.




236 INSTALLATION AUDIO

INSTALLATION AUDIO 237

Conseils d’utilisation du
systéme audio

NOTE

Pour que le systéme audio fonctionne
correctement:

¢ Evitez de renverser des liguides sur
le systeme audio.

¢ L'utilisation d’un téléphone mobile a
Pintérieur ou a proximité du véhicu-
le peut occasionner des parasites
dans les haut-parieurs du systéme
audio. Cela n'indique toutefois pas
un dysfonctionnement.

RECEPTION RADIO

En général, un probléme de réception ne si-
gnifie pas que voire radio soit défectususe—
il est simplement ¢d a de mauvaises condi-
fions & I'exiérieur du véhicule.

Par exemple, la proximité d'immeubles peut
entraver |a réception des ondes FM. l.es ca-
bles électriques ou les lignes téléphoniques
peuvent perturber ies signaux AM. Bien en-
tendu, les ondes radio ont une portée limitée.
Pius vous vous €loignez de la station emettri-
ce, plus le signal est faibie. En outre, les
conditions de réception changent constam-
ment lorsque le véhicule se déplace,

Voici quelques problémes de réception cou-
rants qui ne sont pas le signe d’'un dysfone-
tionnement de votre radio:

FM

Faiblissement et instabilité des émissions—La
portée réelle des ondes FM est généralement
d’environ 40 km. Au-~deld, le signal risque de
devenir plus faible et instable. Ces problemes
s'intensifient & mesure que le véhicule s’éloi-
gne de I'émetteur. Ces problémes s'accompa-
gnent souvent de distorsions.

Brouillage di & des parcours multiples de
propagation—ies signaux FM se réfléchis-
sent, ce gui peut occasionner la réception
simultanee de deux signaux. Lorsgue cela se
produit, les signaux s’effacent mutuellement,
ptovaquani du bruit ou une interruption de la
réception.

Parasites et friture—Ces phénomeénes se pro-
duisent lorsque [es signaux sont bBlogués par
des immeubles, des arbres ou d’autres objets
de grande taille. L'augmentation du volume
des basses permet de réduire les parasites
et la friture.

Réception d'une autre station—Si le signal
FM que vous recevez est interrompu ou affai-
bii et qu'une station plus puissante émet 2
proximité sur la bande FM, votre radio risque
de diffuser les programmes de cette seconde
station jusqu'a ce que le premier signal soit
a nouveau perceptible.

AM

Faiblissement—Les émissions AM sont réflé-
chies par fes couches supérieures de Fatmo-
sphére, surtout la nuit. Les signaux réfléchis
peuvent interférer avec ceux gui proviennent
directement de la station émettrice. Lintensité
des signaux regus peut aiors varier de forte
& faible.

Interférences—Lorsque la fréquence d'un si-
gnal réfléchi est trés proche de celle d'un
signal provenant directement de la station
émettrice, des interférences se produisent,
rendant le programme inaudible.

Parasites—Les ondes AM sont facilement
perturbées par des parasites électriques ex-
ternes provoqués, enire autres, par des li-
gnes & haute tension, I'éclairage ou les mo-
teurs électriques. Cela provoque des
parasites.

ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR ET DES
DISQUES COMPACTS

@ Le lecteur est prévu pour ia lecture de
disques compacts de 12c¢m uniguement.

@ Une température trés élevée peut empé-
cher le lecteur de disques compacts de
fonctionnrer. Par temps chaud, mettez la
climatisation en marche pour refroidir Fin-
térieur du véhicule avant d'écouter un dis-
que.

©® Des routes en mauvais état ou d'autres
sources de vibrations peuvent provoquer
des sauts lors de la lecture du disque,

® En cas de pénétration d’humidité dans le
lecteur de disques compacts, cefui-ci peut
rester muet alors qu'il semble fonctionner.
Sortez le disgue du lecteur et laissez-le
sécher.

& ATTENTION

Les l[ecteurs de disques compacts
sont munis d’un rayon laser invisible,
qui peut émettre des radiations noci-
ves pour la santé s’il venait a étre
dirigé vers I'extérieur de Punité. Veil-
lez dés lors a utiliser correctement le
lecteur.
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@ Utitiser exclusivement des disgues com-

pacis portant finscription iliustrée ci-des-
sus. !l est possible que votre lecteur de
disques compacts ne puisse pas lite les
disques suivants.

CD protégés contre [a copie

CC-R (CD—Recordable/Enregistrabie)
CD-RW (CD—F{e—writable/Réinscriptibie)
CD-ROM

717038 |

Disques de forme spéciale

Z17058

Disques transparents/iransiucides

INSTALLATION AUV Pt b

! Z17039

Correct Incorrect

17052 |

Disques de qualité inférieure

Z17037

Disques poriant une étiquette

NOTE

N'utilisez pas de disques de forme
spéciale, transparents/translucides, de
basse qualité ou portant une étiquel-
te, comme ceux illustrés. L’utilisation
de tels disques risque d’endommager
le lecteur ou le changeur, ou bien
leur éjection peut s'avérer impossible.

® Manipulez les disques compacts avec pre-
caution et plus particuliérement lorsque
vous les introduisez dans le lecteur, Te-
nez-les par le bord et ne les pliez pas.
Evitez de laisser des empreintes sur e
disque, en particulier sur la face de lectu-
re.

® Des impuretés, des griffes, des déforma-
tions, des piqQres ou autres détériorations
du disque peuvent provoquer des sauts
de lecture ou la répétition d'une méme
plage du disque {pour déceler les piglres,
approchez le disque d'une source lumi-
neuse.)

@ lorsque vous ne les écoutez pas, sortez
les disques du lecteur de disques com-
pacts. Rangez-ies dans leur boitier en
plastigue, pout les protéger de Yhumidité,
de la chaleur et des rayons directs du
soleil.
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Z17053 |

Mettoyage d'un disque compact: Essuyez a
surface du disque avec un chiffon doux et
humide (eau), qui ne peluche pas. Netioyez-
le en partant du centre vers fes bords, en
iigne droite {ne pas former de cergle}. Sé-
chez-le avec un autre chiffon doux qui ne
peluche pas. N'utilisez pas de produits de
netioyage pour disques vinyles ou de pro-
duits antistatiques.

FICHIERS MP3 WMA

@

L}

@

L

MP3 (MPEG Audio Layer 3) et WMA
(Windows Media Audio) sont des normes
de compression audio.

Le lfecteur MP3/WMA permet de lire des
fichiers MP3 et WMA sur CD-ROM,
CD~R et CD-Rw.

Le systéme peut lire des enregistrements
compatibles avec fes niveaux 1 et 2 de la
norme ISO 9660 ainsi gu'avec le systéme
de fichiers Romeo et Jolict.

Lorsque vous nommez un fichier MP3 au
WMA, ajoutez I'extension correspondante
(.mp3 ou .wma).

Le lecteur MP3/WMA it les fichiers enre-
gistrés avec une extension .mp3 ou .wma
comme des fichiers MP3 ou WMA. Pour
éviter les parasites et les erreurs de leg-
ture, utilisez tes extensions correspeondan-
tes.

Des disques compacts enregistrés en plu-
sieurs fois peuvent également &tre lus.

Les fichiers MP3 sont compatibles avec
les formats ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1,
Ver. 2.2 et Ver’ 2.3. Le lecteur ne peut
pas afficher le titre du disque, de Ia plage
et e nom de l'artiste dans d'autres for-
mats.

® Les fichiers WMA peuvent contenir un tag
WMA, utilisé de la méme maniére que le
tag ID3. Les tags WMA contisnnent des
informations telles que [e titre de fa plage
ou fe nom de Fartiste.

@ La fonction d’accentuation n’est disponible
que lors de la lecture de fichiers
MP3/WMA enregistrés a 32, 44,1 ou 48
kHz. (Le systéme peut lire les fichiers
MP3 enregistrés & 8, 22,05 et 24 kHz.
Toutefois, la fonction d’accentuation n'est
pas disponible pour les fichiers enregis-
trés 4 ces fréquernces.)

® Plus les débits binaires sont élevés, meil-
leure est la gqualité de son des fichiers
MP3/WMA. Pour obtenir un niveau raison-
nable de qualité sonore, les disques enre-
gistres & un débit binaire de minimum 128
kbps sont recommandés.

Débits binaires lus par le systéme
Fichiers MP3:

MPEGT LAYER3—64 & 320 kbps
MPEG2 LSF LAYER3—64 2 180 kbps
Fichiers WMA:

Ver. 7, 8 CBR—48 & 192 kbps
Ver. 9 CBR—48 a 320 kbps

Le lecteur MP3/WMA ne Iit pas les fi-
chiers MP3/WMA enregistrés par transfert
de données d’écriture compressée (format
UDF). Les disques doivent &trg enregis-
trés & l'aide de logiciels de ‘prégravure”
plutdt que ’écriture compressde,

Les ptaylists (listes d'écoute) M3u ne sont
pas compatibles avec le fecteur.

Les formats MP3i (MP3 interactive) et
MP3PRO ne sont pas compatibles avec le
fecteur, :

Le lecteur MP3 est compatible avec le
flux VBR (Variable Bit Rate). :

Lors de [a lecture de fichiers enregistrés
sous farme de fichiers VBR (Variable Bit
Rate), le temps de lecture ne sera pas
correctement affiché en cas d'utifisation
des fonctions de retour/avance rapide.

Il n'est pas possible de vérifier des dos-
siers qui ne contiennent pas de fichiers
MP3/WMA, :

Les fichiers MP3/WMA peuvent étre lus
dans des dossiers contenant jusqu’a 8 ni-
veaux. Cependant, le début de Ja lecture
peut étre retardé en cas d'utilisation de
disques contenant de nombreux niveaux
de dossiers. Nous vous recommandons
donc de créer des disques ne contenant
pas plus de 2 niveaux de dossiers.

Il est possible de lire jusqu'a 192 dossiers
ou 255 fichiers sur un disque.
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== 001.mp3
- 002, wma

Dossier 1
b 003.mp3
Dossier 2
004 . wma
005.mp3

E] Dossier 3

006.mp3

Z38007

® L'ordre de lecture du disgue compact
structuré comme ¢i-dessus se déroule de
ceite maniére:;
CO1.mp3 . OC2wma...___p 006.mp3
|

Disques CD-~R et CD-RW

@ les disques CD-R/CD-RW qui n'ont pas
été soumis a la “procédure de finalisation”
(un procédé permetiant de les lire sur un
lecteur CD conventionnel) ne peuvent pas
étre lus.

® La lecture de disques CD-R/CD-RW en-
registrés sur un enregistreur CD ou un
ardinateur personnel (PC) peut s'avérer
impossible a cause des caractéristiques
mémes du disque, de griffes ou d'impure-
tés sur le disque, de poussiere ou de
condensation, etc. sur la lentille du fec-
teur.

® La lecture de disques enregistrés sur un
ordinateur personnel {PC) peut s'avérer
impossibie en fonction des parametres de
I'application et de |'environnement inform_a—
tique utilisés. Veuiliez enregistrer vos d|§-
gues au format correct. (Pour plus de de-
tails, veuillez prendre contact avec le
fabricant des appiications.)

@ Les disques CD-R/CD-RW peuvent étre
endommagés s'ils sont exposés diregte—
ment aux rayons du soleil, & des tempéra-
tures élevées ou & d'autres conditions de
stockage médiocres. Le lecteur risque de
ne pas pouvoir lire certains disques en-
dommagés.

@ lorsque vous introduisez un disque CD-
RW dans le lecteur MP3/WMA, le temps
de chargement avant iecture peut s'avérer
plus long que pour un CD conventionnel
ou un disque CD-R.

® Les enregistrements sur disques CD'—
R/CD-RBW ne peuvent pas &tre lus a I’gl-
de du systeme DDCD (Double Density
CD).

TERMINOLOGIE
Ecriture condensée—

Terme général gui désigne le processus
d'écriture des données & ta demande sur un
CD-R, etc. de la méme maniére que I'écritu-
re des données sur une disquette ou un dis-
que dur.

Tag ID3—

Methode destinée & insérer des informations
liées au contenu d'un fichier MP3. Ces infor-
mations peuvent contenir le titre de la plage,
le nom de I'artiste, |e titre de I'album, le gen-
re de musique, I'année de sortie, certains

. commentaires et autres données. Le contenu

de ces informations peut é&tre rédigé libre-
ment & {aide de logiciels possédant des
fonctions d'édition Tag ID3. Méme sf le nom-
bre de caractéres est limité au niveau des

- tags, les informations qu'ils contiennent peu-
- vent &tre visualisées lors de la lecture de la
: plage concernée.

" Tag WMA—

Les fichiers WMA peuvent contenir un tag
- WMA, uiilisé de la méme maniére que le tag

D3. Les tags WMA contiennent des informa-

-~ tions telles que le titre de fa plage ou te nom
de I'artiste.

Format ISO 9660—

Norme internationale pour le formatage des
dossiers et fichiers sur CD-ROM. Le format
IS0 8660 reprend deux niveaux de réglemen-
tation.

Niveau 1:

Le nom du fichier est au format 8.3 (noms &
8 caractéres, dont 3 pour I'extension. Les
noms de fichiers doivent éire composés de
lettres majuscules, sans accents ni apostro-
phes, et de chiffres. lls peuvent également
inclure le symbole * " )

Niveau 2:

Le nom du fichier peut comporter jusqu’a 31
caractéres (y compris le symbole de sépara-
tion “." et I'extension du fichier}. Chague dos-

sier contient moins de 8 niveaux.
m3u—

Playiists (listes d'écoute) crééss & I'aide du
togiciel “WINAMP" qui possédent une exten-
sion .m3u. :

MP3—

Norme de compression audio fixée par un
groupe de travail (MPEG) de I'ISO (Interna-
tional Standard Organization — Organisation
internationale de normalisation), Le format
MP3 permet de compresser des données au-
dio & 1/10 de la taille de ces données enre-
gistrées sur un disque traditionnel.

WMA-

(Windows Media Audio) Format de compres-
sion audio développé par Microsoft. || com-
presse les fichiers pour atteindre une taille
encore inférieure aux fichiers MP3. Les for-
mats de décodage des fichiers WMA sont les
Ver. 7, 8 et 9.
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Commandes

PType 1 pType 2

27P176b

. Affichage de la température de I'habitacle
. Affichage de la température extérieure

. Touche de commande de température

. Touche de commande de répartition d'air

. Touche de commande de vitesse de
ventilateur

. Touche de commande automatique

., Touche de commande d'admission d'air

10,

11.

12.

. Touche de désembuage de la lunetie

arriere et des rétroviseurs exiérieurs
{veir page 146 pour plus de détails.)

. Contacteur de circulation d'air du pare-

brise
Touche marchefarrét du climatiseur

Bouton d'affichage de {Pécran de la
climatisation

Touche OFF (arrét)

Dans ce manuef, les écrans sont affiches en
anglais a titre d'exemple.

27P177a

. Affichage de la température de I'habitacle
. Affichage de la température extérieure
. Contacteur de cornmande de température
. Contacteur de répartition d’air

. Contacteur de commande de vitesse de

ventilateur

. Contacteur de commande automatique

. Contacteur de commande d'air d'admis-

sion

i0.

11.

12,

. Contacteur de désembuage de lunette ar-

rigre et des rétroviseurs extérieurs (cf.
page 146 pour plus de détails.)

. Contacteur de circulation d'air du pare-

prise

Contacteur ON/OFF du systeme de cli-
matisation

Contacteur OFF

Contacteur d'affichage de I'écran du sys-
téme de climatisation

Dans ce manuel, les ecrans sont affichés en
anglais a titre d’exemple.
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27P338

1. Affichage de la température extérieure
2. Affichage de latempérature de I'habitacle
3. Contacteur de répartition d’air

4. Contacteur de commande de vitesse de
ventilateur

5. Contactieur de commande de température
8. Contacteur OFF

7. Contacteur de commande automatique

10.
1.

12.

Dans ce manuel, les écrans sont affichés en.
anglais & titre d’exemple.

. Contacteur de désembuage de funette ar-

. Contacteur de circulation d'air du pare-

)
A &};é/ Ry
\ £

27P005a

- Bélection de la répartition de I'air

ridre et des rétroviseurs extérieurs {cf

page 146 pour plus de détails.) ces grilles d'aération.

le climatiseur automatique maintient
-automatiquement la température réglée.

- Ce climatiseur comprend des commandes de
-vitesse de ventilateur et de circulation d'air
-qui sélectionnent automatiquement [a vitesse
-du ventilateur et la répartition d’air les plus
appropriées pour adapter la température. Le
-sysiéme hybride doit doit &tre en mode

brise

Contacteur de commande d'air d’admis
sion

Contacteur d'affichage de I'écran du sys
téme de climatisation

Contacteur ON/OFF du systéme de cli
matisation

o> Justeaprésquelemode automatique a été sélectionné, il est possible que de airprovienne de

CLIMATE: Appuyez sur ce bouton pour
afficher les commandes de la climatisation.

NOTE

Pour éviter que la batterie se décharge,
ne laissez pas la c¢limatisation
longtemps allumée lorsque le systéme
hybride est a Parrét,
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(a) Commandes de la
climatisation

OPERATION DE BREGLAGE—commande
automatique

27P134a

Type 1 and Type 2

A/C
AUTO
27P105¢
Type 3
1. Poussez sur “AUTO”,
Le témoin sallume dans le combiné

d'instrumenis.

l.a climatisation se met en marche si elle ne
fonctionnait pas auparavant.

Le débit d'air, la sélection des registres et la
selection d'admission d’air entre
RECIRCULATION D’AIR et AIR EXTERIEUR
sent automatiquement réglés. Le mode de
fonctionnement est indiqué par chague
témoin.

Cependant,silemode RECIRCULATEDAIR (re-
circulationd’airestsélectionnémanuellement,a
commandechange,donnantlaprioritéauxrégta-
ges manuels.

Si, pendant fe fonctionnement en mode
automatique, vous poussez sur Pune des
touches de commande manuelle, le mode
correspondant & la touche enfoncée s’active.
Les autres fonctions continuent & é&tre
réglées automatiguement, Cependant, si vous
modifiez les sorties d'air ou la vitesse du
ventilateur, la commande automatique sera
désactivée.

Appuyez sur la touche “OFF" pour arréter le
conditionnement d'air.

27P135a

Type 1 et Type 2

27P106b

Type 3

2. Réglez la température souhaitée 3
P'aide de la touche “TEMP”.

La température de I'air de 'habitacle se regle
automatiquement en fonction de la
température sélectionnge.

OPERATION DE REGLAGE--commande
manuelie

Si, pendant le fonctionnement en mode
automatique, vous appuyez sur 'une des
touches de commande manuelle, le mode
correspondant & la touche séiectionnée
s'active. L.es autres fonctions continuent &
étre régiées automatiquement.

5i vous souhaitez régler manueliement le
mode de répartition d'air—

27P136a

Type 1 et Type 2

L 27P1070
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Vous pouvez sélectionner manuellement les
sortigs d'air en appuyant sur la touche. La
fonction correspondant & chaque mode est la
suivante;

1. Tableau de bord—L'air est principalement
diffusé par les registres situés sur le
tableau de bord.

2. Mixte—lL.'air est diffusé a la fois par ies
registres situés au plancher et ceux situés
sur le tableau de bord.

3. Plancher—L'air est principalement diffusé
par les registres situés au plancher,

4. Plancher/Pare~brise—L'air est
principalement diffusé par les registres du
plancher et du pare-brise,

Le mede sélectionné apparait en vert.

Pour obtenir un
ventilation rapide—

chauffage ou une

51 vous souhaitez régler manueilement la
vitesse du ventilateur—

5i vous souhaitez régler manuellement le
mode d’admission d'air—

27P1352a

27P137a 27P1380

Type 1 et Type 2

Type 1 et Type 2 Type 1 et Type 2

27P106b

27F108b

27P109b

Type 3

Appuyez sur la touche

valeur maximale ou minimale soit affichée.

“TEMP" et
maintenez-la enfoncée jusqu’a ce que Ila

Type 3 Type 3

La touche de commande d’admission d'air
permet de sélectionner fe mode AIR
EXTERIEUR ou le mode RECIRCULATION
D'AIR.

Lorsque la touche est placée en mode AIR
EXTERIEUR, le systéme laisse pénétrer I'air
extérieur dans le véhicule.

1. Diminue ia vitesse du ventilateur
2. Augmente |a vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vilesse du ventilateur
a votre convenance en appuyant sur Ia
commande de vitesse du ventilateur
appropriée. Plus la vitesse du ventilateur est
élevee, plus le débit d'air est grand. Appuyez
sur la touche *“QFF" pour arréter le
ventilateur.

Si vous souhaitez faire recirculer 'air frais
dans I'habitacle, appuyez sur la touche de
cemmande d’admission d'air correspondant &
Pour é”miner le ge| du la RECIRCULATION D'AIR.

sélectionnez la vitesse élevée.
Le mode sélectionné apparait en vert.

pare-brise,
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te témoin correspondant s'allume dans le
combinég d’instruments quand le mode
RECIRCULATION D’AIR est sélectionné.

Si la recirculation d'air est sélectionnée
pendant le fonctionnement du chauffage, les
vitres s'embuent plus facilement.

8i le systeme hybride est coupé pendant le
fonctionnement en mode AIR EXTERIEUR, la
commande automatique de I'admission d’air
est activée quand ie systéme hybride est
remis en marche.

Double commande d’entrée d’air

Pour économiser le carburant, le mode
AlIR EXTERIEUR change dans les cas
suivanis, lorsgue le sélecteur d’arrivée
d’air se trouve en mode AIR EXTERIEUR:

@ Lorsgue Pintensité de chauffage maximale
est nécessaire et que le sélecteur de
répartition d'air se trouve sur “Plancher’
ou "Plancher/Pare-hrise”, de 'air extérieur
penatre dans la partie supérieure de I'ha-
bitacle tandis que de I'air circule en circuit
fermé dans la partie inférieure de I'habita-
cle,

@ |orsque de I'air frais est requis, les deux
modes {air extérieur et recirculation) fonc-
tionnent.

Si vous désirez régler manuellement
I'activation ou la désactivation du
climatiseur—

Appuyez sur la touche “A/C" pour activer fa
climatisation et appuyez de nouveau pour
I'arréter.

Si le systéme est utilisé pour la ventilation, le
chauffage par temps sec ou pour éliminer la
buée ou le givre du pare-brise, désactivez le
climatiseur dés gu'il n'est plus nécessaire,
pour économiser le carburani. L'emploi du
climatiseur permet un réglage automatigue de
la température & longueur d'année,
comprenant les opérations de refroidissement
et de déshumidification.

CLIMATISATION ik

{b) Désembuage et dégivrage
du pare-brise

27P13%a

27P110b

Type 3

Pour éliminer la buee de Pintérieur du
pare-brise-—

Appuyez surlecontacteurdecirculationd’airdu
pare-brise.

Pour éliminer le givre ou la buée sur la
face extérieure du pare-brise—

1. Appuyez sur la partie supérieure de la
commande de température jusqu’a ce que
la température maximale soit affichée.

2. Appuyezsurlecontacteurdecirculationd'air
du pare-brise.

3. Appuyez sur la touche "HI” de la touche
de commande de vitesse de ventiiateur
pour obtenir un débit d’air maximal.

4. |Laissez le climatiseur désactive.

Lorsguelecontacteurdecircutationd’airdupare-
briseavantestenfoncé, laclimatisation estacti-
vée etie mode QUTSIDE AIR (air extérieur) est
sélectionné silatempérature de |'air extérieure
est basse.

Appuyez sur la touche “A/C” pour activer ie
chauffage ou la  ventilation  avec
déshumidification. Cette fonction dégage le
pare-brise plus rapidement.

Sivousappuyezdenouveausurlecontacteurde
circulationd’airdupare-brisealorsquecemode
estdéjaactivé, lemodedefonctionnementipréce-
dent sera rétabli.

Letémoins’allumedansiecombinéd’instruments
tantguelemodedecirculationd'airdupare-brise
est activé.

A ATTENTION

Par temps trés humide, n'utilisez pas le
contacteurdecirculationd’airdupare-~bri-
sependantiefonctionnementdelairrefroi-
di.Ladifférenceentrelatempératuredel’air
extérieuretcelledupare-briserisqued’em-
buerlasurfaceextérieuredupare-briseet
de géner ainsi votre visibilité.




CLIMATISATION

256

(c) Conseils d’utilisation

27P126

@ Le capteur de luminosité est situé a
lextrémité du tableau de bord, c6té con-
ducteur. Si vous recouvrez cet endroit, en
y plagant un objet par exemple, le fonc-
tionnement du capteur risque d'en étre af-
fecté de maniére irréversible.

® 5j vous avez garé votre Toyota en plein
scleil, roulez quelgues minutes vitres
baissées pour rafraichir I'habitacle. Ceci
permet d'évacuer 'air chaud pour que la
climatisation puisse rafraichir habitacle
plus rapidement.

® Assurez-vous que les grilles d'admission
d’air situées devant le pare-brise ne sont
pas obstruées {feuilles mortes ou neige,
par exemple).

@ Par temps humide, n'orientez pas d'air
froid sur ie pare-brise. La différence de
température entre lintérisur risque d'em-
buer le pare-brise.

@ Lz zone située sous les sieges avant doit
&tre dégagée pour permettre & l'air de cir-
culer dans tout le véhicule.

© Par temps froid, placez le sélecteur de
vitesse de ventilateur sur la vitesse maxi-
mate pendant une minute pour éliminer la
neige ou I'humidité des conduites d'admis-
sion d'air. Ceci permet de réduire la quan-
tité de buée qui se dépose sur les vitres.

® lLorsque vous roulez sur des routes pous-
siéreuses, remontez toutes les vitres. Si,
malgré cela, de la poussiére pénétre en-
core dans le véhicule, placez le sélecteur
d’arrivée d'air sur AIR EXTERIEUR et le
sélecteur de vitesse de ventilateur sur
nimporte quelle position sauf "OFF".

@ Lorsgue vous suivez un autre véhicule
sur une route poussiéreuse, que VvOUS
roulez par temps venieux ou dans la
poussiére, placez provisoirement le sélec-
teur d'arrivée d'air sur RECIRCULATION
pour fermer ioutes les arrivées d'air et
empécher 'air extérieur et la poussiére de
pénétrer dans le véhicule.

CLIMATISATION 257

Télécommande de
climatisation
(contacteurs au volant)

Registres du tableau de bord

27P104

|

27P00%a

Les contacteurs se trouvent de chaque coté
du rembourrage du volant.

Contacteur “A/C AUTO": Appuyez sur ce
contacteur pour activer le mode automatique
(voir page 250 pour plus de détails). Si vous
appuyez sur ¢e contacteur en mode
automatique, le ventilateur sera coupé.

Contacteur “ATEMPV ": Appuyez sur ce
cqn}acteur pour sélectionner la température
désirée (voir page 251 pour plus de détails).
Contacteur “o=™: Appuyez sur ce
contacteur pour changer le mode d’admission
d'air (voir page 253 pour plus de détails).
Contacteur "qp”: Appuyez sur ce
contacteur pour éliminer la buée de VFintérieur
du pare-brise (voir page 255 pour plus de
détails).

Contacteur “[{]”: Appuyez sur ce

contacteur pour activer ou désactiver le
systéme de désembuage de la lunette arriére
et des rétroviseurs extérieurs (voir page 146
pour plus de détails).

& ATTENTION

Pour éviter tout risque d’accident, soyez
prudent lorsque vous utilisez les
contacteurs pendant la conduite.

8i la répartition de Vair n'est pas
satisfaisante, réglez les registres du tableau
de bord. Pour ouvrir ou fermer les registres,
procédez de la manigre illustrée ci-dessus.
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Filtre de la climatisation——

s,
ST
S

B2P109

Létiquetie d’information du filtre de
climatisation se trouve du ¢&té gauche
{pour les véhicules a conduite & gauche)
ou droit (pour les véhicules & conduite a
droite) de ia bofte & gants, comme illusiré,
et indique qu'un filire a 6té installé,

Le filtre de la climatisation empéche Ia
poussiére de pénétrer dans ie véhicule par la
bouche d'aération de la climatisation.

l.e filire de la climatisation se trouve
derriére la bofte 3 gants.

CLIMATISATION
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—Vérification et remplacement
du filtre de la climatisation

Le filtre de la climatisation peut s'obstruer
aprés une longue wutilisation. 1l se peut
qu'il faille remplacer le filtre lorsque le
débit d'air de la climatisation et du
chauffage devient insuffisant ou que les
vitres s’embuent facilement.

Pour garantir 'efficacité de la climatisation,
vérifiez et remplacez le filtre de la
climatisation conformément au programme
d’entretien prévu. (Pour plus d'informations
sur les entretiens prescrits, reportez-vous au
“Carnet d’entretien Toyota” ou le “Carnet de
garantie Toyota”.}

82P007a

1. Ouvrez ia boite & gants et faites
coulisser le volet, comme iitustré.

7
@g#{f

P ey

=y
/7
NE=

82P107

2. Poussez sur chagque ¢coté de la bofte &
gants pour dégager les griffes.
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SEFOUBb

3. Tirez le boitier du filire vers vous pour
P'extraire.

82P00%a

4. Sortez e filtre de son boiter et
rempiacez-ie par un nouveau.

5. Remettez en place le filtre et ie boitier
du filtre dans 'ordre inverse de |a
dépose.

Placez le filire correctement dans son boftier.

EQUIPEMENT DIVERS
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INFORMATION

Le filtre & air doit étre correctement
installé. L’utilisation du climatiseur sans
fe filtre a air risque de diminuer les
performances du climatiseur puisque le
systeme n’est plus dtanche 3 la
poussiére.

Section 2-10
INSTRUMENTS ET COMMANDES

Equipement divers

e Montredebord ............... ... ... . ... ... 262
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® Oeilletsd'arrimage......................... .. .. .. ... - 329
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® Couvre-bagages ...................iii 331
® Tapisdeprotection............. ... ... o i, 333
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Monire de bord

g

28P008d

La montre numérique indique I'heure.

Le systéme hybride doit étre en mode "ACC”
ou “IG-ON".

Pour régler I'heure: Poussez sur la touche
"H",

Pour régler les minutes: Poussez sur la
touche “M”.

En cas de coupure de courant, la montre de
bord affiche automatiquement 1:00 (une
heure).
Lorsque I'éclairage du tableau de bord est
allumé, lintensité lumineuse de la montre
baisse.

Systeme d’aide au
stationnement intelligent

Le systéme d'aide au stationnement intelli-
gent vous permet de garer votre véhicule
en marche arriére en combinant et en affi-
chant des lignes repéres sur une image de
I'arriére du véhicule afin de fournir une
référence pour fes manceuvres en marche
arrigre ainsi gqu’en commandant le volant
automatiquement pendant une marche ar-
riére vers la position de stationnement ci-
ble affichée sur Pécran. Le systéme ne
fera pas marche arriere automatiquement
et ne régulera pas la vitesse.

Le systéme d'aide au stationnement inteili-
gent n'est pas un systéme de stationnement
automatique. Il s'agit d'un systéme qui facilite
le stationnemeant en marche arriére.

Etant donné que le systéeme facilite seule-
ment le stationnement dans une position de
stationnement cible prédéfinie, i arrive qu'il
soit incapable d’apporter cette aide en raison
de facteurs tels que la surface de la route ou
les conditions de fonctionnement du véhicule
ou la distance par rapport & la position de
statiornement cible.

En fonction des caractéristiques de la lentille
de la caméra, la distance ou fa position des
personnes ou des obstacles affichées sur
I'écran peuvent différer tégérement des condi-
tions réelles.

& ATTENTION

@ Avant de faire marche arriere, veuil-
lez verifier les zones environnantes
et 'arriere du véhicule, puis faites
marche arriere lentement en enfon-
gant la pédale de frein afin de com-
mander la vitesse du véhicule.

® 5’il est probable gue vous heurtiez
les véhicules, obstacles ou person-
nes avoisinants, enfoncez la pédale
de frein pour arréter le véhicule
puis désactivez le systéme soit en
éteignant le contacteur principal,

soit en effleurant la touche CANCEL
) sur [’écran.

FONCTIONS DU SYSTEME D'AIDE AU
STATIONNEMENT INTELLIGENT

Le systéme d'aide au stationnement intelli-
gent a 4 fonctions (modes) décrites ci-des-
sous. Utilisez ces modes en fonction des
conditions de stationnement.

Mode d’affichage de trajectoire

Des lignes qui se déplacent en fonction des
mouvements du volant affichent Ia trajectaire
prévue.

Utilisez ce mode lors d'un stationnement
dans un garage etc.

Ce mode peut étre utilisé mé&me lorsque s
contacteur principal est éteint.

Le volant n'est pas commandé automatique-
ment lorsque vous &tes en mode d’affichage
de trajectoire.

Pour plus de détails, cf. page 269.

Mode d'affichage de ligne repére de sta-
tionnement

Affiche des points (lignes repéres de station-
nement) pour modifier la direction du volant.

Utilisez ce mode lors d'un stationnement cu
d’un stationnement paralléle.

Ce mode peut &tre utilisé méme lorsque le
contacteur principal est éteint,

Le volant n'est pas commandé automatique-
ment lorsque vous &tes en mode d'affichage
de ligne repére de stationnement.

Pour plus de détails, cf. page 273.
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Mode daide au stationnement (Stationne-
ment perpendiculaire)

Facilite le stationnement en commandant le
voiant automatiquement pendant une marche
arriére en vue de garer votre véhicule dans
la position de stationnement cible affichée sur
I'écran. Pour plus de détails, of. page 279,

Mode d’aide au stationnement paralléle

Facilite le stationnement paralléle en com-
mandant le volant automatiquement pendant
une marche arriére afin de garer votre véhi-
cule dans la position de stationnement cible
affichée sur Pécran. Pour plus de détails, of.
page 291.

¥

/

CONTACTEUR PRINCIPAL

Mettez ce contacteur en position ON pour
utiliser le mode d’aide au stationnement et
le mode d’aide au stationnement paraliégie.

Ce contacteur se trouve & gauche du volant.
Enfoncez pour passer de ON a OFE

Le témoin de contacteur principal s’allumera
lorsque vous mettrez le contacteur en posi-
tion ON.

Si le témoin de contacteur principal clignote
lorsque vous mettez e contacteur en position
ON, il y a trés certainement un dysfonction-
nement au niveau du systdme. Faites vérifier
votre vehicule par un concessionnaire ou un

e

30P10?i|

réparateur Toyota agréé ou par tout autre .

professionnel diment qualifié et équipé.

DESACTIVATION DU SYSTEME

En mode d’aide au stationnement ou en
mode d’aide au stationnement parailéle, le
guidage vocal dira “The assist has been
cancelled (L’assistant a été annuié.)”, un
message sera affiché et le systéme sera
désactivé. Pour les messages affichés, cf.

. page 303.
* Aprés les opérations suivantes—

@ Tournez le volant.
® Utilisez I'accélérateur.

@ Mettez le contacteur principai en position
OFF.

® Déplacez le levier de changement de vi-
tesse dans une positicn autre que " R ".

ﬁ'Sezrez le frein de stationnement,
@ Modifiez 'affichage de I'écran.
Dans les situations suivantes—

@ Si le véhicule patine ou s'arréte aprés
que vous avez relaché la pédale de frein.

® 5i la marche arriére est trop rapide.

® Si l'aide normale ne peut pas étre appor-
tée en raison de pneus usés ou d'une
faible pression de gonflage des pneus.

@ Si la fonction de protection de températu-
re du systéme est activée.

9 Si la position de stationnement cible n'a
pas été confirmée sur I'écran d'affichage
avant la marche arriére.

@ Tout avertissement affiché sur I'écran
n'est pas reconnu avant la marche arrig-
re.

® En cas de dysfonctionnement du systéme.

Si le systéme est désactive pendant \a mak-
che arrigre, saisissez fermement le volant et
enfoncez la pédale de frein afin d'arréter le
véhicule. Le systéme a été complétermnent
désactivé. Ainsi vous pouvez soit recornmen-
cer depuis le début, soii, si vous souhaitez
terminer de vous stationner manuellement,
veillez & tourner le volant normalement.

Si le téléphone mains~libres regoit un appel,
'écran mains-libres sera affiché et le systs-
me sera désactive.

AFFICHAGE DU MONITEUR D’AIDE AU
STATIONNEMENT

Si vous passez en position “R” lorsque le
témoin “"READY “ est allumé, I’écran pas-
se en mode d’aide au stationnement intel-
ligent.

Si vous souhaitez utiliser les modes d'aide,
amenez le contacteur principal en position
ON. ]

Si vous passez 4 une position autre gue "R",
le systéme d'aide au stationnement intelligent
est désactive,

It est possible de modifier les Hignes repéres
affichées sur I'écran.

Les schémas suivants sont des exemples
d'écrans affichant des lignes de trajectoire,
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1 4

Contacteur principal en position ON

2 3CP108a

4 30P109a

Contacteur principal en position OFF

1. Contacteur du mode d'aide au station-
nement

Effleurez pour utiliser e mode d'aide au
stationnement.

2. Contacteur du mode d’aide au station-
rnement paralléele

Efflaurez pour utiliser le mode d'aide au
stationnement parailele.

3. Lignes confirmant Uorientation de la
cameéra

Lignes confirmant |'orientation de la came-
1a.

4. Message d’avertissement

Une fois affiché, if clignote sur l'écran
aprés une bréve periode.

Si l'extrémité du pare-chocs affiché sur
I'écran ne correspond pas aux lignes confir-
mant l'orientation de la caméra, il se peut
que celle-ci ne soit pas alignée correcte-
ment. Faites vérifier votre véhicule par un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agrésé ou par tout autre professionnel diment
qualifié et équipé.

Si vous effleurez les différents contacteurs
de mode, ex. “AUDIO" lorsque le levier de
sélection est en position “R°, 'écran passera
a I'écran de mode correspondant.

MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DE TRA-
JECTOIRE

Vous pouvez modifier le type de lignes repé-
res affichées sur {’écran.

Vous avez le choix entre I'affichage de ligne
repére de trajectoire prévue, P'affichage de §i-
gne repére de stationnement ou aucun affi-
chage de trajectoire.

Effleurez le contacteur en bas & gauche de
Pécran lorsque le levier de changement de
vitesse est en position “"R".

30P108

Affichage de ligne repére de trajectoire
prévue.

B 30P120 |

Affichage de ligne repére de stationne-
ment

-

30P211a

Aucun affichage de trajectoire
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Des lignes repéres de irajectaire prévue s'af-
fichent lorsqgue vous étes en mode d'aide,
méme si le systéme est en mode affichage
de ligne repére de stationnement ou en maode
aucun affichage de trajectoire.

REGLAGE DU VOLUME

Vous pouvez régler le volume du guidage vo-
cal.

Pour plus de détails, adressez-vous & un
concessionnaire ou & un réparateur Toyota
agréé ou a toui autre professionnel diment
gualifié et équipeé.

—Mode d’affichage de
trajectoire

Bord du pare-chocs arriére 30P110b

1. Lignes de trajectoire prévue (jaune)

Indigue une estimation de la trajectoire
que va parcourir le véhicule en marche
arriére.

Si vous tournez le volant, les lignes de
frajectoire se déplacent,

2. Lignes repéres d'extension de fa far-

geur du véhicule (vert)

Indique la trajectoire estimée du véhicule
s'il fait marche arriére a I'aide de lignes
étendues illustrant la largeur du véhicule,

Indique la trajectoire estimee du véhicule
s'il fait marche arriére, & I'aide de lignes
étendues illustrant la largeur du véhicula.

3. Ligne repére de distance (vert, 0,5 m

environ)

Couvre une distance d’environ 0,5 m &
I'arriére du véhicule (a partir de extrémité
du pare-chocs arriére).

4. Lignes repéres de distance (rouge, 0,5
m environ) (jaune, 1 m environ)

indique ta distance a I'arriére du véhicule
(& partir de I'extrémité du pare-chocs ar-
rigre)

Si vous tournez le volant, ces lignes se
depiaceront avec les lignes de trajectoire
prévue.

Couvre 0,5 m devant et 1 m devant les
positions centrales respectives.

Si les roues ne sont pas dans 'axe du
véhicule, une différence peut apparaitre.

Sur I'dcran ci-dessus, le coté droit est affi-
ché de fagon plus rapprochée et le cdté gau-
che de facon plus éloignée que la distance
réelle indiquée par les lignes repéres de dis-
tance (rouge: 0,5 m enviren, jaune : 1 m en-
viron).

& ATTENTION

Les positions des lignes repéres affi-
chées sur écran peuvent varier en
fonction des conditions de la route
(différence de niveau, pente etc.) ou
du nombre de passagers/du poids des
bagages. Vérifiez les zones environ-
nantes et Parriére du véhicule.
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EXEMPLE: STATIONNEMENT (PERPENDI-
CULAIRE}

La sequence de manoeuvre suivante n’est
qu'un exemple. Pendant le stationnement, la
durée des manceuvres et le nombre de mou-
vements nécessaires varieront en fonction du
frafic ainsi que des conditions de la route et
de fonctionnement du véhicule. Utilisez le
systéme en étant attentif & ce fait.

l.orsque vous garez votre véhicule dans un
emplacement opposé a celui illustré ci-des-
sous, tous fes mouvements du volant seront
inversés.

30P111

30P112

1. Levier de changement de vitesse en
position “R".

Si jes lignes de trajectoire prévue ne sont

pas affichées, affichez-ies.

30P113

30P114

30P115

30P116

2. Tournez fe volant de sorte que les li-
gnes de trajectoire prévue soient dans
'emplacement de stationnement, puis
faites marche arriére lentement.

3. Une fois que l'arriére du véhicule est
dans I'emplacement de stationnement,
tournez le volant de sorte que la dis-
tance entre les lignes repéres d'exten-
sion de la largeur du véhicule et que
les lignes repéres de Vemplacement de
stationnement soient plus ou moins
égales des deux céiés.
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30P117

30P118

. Une fois que les lignes repéres d’ex-
tension de la largeur du véhicule et les
lignes de "'emplacement de stationne-
ment sont paralléles, redressez te vo-
lant et faites marche arriére lentement
jusqu'a ce que le véhicule soit complé-
tement dans I'emplacement de station-
nement.

30P119

Lorsque vous garez votre véhicule, veuil
lez vérifier les zones environnantes étant
donné gue I'image affichée sur I'écran
peut différer des conditions réelles.

Bien gue la ligne repére de distance et I'ex-
trémité arriére de I'emplacement de stationne-
ment peuvent sembler paralléles, elles ne le
sont peut-étre pas.

Dans le cas o0 il R’y a qu'une ligne indiguant
Femplacement de stationnement, les lignes
repéres d'extension de la largeur du véhicule
et la ligne d’'emplacement de stationnement
cété gauche (ou droit) peuvent sembler paral-
léles sur Pécran, mais il se peut gu'elles ne
le soient pas en realité.

—Mode d’affichage de ligne
repere de stationnement

A ATTENTION

Bord du pare-chocs arriégre  agp120b

1. Lignes repéres d’extension de la lar-

geur du véhicule (vert)

Indique la trajectoire estimée du véhicute
s'il falt marche arriere 4 I'aide de lignes
étendues illustrant la targeur du véhicule.

2. Ligne repére de distance (0,5 m envi-

ron)

Couvre une distance d'environ 0,5 m a
I'arriere du véhicule (& partir de 'extrémité
du pare-chocs arriére).

3. Lignes repéres de stationnement

Indique la trajectoire estimée du véhicule
si le volant est tourné complétement {plus
petit cercle de virage)

Agit comme un guide d'emplacement lors-
que vous tournez le volant.

Les positions des lignes repéres affi-
chées sur P"écran peuvent varier en
fonction des conditions de ia route
(différence de niveau, pente etc.) ou
du nombre de passagers/du poids des
bagages. Vérifiez les zones environ-
nantes et 'arriere du véhicule.
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EXEMPLE: STATIONMEMENT (PERPENDI-
CULAIRE)

La séguence de manceuvre suivante n'est
gu'un exemple. Pendant le stationnement, la
durée des manceuvres et le nombre de mou-
vements nécessaires varieront en fonction du
trafic ainsi que des conditions de ia route et
de fonctionnement du véhicule. Utilisez le
systéme en étant attentif & ce fail.

Lorsque vous garez votre véhicule dans un
emplacement opposé a celui illustré ci-des-
sous, tous les mouvements du volant seront
inverses.

1. Levier de changement de vitesse en
position “R”.

Si les lignes de trajectoire prévue ne sont

pas affichées, affichez-les.

30P121

Jopi22

2. Faites marche arriére jusqu’a ce que la
ligne repére de stationnement rencon-
tre la ligne d’emplacement de station-
nement cdté gauche, ensuite arrétez le
véhicule.

NOTE

Si vous faites correspondre la ligne
repére de stationnement ef la ligne
d'emplacement de stationnement com-
me sur I'écran ci-dessus et que vous
faites marche arriére, vous ferez mar-
che arriére vers approximativement le
centre de 'emplacement de stationne-
ment de 2,2 m. Réglez le point sur
fequel vous vous arrétez pour corres-
pondre a la largeur de 'emplacement
de stationnement.

30P125

30Pi22

3. Tournez le volant a fond vers ia droite
et reculez lentement dans I'emplace-
ment de stationnement.
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30P125

30P126

4. Lorsque le véhicule est paralléle 2
emplacement de stationnement, re-
dressez le volant. Faites marche arriére
vers la position la plus appropriée en
vous reportant a I'écran et terminez de
garer voire véhicule.

EXEMPLE: STATIONNEMENT PARALLELE

La séquence de manceuvre suivante n’est
gu'un exemple. Pendant le stationnement, la
durée des manceuvres et le nombre de mou-
vements nécessaires varieront en fonction du
frafic ainsi que des conditions de la route et
de fonctionnement du véhicule. Utilisez le
systéme en étant attentif & ce fait.

Lorsque vous garez votre véhicule dans un
emplacement opposé a celui illustré ci-des-
sous, tous les mouvements du volant seront
inverses,

1. Levier de changement de vitesse en
position “R".

$i fes lignes de trajectoire prévue ne sont

pas affichées, affichez-les.

—
30P125a 30P129a
5/
30P128a 3081305

2. Faites marche arriére jusqu’a ce gue
la ligne repére de stationnement ren-
contre le bord droit de Pemplace-
ment de stationnement, ensuite arré-
tez le véhicule.

3. Tournez le volant a fond vers la gau-
che et reculez lentement le véhicule.
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30P131b

& ATTENTION

Faites marche arriére lentement en fai-
santattentiondenepasheurterlevéhicu-
legarédevantvotreemplacementdesta-
tionnementaveclecdtéavantdroitdevo-
tre véhicule,

30P132

30P133a

4. Lorsque votre véhicule est paralléle a
Paccotement de la route, redressez le
volant et faites marche arriére lente-
ment. Faites marche arriere vers la po-
sition la pius appropriée en vous repor-
tant a {'écran et terminez de garer
votre véhicule.
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—Mode d’aide au
stationnement (Stationnement
perpendiculaire)

& ATTENTION

® Avant de faire marche arriére, veuil-
lez vérifier les zones environnantes
et I'arriere du véhicule, puis faites
marche arriére lentement en enfon-
cant la pédale de frein afin de com-
mander la vitesse du véhicule.

@ S'il est probable que vous heurtiez
les véhicules, obstacles ou person-
nes avoisinants, enfoncez la pédale
de frein pour arréter le véhicule
puis désactivez ie systéme soit en
éteignant le contacteur principal,
soit en effleurant 1a touche CANCEL

) sur !'écran.

30P134a

Etant donné que fe systeme facilite seule-
ment le stationnement dans une position de
stationnement cible prédéfinie, il arrive qu’i}
soit incapable d'apporier cette aide en raison
de facteurs tels gue la surface de la route ou
les conditions de fonctionmement du véhicule
ou la distance par rapport a la position de
stationnement cible,

Utilisez ie systéme en étant attentif a ce fait.

Si un message s'affiche pendant vos ma-
neeuvres, suivez les procédures décrites
dans “Lorsque ce type de message s’affiche
" a la page 303.

METHODE D'UTILISATION

Amenez le contacteur principal en position
ON pour utiliser ce mode d'aide.

1. Amenez le véhicule perpendiculaire-
ment a i'emplacement de stationnement
et aussi prés que possible de la voitu-
re garée.
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30P135b

30P136a

2. Deplacez le véhicule de telle sorte que
vous puissiez voir le centre de 'espace
de stationnement qui se trouve a votre
droite, arrétez le véhicule et redressez
fe volant.

En arrétant te véhicule ici, vous pouvez en
général identifier 'emplacement de stationne-
ment, ce qui vous aide & atieindre |la position
de stationnement cible.

Assurez-vous que le volamt est redresse
lorsque vous arrétez le véhicule. Le cas
contraire, 'emplacement de stationnement ne
peut pas étre identifié.

Si vous n'arrétez pas le véhicule devant I'em-
placement de stationnement, le systéme se
reportera & l'angle du véhicule relatif a 'em-
placement de stationnement visé et affichera
la position de stationnement visée (cadre
vert) dans la position uiilisée la derniére fois
que le mode ¢'aide au stationnement était
activé.

3. Positionnez le véhicule de sorte & pou-
voir rentrer dans I'emplacement de sta-
tionnement; ensuite, redressez el arré-
tez le véhicule,

Lorsque vous positionnez le véhicule, si vous
le déplacez de sorte que le coin de l'empla-
cement de stationnement est au centre du
rétroviseur extérieur (dans ce cas, coté pas-
sager), il est plus aisé d’atteindre la position
de stationnement.

30P137a

4. Levier de changement de vitesse en
position “R”.
5. Effleurez la touche du meode d’aide au

stationnement (R ) affichée sur
Iécran. )

30P138¢

6. Effleurez les fléches pour aligner le ca-
dre vert avec 'emplacement de station-
nement visé; ensuite, effleurez la tou-
che “"OK",

Vous pouvez également déplacer e cadre
vert en effleurant Fécran {zones a cété des
fleches).

Il existe des astuces pour aligner le cadre
vert. Cf. "Conseils pour atteindre la positian
de stationnement cible” & la page 288.

Les zones dans lesquelles il n'est pas possi-
ble de garer votre véhicule sont affichées en
rouge,

Si le cadre est affiché en rouge, vous ne
pouvez pas uliliser le mode d’aide pour garer
votre véhicule dans cet emplacement. Cf. *
Lorsqu'un cadre rouge est affiché sur le
mode d'aide” 4 la page 303.

Si vous commencez & faire marche arrigre
sans effieurez la touche *OK” lorsque le ca-
dre vert s’affiche, le message “Parking posi-
tion has not been set (Position de stationne-
ment non définie.)” apparaft. Si wvous
continuez votre marche arriére, un signal so-
nore refentira et le systéme se désactivera.

Si le cadre est rouge, il n'y aura pas de
guidage méme si vous commencez a faire
marche arriére.
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A ATTENTION

& Vérifiez toujours s’il n'y pas d’ob-
stacles dans ie cadre vert ou entre
votre véhicule et I'emplacement de
stationnement et si le signal d’aver-
tissement ne chevauche pas de voi-
tures en stationnement ou de murs.

e §’il v a des obstacles dans le cadre
vert ou entre votre véhicule et 'em-
placement de stationnement ou si
le signal d’avertissement chevauche
une voiture en stationnement ou un
mur, il existe un danger de colli-
sion. Le cas échéant, n'utilisez pas
le mode d’aide au stationnement.

® Si la surface de la route présente
des différences de niveau ou une
pente, il ne sera pas possible d'at-
teindre Femplacement correctement.
Le cas échéant, n’utilisez pas le
mode d'aide au stationnement.

@ Si la zone rouge indiquant une zone
inappropriée au stationnement che-
vauche ies lighes d’emplacement de
stationnement, il sera impossible de
garer votre véhicule étant donné
qgue I'empiacement de stationnement
est jugé inapproprié au stationne-
ment. Passez a une position ol les
lignes d’emplacement de siationne-
ment ne chevauchent pas une telle
zone,

Si l'orientation du cadre est opposée a celle
de I'emplacement de stationnement visé, ef-
fleurez la touche d'orientation ( BCEIS ).

En raison d'une déformation de l'image, il
peut arriver que le cadre vert ne corresponde
pas aux lignes d’emplacement de stationne-
ment sur la surface de la route. Le cas
échéant, essayez une correspondance ap-
proximative dans un zone ol le signal d'aver-
tissement ne chevauche pas un véhicule en
stationnement ou un obstacle.

Vous pouvez régler la position de stationne-
ment cible méme aprés avoir démarre le
mode d'aide.

30FP140a

7. Lisez attentivement les mesures de pré-
caution affichées sur I'écran; ensuite,
effleurez la touche “l agree” (D’accord).

Si vous commencez a faire marche arriére
sans avoir effieuré la touche "l agree (D'ac-
cord)”, le message “Agree cautions™ apparai-
tra. Si vous continuez votre marche arriere,
un signal sonore retentira et le systeme se
désactivera.

Si vous ne pouvez pas effleurer la touche
agree” (D’accord), désactiver fe systéme en
éteignant e contacteur principal.
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30Pi41a

30?142b!

8. Positionnez votre véhicule comme vous
le feriez pendant une marche arriére
normale et iaisser vos mains sur le vo-
lant en n'exergant aucune pression. Vé-
rifiez les Zones environnantes et 'arrié-
re du véhicule puis faites marche
arriére lentement en enfongant la péda-
le de frein afin de commander la vites-
se du véhicule

Si vous effleurez la touche CANCEL
I'aide est désactivée.

Si vous faites marche arriere trop rapide-
ment, un signal sonore retentit. Si vous
continuez de faire marche arriére a cette vi-
iesse, le sysieme est désactivé. Faites mar-
che arriere a une vitesse gui ractive pas le
signal sonore.

Le cadre vert affiché sur I'écran a approxima-
tivement [a méme taille que votre véhicule.
{Le cadre vert affiché lorsque vous atteignez
la position de stationnement visée a [a taiile
d'un emplacement de stationnement normal).

& ATTENTION

© Avant de faire marche arriére, veuil-
lez verifier les zones environnantes
et arriére du véhicule, puis faites
marche arriére lentement en enfon-
cant la pédale de frein afin de com-
mander la vitesse du véhicule.

@ 5’il est probable que vous heurtiez
les véhicules, obstacles ou person-
nes aveisinants, enfoncez la pédale
de frein pour arréter le véhicule
puis désactivez le systeme sait en
éteignant le contacteur principal,
soit en effleurant la touche CANCEL

} sur I’écran.

30P143a

Vous pouvez modifier la position de station-
nement visée en effleurant el vous faites
marche arriére ou si vous vous étes déja
rapproché de la position de stationnement vi-
sée, la touche deviendra grise et vous ne
pourrez pas modifier ia cible méme en effleu-
rant la touche. Effleurez les fléchas pour dé-
placer la pasition de stationnement cible puis
effleurez “OK".

30P117

30P118

9. Une fois que le véhicule est presque
entierement dans la position de station-
nement cible, le guidage vocal dit “The
assist is finished (L'assistant a termi-
né.)” et le mode d’aide au stationne-
ment se termine.
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Par mesure de securité, le guidage vocal est
donné légerement avant la position de sta-
tionnement cible. En outre, au moment ¢l la
commande du sysiéme s'éteint, saisissez le
volant fermement et terminez de garer voire
vehicute dans la position visée en utilisant la
pédate de frein afin de commander la vitesse
du véhicule.

En utilisant la lignhe repare de distance com-
me référence, vérifier 'avant et I'arriére du
véhicule et a I'aide des rétroviseurs pendant
la marche arriere.

CONSEILS POUR ATTEINDRE LA POSH
TION DE STATIONNEMENT CIBLE

Informations utiles pour atteindre la position
de stationnement cible (cadre vert}

La position d’affichage du cadre vert

Le systéme détermine le positionnement ini-
tial du cadre vert grace a la position du véhi-
cule lorsqu'il s'arréte et en détectant les li-
gnes blanches de [I|'emplacement de
stationnement sur I'image de la caméra afin
d'identifier I'emplacement de stationnement.

Lorsque le véhicule s’arréte, I'emplacemeant
de stationnement est presque compiétement
identifié et les lignes blanches dans cet em-
placement sont détectées, Pour cetie raison,
s'arréter devant emplacement de stationne-
ment facilitera fa détection des lignes blan-
ches de l'emplacement de stationnement
visé.

Il se peut que la détection de I'emplacement
de stationnement ne soit pas possible en rai-
son de la forme des lignes.
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Dans les circonstances suivantes, il se
peut que la détection des lignes de I'em-
placement de stationnement ne soit pas
poessible.

© Les lignes sont effacées ou sales, ce qui
les rend quelque peu invisibles.

@ La couleur de la surface de la route est
claire et ne contraste pas bien avec les
lignes blanches.

@ Les lignes de I'emplacement de stationne-
ment ne sont pas blanches (jaunes ou au-
tre}.

® ia zone est obscure, pendant la nuit ou
dans un parking couvert par exempie.

@ Lorsqu'di pleut ou gu'il a plu, quand fa sur-
face de la route est humide et réfléchit la
Jumigre ou que des flaques se sont for-
mées.

©® Le soleil brille directement sur la caméra,
tét le matin ou tard dans V'aprés-midi par
exemple.

@ Le parking est couvert de neige ou d'anti-
gel.

®1i v a des repéres ou des margues de
maintenance sur la surface de la route.

@ La couleur cu la vivacité de la couleur de
la surface de la route n'est pas uniforme.

© De I'eau chaude ou froide a éclaboussé
sur la caméra et la lentille est embuée.

@ |l y a des gouties d'eau ou de boue sur
ia lentille.

Si le point sur lequel vous vous arrétez est
correctement identifié, le cadre vert affiche
I'emplacement de stationnement de maniére
relativement précise. Si les lignes blanches
de I'empiacement de stationnement n'ont pas
été identifiées correctement, le cadre vert ne
correspond pas a 'emplacement de station-
nement méme si vous vous arrétez dans
I'emplacement correct. Le cas échéant, ré-
glez ie point sur leguel vous vous arrétez
comme vous le souhaitez.
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Réglement du cadre vert

il existe deux fagons d'aligner le cadre vert
avec femplacement de stationnement, soit a
I'aide des fléches sur I'écran, soit en effleu-
rant d'autres éiéments gue les fléches sur
Fécran.

30P221

Fléches effleurées

30P1480b

Mouvement du cadre (en avant/en arriée-
re/a gauche/a droite)

30P1489h

30P224

Mouvement du cadre {permutation)

Utitisez les fleches sur {"écran—

En effleurant les fléches affichées sur I'écran,
vous pouvez déplacer le cadre vert comme
illustré ci-dessus,

30F225

Effleurez directement le point cible—

En effleurant le point vers lequel vous sou-
haitez dépiacer le cadre, vous pouvez dépla-
cer le cadre vert

Si vous effleurez le berd avant de I'emplace-
ment vers lequel vous désirez vous déplacer,
le cadre sera déplacé comme sur le schéma.

8i vous effleurez les zones suivantes, le ca-

dre vert ne se déplacera pas:

® |La zone avoisinant les fléches.

@ | 'espace a proximité des touches inférieu
res de |'écran.

® Zones trop éloignées pour garer votre vé-
hicule dans la ptage de 8,5 m ou plus
derriére, et/ou & gauche ou a droite de la
position actuelle.
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30P152a

30P153a

— —

Si I'emplacement de stationnement et le
cadre vert ne correspondent pas

Si les lignes de I'emplacement de stationne-
ment sont plus larges que le cadre vert, po-
sitionnez le cadre de sorte que la différence
entre le cadre et les lignes de I'emplacement
de stationnement soit égale des deux cotés.

30P 1545

Si la route est en pente—

Aligner le cadre vert 4 I'aide de la ligne de-
vant resultera dans l'angle du véhicule cor-
rect.
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--Mode d’aide au
stationnement paralléle

& ATTENTION

e Avant de faire marche arriére, véri-
fiez les zones environnantes et ['ar-
riere du véhicule, puis faites mar-
che arriére lentement en enfongant
la pédale de frein afin de comman-
der la vitesse du véhicule.

@ 5’il est probable que vous heurtiez
les véhicules, obstacies ou person-
nes avoisinants, enfoncez la pédale
de frein pour arréter le véhicule
puis désactivez le systéme saoit en
éteignant le contacteur principal,

i effleurant la touche CANCEL

1) sur I’écran.

Etant donné que le systéme facilite seule-
ment le stationnement dans une position de
stationnement cible prédéfinie, il arrive qu'il
soit incapable d’apporter cette aide en raison
de facteurs tels que la surface de la route ou
les conditions de fonctionnement du véhicule
ou la distance par rapport a la position de
stationnement cible.

Utilisez le systéme en étant attentif & ce fait.

Si un message s’affiche pendant vos ma-
nceuvres, suivez les procédures décrites
dans “Lorsque ce type de message s’affiche”
4 1a page 303.

METHODE D'UTILISATION

Amenez le contacteur principal en position
ON pour utiliser ce mode d’aide.

Environ
im

—

30P155a

. Positionnez votre véhicule paralléle-

ment 4 la route (ou & 'accotement) a
une distance d’enviren 1 m des véhicu-

les en stationnement.
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Environ
5m

30P156a

30P219a

2. Arrétez le véhicule de telle sorte que
veus puissiez voir a votre droite l’ex:-
trémité arriére du véhicule stationné
devant, redressez le volant, avancez de
5 m et puis arrétez le véhicule.

& ATTENTION

Veillez a arréter le véhicule parafiéle-
ment & la route (ou a I'accotement). Si
ie véhicule n’est pas paralléle, 'empla-
cement d’aide n'est pas trés proche de

Paccotement. 5%l sembie que le véhicule |-

montera sur 'accotement ou le heurtera,
enfoncez la pédale de frein pour arréter
le véhicule et effleurez ia touche CAN-
CEL sur ’écran pour désactiver
le systéme.
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En arrétant le véhicule ici, vous pouvez cer-
tainement identifier 'emplacement de station-
nement, ce qui vous aide & atieindre la posi-
tion de stationnement visée.

Assurez-vous gue le volant est redressé
lorsque vous arrétez le véhicule et que vous
avancez. Le cas contraire, 'emplacement de
stationnement ne peut pas étre identifié.

Si vous n'arrétez pas fe véhicule devant 'em-
placement de stationnement, le systéme se
reportera a la position du véhicule relative a
I'emplacement de stationnement visé et affi-
chera ia position de stationnement visée {ca-
dre vert) dans la position utilisée la derniére
fois que le mode d'aide au stationnemeni pa-
railele était activé,

| 30P158a

3. Levier de changement de vitesse en
position “R",

4. Effleurez la touche du mode d’aide au
stationnement ( [TAIY]
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30P1580

5, Effteurez les fléches pour aligner ie ca-
dre vert avec Pemplacement de station-
nement visé; ensuite, effleurez la tou-
che "OK”.

Vous pouvez également déplacer le cadre
vert en effieurant 'écran (zones & coté des
fleches).

Il existe des astuces pour aligner le cadre
vert. Cf. "Conseils pour atteindre la position
de stationnement visée” a la page 298.

Si le cadre est affiché en rouge, vous ne
pouvez pas utiliser le mode d'aide pour garer
votre véhicule dans cet emplacement. Cf.
“Lorsqu’'un cadre rouge est affiché sur le
mode d'aide" a la page 306,

Si vous commencez a faire marche arriére
sans effleurez ia touche "OK" lorsque le ca-
dre vert s'affiche, le message “Parking posi-
tion has not been set {Position de stationne-
ment non définie.}* apparalt. Si vous
continuez votre marche arrieére, un signal so-
nore retentira et le systéme se désactivera.

Si te cadre est rouge, il n'y awa pas de
guidage méme si vous commencez & faire
marche aryiére.

30P160a

ATTENTION

Vérifiez toujours s’il n’y pas d’ob-
stacles dans le cadre vert ou entre
votre véhicule et I'empiacement de
stationnement et si le signal d’aver-
tissement et la ligne repére d'exten-
sion ne chevauchent pas de voitu-
res en stationnement ou des murs.

S’it v a des obstacles dans le cadre
vert ou entre voire véhicule et 'em-
placement de stationnement ou si
le signai d’avertissement ou la ligne
repére d'extension chevauchent une
voiture en stationnement ou un
mur, il existe un danger de colli-
sion. Le cas échéant, n’utilisez pas
le mode d’'aide au stationnement pa-
ralléle, Il en va de méme si le cadre
vert chevauche l'accotement.

Si la surface de la route présente
des différences de niveau ou une
pente, il ne sera pas possible d’at-
teindre Femplacement correctement.
Le cas échéant, n'utilisez pas le
mode d’aide au stationnement paral-
lele.

8i I'orientation du cadre est opposée a celle
de 'emplacement de stationnement cible, ef-
fleurez la touche d'orientation (§ 1 ).

En raison d'une déformation de l'image, il
peut arriver que le cadre vert ne corresponde
pas aux lignes de I'emplacement de station-
nement sur [a surface de la route. Le cas
échéant, utilisez le signal d’avertissement et
la ligne repére d’extension verte pour attein-
dre la position de stationnement cible.

Vous pouvez regler la position de stationne-
ment cible méme aprés avoir démarré le
mode d’aide.

30Pid40a

6. Lisez attentivement les mesures de pré-
caution affichées sur I’écran; ensuite,
effleurez fa touche “I agree (D’accord)”.

Si vous commencez a faire marche arriére
sans avoir effleuré 1a touche *| agree (D'ac-
cord)”, le message “Parking position has not
been set (Position de stationnement non défi-
nie.)" apparait. Si vous continuez votre mar-
che arriere, un signal sonore retentira et le
systéme se désactivera.

8i vous ne pouvez pas effleurer la touche °I
agree (D'accord)”, désactiver le sysiéme en
éteignant le contacteur principal.
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JoPi62a

7. Positionnez voire véhicule comme vous
le feriez pendant une marche arriére
normate et laisser vos mains sur le vo-
lant en n’exergant aucune pression. Vé-
rifier les zones environnantes et Varrié-
re du wvéhicule, puis faites marche
arriére lentement en enfongant la péda-
le de frein afin de commander la vites-
se du véhicule.

Si vous effteurez la touche CANCGEL {
I'aide est desactivee.

Si wvous faites marche arriere tirop
rapidement, un signal sonore retentit. Si
vous continuez de faire marche arriere a
cette vitesse, le systeme est desactive.
Faites marche arriere a une vitesse qui
n'active pas e signal sonore.

Le cadre vert affiche sur lecran a
approximativement fa meme taille que votre
vehicule. (Le cadre vert affiche lorsque vous
atteignez la position de stationnement visee a
la tajlle d'un empiacement de stationnement
normal).

30P163a |

A ATTENTION

@ Avant de faire marche arriére, veuiliez
vérifier les zones environnanites et
I'arriére du véhicule, puis faites mar-
che arriére lentement en enfongant la
pédale de frein afin de commander la
vitesse du véhicule.

@ 5'il est probable que vous entriez en
collision, enfoncez la pédale de frein
pour arréter le véhicule, puis désacti-
vez le systéme soit en éteignant le
contacteur principal, soi effieurant
la touche CANCEL ({ }y sur
I’écran.

30P164a

Vous pouvez modifier la position de station-
nement cible en effleurant { EoalEd. Si vous
faites marche arriére ou si vous vous étes
déja rapproché de la position de stationne-
ment cible, la touche deviendra grise et vous
ne pourrez pas modifier la cibie méme en
effleurant la touche.

Effieurez les fléches pour déplacer la position
de stationnement cibie puis effleurez "OK".

Vous pouvez seulement deplacer la position
de stationnement visée vers la gauche ou la
droite et le signal d’'avertissement ne se dé-
placera pas si vous régler fa position de sta-
ticnnement visée.

30P165a

30P157a

8. Une fois que le véhicuie est presque
complétement dans ia position de sta-
tionnement visée, le guidage vocal dit
“The assist is finished {L'assistant a
terminé.}” et le mode d’aide au siation-
nement paralléle s’éteint.
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Par mesure de sécurité, le guidage vocal est
donné legérement avant la position de sta-
tionnement cible. En outre, au moment ol la
commande du systéme s'éteint, saisissez le
volant fermement et terminez de garer votre
véhicule dans Ja position visée en utilisant la
pédale de frein afin de commander la vitesse
du véhicuie.

En utilisant [a ligne repére de distance com-
me référence, vérifier I'avant et Parriére du
véhicule et 4 I'aide des rétroviseurs pendani
la marche arriere.

CONSEILS POUR ATTEINDRE LA POSI-
TION DE STATIONNEMENT VISEE

Informaticns utiles pour atteindre la position
de stationnement cible (cadre vert}

Réglez le cadre vert

Il existe deux fagons d'aligner le cadre vert
avec 'emplacement de stationnement, soit 4
'aide des fléches sur I'écran, soit en effteu-
rant d’'autres élémenis que les fléches sur
I'écran.
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30P222 |

Fléches effleurées

30P168L

Mouvement du cadre

Utilisez les fleches sur I'écran—

En effleurant les fleches affichées sur I'écran,

vous pouvez deplacer le cadre vert comme
illustré ci-dessus.

Commenc_er par régler I'alignement gauche-
droite facilitera les alignements ultérieurs.
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30P162a

30P170a

Effieurez directement le point cible—

En effleurant le point vers iequel vous sou-
haitez déplacer ie cadre, vous pouvez dépla-
cer le cadre vert.

Si vous effleurez le bord avant de emplace-
ment vers lequel vous désirez vous déplacer,
le cadre sera déplacé comme sur le schéma,

Si vous effleurez les zones suivantes, le ca-
dre vert ne se déplacera pas:

® La zone avoisinant les fléches.

® |'espace a proximité des touches inférieu-
res de I'écran.

@ Zones trop éloignées pour garer votre ve-
hicule dans la plage de 9,5 m ou plus
derriére la position actuelle etfou 4.0 m
ou plus soit & gauche, seit & droite de la
position actueiie.
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30P171a

30P172a

30F173a

30P174a

Si la route est en pente—

La position de stationnement assistée sera
plus proche du centre de la route (plus éloi-
gnée de 'accotement) que I'ensemble de po-
sition de stationnement cible.




