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Le cas échéant, si vous alignez le signal
d'avertissement avec l'arriere ou l'avant du
véhicule en stationnement et la ligne repére
d'extension verte avec lextrémité inférieure
de la roue arrigre de la voiture en stationne-
ment lors de fa definition de la position de
stationnement cible, le cété gauche de voire
véhicule sera plus ou moins dans I'axe du
cité gauche de I'avant du véhicule en sta-
tionnement une fois que le stationnement as-
sisté est achevé. (8i vous garez votre véhi-
cule en stationnement paraiiele du cbHté
opposé de fa route, Ja gauche et la droite
seront inversées.

30P1750

—Que faire si...

LORSQUE CE TYPE DE MESSAGE S’AFFICHE

Message

Cause

Que faire

impossible de définir {a
pos. de stat.

Pas dans une zone ol
Putilisation du systéme est
possible.

Changez le véhicule de position en
vous référant A la fonction HELP
(AIDE).

Dysfonctionnement du
systeme

Le systéme est defectueux.

Faites vérifier votre véhicule parun
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé ou par tout autre
professionne! diment qualifié et
équipé.

Utilisez sur une surface
plate

el e véhicule s'est déplacé
vers I'avant suruneroute en
pente.

et g véhicule ne se déplace
pas méme si vous reldchez
lapédale de frein.

N'essayez pasd'utiliserle systéme
dans de telles conditions,

& ATTENTION

Si le véhicule en stationnement est
eiroit ou garé prés de l'accotement,
la position de stationnement aidée
peut étre relativement proche de l'ac-
cotement. 8’i est probable que le vé-
hicule monte sur I'accotement ou le
heurte, enfoncez la pédale de frein
pour arréter le véhicule et désactiver
le systéme en éteignant le contacteur
principal ou en effleurant la touche
CANCEL ( } sur I'écran.

L'assistant systéme ne
peutpasfonctionnerdans
les conditions.

Si le message s'affiche
seulementilorsque le systeme
est activé, il se peut que les
pneus soient uses ou que la
pression de genflage des
pneus.

Vérifier la pression et I'usure des
preus.

Si le message s'affiche cons-
tamment, il y a trés certaine-
ment un dysfonctionnement.

Enfoncezlecontacteurslectriquedu
veéhicule pour éteindre ie systéme
hybride, puis rallumez-le. Si ce
messageresteaffiché,faitesvérifier
votre véhicule par un
concessionnaire ou un réparateur
Toyoia agréé ou par tout autre
professionnal dlment qualifié et
eéquipé.

Le véhicule a glissé ou les
roues ont éte bloguées.

N'essayez pas dutiliser le
systéme sur routes glissantes ou
enneigées.

Le systeme est
temporairement

Le systéme de direction
assistée est temporairement

Enfoncezlecontacteurélectriquedu
véhicule pour éteindre le systéme

stationnement.

serré.

indisponible. surchauffé, hybride, puisrallumez-le. Attendez
quelquesinstantsavantdel'utiliser.
Relachez le frein de | Lefrein de stationnemant est | Desserrezlefreindestationnement.
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Message

Cause

Que faire

Une force excessive
est exercée sur le volant
de direction.

Vous exerceztrop depression
surle volant.

Reldchezlapressionexercéesurle
volant.

Messages et guidage vocal

Lorsque le mode d'aide est activé, un guidage vocal accompagne les messages suivants affi-
chés lors du réglage de la position de stationnement et fors de la manipulation du volant. (il se
peut qu'il n'y ait pas de guidage audio, selon la raison d'affichage du message)

La position de conduite
n'est pas neutre.

Tournez e volant de
directionverslaGAUCHE.

Les roues ne sont pas dans
I'axe du véhicule.

Redressez ie volant,

Message

Guidage vocal (signhal songre)

Lors de la manipulatien du vo-

Lors du réglage lant

Tournezéagauchejusqu'a
affich. pos. en vert.

I est possible de commencer
& garer votre véhicule si vous
tournez le volant dans la
direction indiquée.

Tournez le volant dans la direction
indiguée jusqu'a ce que I'écran
devienne vert (le message "Too
much force is given to the steering
wheel”apparaif). (Tournezlevolant
un peu plus que nécessaire pour
vaincrelarésistance dupneu.) Une
fois que vous avez tourné le votant,
vous ne pouvez plus modifier la
position de stationnement cible.
Assurez-vousd’avoiralignélecadre
avant de tourner le volant,

Positiondestationnement
nen définie.

Vous avez commence a faire
marche arriére sans avoir
effleuré "OK".

Arrétezlevéhiculeeteffleurez"OK".

Respectez ies avertisse-
ments.

Vous avez commencé a faire
marche arriére sans avoir
effleuré ¥l agree”.

Arrétez le véhicule et effleurez ¥
agree (D'accord)”.

Dysfonctionnemant du syste-
me

{Unbip)Lemoded'aideaétéan-

(Un signal unique) nulé.

L'assisiant systéme ne peut
pas fonctionner gans les
cenditions.

(Unbip)Lemoded’'aideagtéan-
nuié.

Le systéme est temporaire-
ment indisponible.

(Un bip) Le mode d'aide a éié

{Un signal unique) annulé,

Desserrezlefreindestationne-
ment.

{Un bip) Le mode d’aide a été

(Un signal unique) annulé,

Position de stationnement non
définie,

{Un signat unique) —

Respectezlesavertissements.

{Un signal unigue) R

La vitesse de marche arriére
ast trop élevee.

(Deux bips et puis un bip) Le
mode d'aide a té annulé.

t'assistant a été annulée par
I'utitisateur.

Lavitessedemarchearrié-
re est trop éleveé.

Vous faites marche arriére
trop rapidement.

Faites marche arriére 4 unevitesse
qui n'active pas le signal scnore a
I'zide de la pédale de frein. Le
systéme sera désactivé si vous
faites marche arrigre  trop
rapidement.

L'assistant a été annulée
par |'utilisateur.

Vous avez tournez le volant
ou enfencé la pédale
d'accélérateur pendant quele
mode d’aide était activé.

Le systéme a &té désactivé; vous
devezrecommencerdepuisledébut.

IGuidage indisponible

Un dysfenctionnement s'est
produit dans le systéme,

Faites vérifier votre véhicuie par un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé ou par tout autre
professionnel diiment gualifié et
équipé.

Le systéme n’est pas
prét,

Armenez votre véhicule chez un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé, ou taut autre
professionnel diment qualifié et
aquipe.

(Un bip) Le mode d'aide a éié
annuté.

Pour le régiage du volume, adressez-vous & un concessionnaire ou & un réparateur Toyota
agréé ou a tout autre professionnel diment qualifié et équipé.
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LORSGU'UN CADRE ROUGE APPARAIT
PENDANT QUE LE MODE D’AIDE EST AC-
TIVE

Si le cadre devient rouge et si le message
"Adjust the frame to the target (Ajustez le
cadre & la cible.}” apparalt pendant que vous
atteignez la position de staticnnement visée,
vous ne pouvez pas ufilisez le mode d'aide.

lL.e cas échéant, déplacez la position de sta-
tionnement visée ou modifiez la positicn du
véhicule.

Le cadre ne peui pas &tre affiché en rouge
en fonction des conditions suivantes:

o L'emplacement sur lequei le véhicuie s'ar-
réte

@& L'emplacement et I'angle du véhicute lors-
gue la position "R” est sélectionnée (seu-
lement le mode d'aide au stationnement)

@ La position de stationnement visée attein-
te la derniére fois gue le mode d'aide
était utilisé.

En outre, méme si ie cadre est affiché en

vert, si vous déplacez le cadre vers un em-

placement inapproprié au stationnement &

Faide du mode d’aide, le cadre deviendra

rouge,

30P176a

Si le message "Steer to right (or left) until
the position becomes green (Tournez & droite
{(ou gauche) jusqu'a affich. pos. en vert.)" ap-
parait lorsque le mode d’aide au stationne-
ment est activé, vous pouvez utiliser fe mode
d'aide en tournant le volant.

EQUIFEMEN| LIVERD U

30P178a

30P138b

1. Aligner I’écran avec la positien de sta-
tionnement visée.

2. Lorsque le véhicule est 'arrét, tournez
ile volant vers la gauche {droite)
jusqu’a ce que I'écran devienne vert et
que le message “Too much force is gi-
ven to the steering wheel (Une force
excessive est exercée sur le volant de
direction.)” apparaisse.

Tournez e votant un peu plus que nécessaire
pour vaincre la résistance du pneu.

Si vous tournez le volant trop fort, la direc-
tion ou te tournant affichés sur I'écran seront
inversés.

3. Effleurez la touche “OK”.

Une fois que vous avez tourné le volant,
vous ne pouvez plus modifier la position de
stationnement cible. Assurez-vous d'avoir ali-
gné le cadre avant de iourner le volant.
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FONCTION AIDE (HELP)

Si vous efileurez la touche "OK", la raison

pour laquelle le cadre est affiché en rouge

apparaft. Deplacer le vehicule de maniére ap-

propriée en vous reportant a 'écran.

1. Effleurez la touche “OK”".

2. Déplacez le véhicule en fonction du
message affiché,

Ct. les éléments suivants pour de plus am-

ples informations sur les messages affichés.

Si vous déplacez fe cadre vers une position

que le mode d’aide accepte, un signal sonore

retentira.

3. 8i vous avez déplacé le véhicule vers

Pavant, amenez le levier de change-
ment de vitesse en position “R".

30P220

4, Vérifiez si I'écran est vert et si cette
position est acceptable; le cas échéant,
effleurez la touche "OK”.

30P181a

Trop éloigné

30P188b

30P182a

30P188h

Les messages affichés et |la position du
véhicule pour te mode d’aide au stationne-
ment,

Si le véhicule est trop éloigné de Yemplace-
ment de stationnement.

Si Yorientation du véhicule est incorrecte.
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i L i AN
iSiariforia poshion closarid hia rext vehicla:  Stéirt fronva postion farthe fror Rext vehicies
\\J | | \J
30P183a s0P18db | 309185h 30P186b
Prés de l'exirémité
. avant de 'espace
i de stationnement
—-J.
H
Tropen §!
k avant i
3
1 30P140a
:
i
3
Trop rapproché
30P191a
50P152a 30P193a 30P194a
Si le véhicule est trap éloigné ou trop rappro-  Les messages affichés et fa position du Si le véhicute est trop proche des autres vé-  Si e véhicule est trop avancé
ché de T'extrémité avant de 'espace de sta- véhicule pour le mode d’aide au stationne- ‘hicules en stationnement. :
tionnement. ment paralléle.

Si le véhicule est trop éloigné de I'emplace-
ment de stationnement. :
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—Mesures de précaution

PRECAUTIONS A PRENDRE LORSQUE
VOUS CONDUISEZ
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/1\ ATTENTION

& ATTENTION

Tropen
arriére

30P1830

3071952

Si le véhicule est trop reculé.

& ATTENTION

© Ne comptez pas exclusivement sur
le systéme d’aide au stationnement
intelligent.

Vérifiez toujours fes zones environ-
nantes et P’arriére du véhicule, puis
faites marche arriére prudemment
comme vous ie feriez dans un véhi-
cule normal.

@ Ne regardez pas uniquement sur
Iécran lorsque vous faites marche
arriere.

Il peut y avoir des différences entre
Vimage affichée a I'écran et les
conditions réelles; ainsi, faire mar-
che arriére en regardant uniquement
sur I’écran pourrait causer une coi-
lision ou un accident. Avant de
faire marche arriére, veillez a véri-
fier par vous-méme et a aide des
rétroviseurs les zones environnan-
tes et I'arriére du véhicule.

© Faites marche arriére lentement &
I'aide de la pédale de frein afin de
commander la vitesse du véhicule.

@ S’i| est probable que vous heurtiez
des véhicules, des obstacles ou des
personnes avoisinants, enfoncez la
pédale de frein pour arréter le véhi-
cule puis désactivez le sysiéme soit
en éteignant le contacteur principal,
sait effleurant ia touche CANCEL
( [E2&d) sur Pécran.

@ Utilisez le systéeme sur des surfaces
planes.

Etant donné que le volant est déplacé
automatique en mode d’aide, soyez
attentif aux points suivants:

® Tenez des vétements tels que des
cravates, des écharpes ou de lon-
gues manches éloignés du volant
car ils pourraient s’emméler, Tenez

les enfants éloignés du votant éga-
lement.

® Si vous avez de longs ongies, veil-

lez a ne pas vous blesser lorsque
le volant tourne,

S’il y a un probléme, arrétez ie véhi-
cule et désactivez le systéme en ame-
nant le contacteur principal en posi-
tion OFF o effleurant la touche
CANCEL ( }) affichée sur I’écran.

@ Veillez a vérifier si le véhicule
peut étre réeliement garé dans
Iemplacement visé avant de com-
mencer Popération.

@ N'utilisez pas le systéme dans les
conditions suivantes:

® En dehors des zones de station-
nement

® Sur des zones de stationnement
non preparées telles que des gra-
viers ou du sable

@ Sur des zones de stationnement
qui sont sinueuses ou qui présen-
tent des différences de niveau

® Sur des routes glissantes, gelées
ou enneigées

® Si 'asphalte a fondu en raison de
fortes chaleurs
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@ S'il y a des obstacles dans la po-
sition de stationnement visée (3
Fintérieur du cadre vert) ou des
obstacles enire le véhicule et
lemplacement de stationnement

@ 5’il y a des obstacles dans ia po-
sition de stationnement visée (a
Pintérieur du cadre vert) ou des
obstacles entre le véhicule et
I'emplacement de stationnement

@ §'il y a de nombreux véhicules ou
piétons

© Sur des zones qui ne sont pas
apprapriées au stationnement {(em-
placement de stationnement trop
petit, falaise etc.)

@ 5] 'image est difficile a visualiser
en raison de boue, de rayons du
soleil directs, d’'ombre ou de nei-
ge sur la lentille de Ia caméra

@ 5i vous utilisez des chaines a nei-
ge ou une/des roue(s) de secours

& ATTENTION

& ATTENTION

@ N'utilisez pas de pneumatiques au-
tres que ceux posés par le fabricant
car il se pourrait gue le sysiéme ne
fonctionne pas. En outre, si vous
changez les pneus, des erreurs de
position des lignes et des cadres
affichés sur I’écran peuvent se pro-
duire. Si vous désirez changer vos
pneus, prenez contact avec un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé ou avec un autre pro-
fessionnel compétent et équipé.

¢ Si la température extérieure est
basse, il se peut que Vécran devien-
ne noir et 'image moins visible. En
particulier, des objets qui se dépla-
cent peuvent étre déformés ou peu-
vent disparaitre de I’écran. Veillez 3
toujours vérifier les zones environ-
nantes,

Il se peut que le systéme d'aide au
stationnement ne fonctionne pas dans
les conditions suivantes:

@ L es pneumatiques sont extrémement
usés ou la pression de gonflage
des pneus est faible

® Vous transportez un objet extréme-
ment lourd

® 1l y a une charge d'un seui cdté du
véhicule, ce qui fait incliner celui-
ci.

30P196a

Ecran

30P197

30P180

Zone indiguée
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ZONE INDIQUEE SUR L'ECRAN

L arriére de Pextrémité du pare-chocs ar-
rigre est indiqué.

La zone affichée peut varier en fonction du
véhicule et des congitions de la route.

La zone affichée par la caméra est limitée.
Les objets frés proches de chaque bord du
pare-chocs et ceux sous le pare—chocs ne
seront pas affichés.

Pour améliorer 1a précision de la caméra du
systéme d'aide au stationnement intelligent
pendant la nuit, I'infrarouge proche est utilisé.
C'est pourguoi les couleurs de l'image affi-
chée différeront des conditions réefies.

Etant donné que la caméra d'aide au station-
nement intelligent utilise une lentiile spéciali-
sée, les distances illustrées sur I'écran diffé-
rercnt des conditions réelles.

U'écran deviendra moins visible dans les
conditions suivantes. Cependant, il ne s'agit
pas d'un dysfonctionnement.

@ Zones obscures (la nuit etc.)

© |.a zone autour de la fentifie est irés
chaude ou trés froide.

@ |l y a des gouites d'eau sur la caméra ou
il y a beaucoup d'humidité (jours de pluie
eic.)

© S'il y a de la boue ou de la saleté sur la
cameéra ou autour de celle—ci.

@ Si les rayons du soleil ou les phares d'un
autre véhicute illuminent directement la
lentille de la caméra.

| 30P128

Si une lumigre intense (la lumiére du soieil
réfléchie sur la carrosserie par exemple)
frappe I'objectif de la caméra, un effet de ré-
manence* peut se produire sur l'image.

* Effet de rémanence — Un phénoméne
qui se produit lorsqu'une lumiére iniense (la
lumigre du soleil réfléchie sur la carrosserie
par exemple) frappe I'objectif de la camera.
Une fois transmise par la caméra, la source
jumineuse apparait & I'image traversée par
une ligne verticale.
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Si vous posez l'antenne d’un appareil sans fil
non ioin de [a caméra, il se peut que I'image
qui apparait a I'écran soit affectée par les
ondes magnétiques et gque le systéme ne
fonctionne pas correctement. Posez une an-
tenne éloignée de la caméra.

La méthode utilisée pour régler la qualité de
image du systéeme d’aide au stationnement
intelligent est identiqgue & celle utilisée pour
I'écran de navigation.
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: 30P210

CAMERA
La caméra est posée sur la portiére arriére.

Si ta lentille de la caméra est sale, il n'est
pas possible qu'une image claire apparaisse.
Nettoyez les gouttes d'eau, la neige, ia boue
etc. avec de I'eau et essuyer avec un chiffan
doux. Si elles ne disparaissent pas, neitoyez
avec un léger détergent puis rincez.
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NOTE

Pour s’assurer que le systéme d’aide au
stationnementintelligentfonctionnecor-
rectement, soyez attentifaux points sui-
vanis:

¢ Ne soumetiez pas la caméra a de
viclents impacts, tels que Ifa frapper
brusquement ou la heurter & d’au-
tres objets Cela pourrait modifier la
position et I'angle de la caméra.

¢ Les piéces constitutives de la camé-
ra résistent a 'eau; ne les déposez,
désassemblez et modifiez donc pas.

¢ Si vous égratignez le cache de la
caméra ou le frottez avec une bros-
se & poils durs ou un agent abrasif,
vous pourriez I'érafler, ce qui affec-
terait la qualité de [l'image.

¢ Fiant donné que le cache de la ca-
méra est fait de résine, n’appliquez
pas directement de solvant organi-
gue, de vcire pour carrosserie,
d’agent dégraissant ou d'enduit. Si
ces matériaux sont appliqués a la
caméra, essuyez-lesimmédiatement.

¢ Ne soumetiez pas ila caméra a de
soudains changements de tempéra-
ture, tels que déverser de ['eau
chaude sur la caméra lorsqu’il fait
froid.

¢ Si la caméra subit une collision ou
gue les lignes confirmant 'orienta-
tion de la caméra ne sont pas dans
P'axe du pare-chocs, la position ou
I'angle de pose de la caméra risque
d’étre courbé, Prenez confact le
plus rapidemeni possible avec un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé ou avec loui autre
professionnel ddment qualifié et
équipé.

DIFFERENCE ENTRE L’ECRAN ET LA
SURFACE DE LA ROUTE REELLE

Il peut y avoir une différence entre Yensem-
ble de position de stationnement visée et les
lignes repéres sur I'écran, et la trajectoire et
les distances réelles.
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30P200a

30P201

30P202a

30P208

Si le sol derriére le véhicule monte en
pente

Les lignes repéres de la distance affichent
une distance estimée sur un sol plat. Cest
pourquoi fes lignes reperes de distance affi-
cheront une distance plus courte que les dis-
tances réelles impliquées si le sol derriére le
véhicule monte en pente. Si un obstacle se
situe sur une pente ascendante, il peut sem-
bler plus éloigné qu'il ne I'est en réalité.

Oe la méme maniere, la trajectoire du véhicu-
le prévue et la position de stationnement vi-
sée affichées différeront des conditions réel-
les.

Si le sol derriére le véhicule descend en
pente

Si le sol derriére le véhicule descend en pen-
te, les lignes reperes de distance afficheront
la distance aussi éloignée du véhicufe qu'en
réalité. Si un obstacle se situe sur une pente
descendante, il peut sembler plus proche
qu’il ne 'est en réalité.

De la méme maniere, la trajectoire du véhicu-
fe prévue et la position de stationnement vi-
sée affichées différeront des conditions réel-
les.
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LORSQU’IL ¥ A DES OBJETS EN 3 DI-
MENSIONS A PROXIMITE

Le guide I'écran est congu pour des objets
plats {routes etc.). Lorsque vous &tes proche
d'objets en 3 dimensions avec un porte-a-
faux (obstacles tels que des semi-remorques
etc.}, soyez attentif aux points suivanis pour
éviter une collision.

30P204

30P205

Lignes de trajectoire prévue,

Les lignes de trajectoire prévue saffichent
par rapport & la surface de la route et ne
peuvent pas juger la position des objets en 3
dimensions.

Sur I'écran ci-dessus, la remorque du ca-
mion semble étre a 'extérieur des lignes de
trajectoire prévue; une coilision ne se produi-
ra donc pas. Mais en réalité, le camion sur-
plombe la trajectoire du véhicule; une colli-
sion aura donc lieu. Dans de telies
situations, lorsque les iignes de trajectoire
prévue sont proches d'un obstacle, veérifier
toujours les zones environnantes et l'arriére
du véhicule.
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30P206a

Approximativement

30P207

Lignes repéres de distance

Les lignes repéres de distance s'affichent par
rapport a la surface de la route et ne peu-
vent pas juges la position des objets en 3
dimensions.

Sur I'écran ci—-dessus, en fonction des lignes
repéres de distance, il y a un camion & ap-
proximativement 1 métre (emplacement B),
mais en réalité si vous deviez faire marche
arriere vers I'emplacement A, vous entreriez
en collision avec le semi-remorque.

Sur I'écran ci-dessus, il semble que A, B et
C sont alignés, mais en réalité A et C sont a
méme distance tandis que B est plus éloigné.

30P208

LORSQUE L’ECRAN “INITIALISATION DU
SYSTEME” S’AFFICHE

Dans des situations telles que la dépose/
pose de la batterie ou lorsque la batterie est
déchargée, 'écran ci-dessus s'affiche. De ce
cas, 'opération suivante est neécessaire.

l.orsque le vehicule est a Varrét, tournez le
volant a fond vers la -gauche puis a fond
vers la droite. (Peu importe ie sens — vers la
droite ou vers la gauche - dans leguel vous
tournez le volant en premier lieu.) Si I'écran
normal réapparait, le réglage est terminé.

Si I'écran ne change pas méme apres avoir
mené |'opération ci-dessus correctement, fai-
tes vérifier votre véhicule par un concession-
naire ou réparateur Toyota agréé ou par tout
autre professiennel diment qualifie et équipe.

Aprés avoir mené |'opération ci-dessus et
étre revenu a I'écran normal, vérifiez le sys-
téme & l'aide du mode d'aide de nouveau
avec la méme position de stationnement vi-
sée que précédemment. Sile véhicule est de
travers ou n'est pas correctement aligné 4
I'horizontale lors d'un stationnement sur une
route piate, faites vérifier votre véhicule par
un concessionnaire cu reparateur Toyota
agréé ou par tout autre professionnel diment
qualifié et équipé.
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Si vous effleurez la touche "HELP (AIDE}"
sur I'écran "System initlalizing (Systéme en
cours d'initialisation)”, des instructions s'affi-
cheront,

Si vous suivez les instructions suivantes et
si I'écran normal réapparait, le réglage est
terminé.

Si Vécran "System initializing (Systéme en
cours d'initialisation)” ou I'écran HELP (AIDE)
s'affiche continuellement, faites vérifier votre
véhicule par un concessionnaire ou un répa-
rateur Toyota agréé ou par tout autre profes-
sionnel dioment quaiifié et équipé.

Effleurez la touche “l agree (D'accord)” pour
revenir & 'écran précédent.

Prises de courant

28PD10a

Tableau de bord (véhicules a conduite a
gauche uniquement)
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Boitier de console arriére

28P107
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Les prises de courant servent A brancher
les accessoires.

Pour pouvoir utiliser les prises de courant, e
systéme hybride doit &tre en mode “ACC" ou
“[G-0ON",

NOTE

¢ Ne dépassez pas la capacité électrique
totale du véhicule (12V/120W), car cela
pourrait faire griller le fusible.

¢ Pour éviter que Ia balterie se
décharge, n'utilisez pas la prise
électrique  plus  longtemps que
nécessaire lorsque le systeme hybride
esf désactiveé.

¢ Remetiez le capuchon de la prise de
courant lorsque vous ne l'utilisez pas.
Lintroduction dans cet orifice d'un
objet autre qu'une prise adaptée & cet
usage, ou la pénétration de liquide,
risque d'occasionner des  pannes
électriques ou des courts—circuits.

Adaptateur AUX

28P129

Un adaptateur AUX est posé dans le boi-
tier de console arriére.

En introduisant une mini prise dans I'adapta-
teur AUX, vous pouvez écouter de la musi-
gue provenant d'un systéme audio portable
via le systéme de haut-parleur du véhicule.

Pour utiliser Fadaptateur AUX, passez en
mode AUX (mode d'appareil externe) en ef-
fleurant le bouton “DISC AUX". Lorsque
I'adaptateur AUX est utilisé, "AUX" s'affiche.
Pour régler le volume, tournez le bouton
“PWR-VOL".

Lorsque vous utilisez un systéme audio por-
table branché a la prise électrique ou & P'allu-
me-cigare, du bruif peut se faire entendre
pendant la lecture. Le cas échéant, utilisez
la source d'alimentation électrique du syste-
me audio portable.

Si vous posez un systéme audio qui n'est
pas d'origine, vous ne pourrez pas ufiliser
I'adaptateur AUX.
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Boitier de console arriére

Boites a gants

28P012d

Pour ouvrir le hoitier de console arriére,
procédez comme indiqué sur l'illustration.

A ATTENTION

Lorsgue vous ouvrez le boitier de
console arriére, veillez & ne pas vous
coincer les doigts.

P ,, ;f’;” L \ \\\ AN
"“’Miﬁ\?&ww \/\"‘\*\w\:“’ 28P105

Boite & gant inférieure
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Pour ouvrir les hoites a gants, poussez
sur teur bouton respectif.

L'intérieur de la bofte & gant supérieure est
divisé en deux par une paroi de separation.
Si vous souhaitez y ranger un objet plus
long, vous pouvez retirer la paroi de
séparation.

Lorsque I'éclairage du tableau de bord est
allumé, [I'éclairage de la bofte a gants
inférieure s'allume a l'ouverture de celle-ci.

Compartiments auxiliaires

Pour acceder aux compartiments
auxiliaires, procédez comme indiqué dans
les illustrations suivantes.

& ATTENTION

A ATTENTION

Pour limiter les risques de blessure en
cas d’accident ou de freinage brusque,
laissez toujours la boite & gants fermée
lorsque le véhicule se dépiace.

@ Pour limiter les risques de blessure
en cas d'accident ou de freinage
brusque, laissez toujours les
compartiments auxiliaires fermés
lorsque le véhicule est en mouvement.

@ Compartiment auxiliaire du plafond—
Ce compartiment est congu pour y
déposer des objets iégers tels que
des lunettes, par exemple. Dés lors,
ne placez aucun objet lourd & cet
endroit. Des objets lourds peuvent
provoquer Pouverture du
compartiment et leur chute risque
d’occasionner des blessures.

NOTE

Compartiment auxiliaire du plafond—

Par temps chaud, le plafond de
’habitacle atteint des températures fres
élevées. Ne [laissez pas d’objets
inflammables ou déformables tels un
briquet, des lunettes ou autre &

Pintérieur du compartiment.
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Porte-gobelets

Le porte-gobelets est concu pour porter
des gobelets ou des canettes de boisson.

Ouvrez le couvercle pour accéder au
porte—-gobelets.

\xmm%

& ATTENTION

9@ Ne placer aucun autre objet que des
gobelets, des tasses ou des canettes
de boisson dans le porte-gobelets,
car ces objets pourraient étre projetés
dans I’habitacle lors d’un freinage

28P00S0 brusql:xe ou d'un accident et

occasionner des blessures aux
occupants du véhicule.

@ Pour réduire les risques de blessures
en cas d’accident ou de freinage
brusque, laissez le porte-gohelets
fermé lorsqu’il n'est pas utilisé.

Partie avant du plafond Sur le tableau de bord

5 L] L -
Pofi it
f i i

@ Veillez a3 ne pas vous coincer les
doigts lorsque le porte-gobelets est
ouvert.

28P011¢ 28P111 28P008b

Partie avant du boltier de console Coté gauche de l'espace de rangement  Pour les siéges arriédre
des bagages :
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Porte-bouteilles

Porte-bhoite de secours
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Les porte-bouteilles sont congus pour
porter des bouteilies.

& ATTENTION

N'utilisez pas les porte-bouteilles pour
y déposer autre chose. Des objets de
taille ou de forme inappropriée
risqueraient d’étre projetés dans
Vhabitable en cas de freinage brusque
ou d’accident et pourraient blesser les
occupants.

NOTE

Ne déposez jamais de tasses, de coupes
ou de bouteilles ouvertes dans le
porte-bouteilles car leur contenu
tisquerait de se répandre lors de
l'ouverture ou de Ia fermeture des
portes.

Cette courroie sert 4 maintenir la boite de

secours en ptace,

Bien que la boite de secours ne fasse pas

partie de I'égquipement d'origine, cetie

coutroie peut étre utilisée pour ranger la

boite de secours.

1. Pour desserrer: Tirez la boucle vers le
haut.

2. Pour ressetrer: Tirez sur la courroie.

Assurez-vous que la boite de secours est

bien fixée.
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Oeillets d’arrimage
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lL.a courroie peut étre détachée ou mise en
place pour maintenir une boite de secours
dans le compartiment auxiliaire situé a
gauche du compartiment & bagages.

Comment mettre la courroie en place:

1. Retirez le couvercle de fespace de
rangement des bagages et le couvercle
de la batterie auxiliaire.

2. Desserrez et retirez le boulon situé au
fond du compartiment auxiliaire pour
libérer ce dernier.

3. Faites passer la courroie par les fentes
du cempartiment auxiliaire.

Utilisez les oeillets d’arrimage comme
illustré ci-dessus pour maintenir les
bagages en place.

Pour les précautions & observer quand vous
chargez les bagages, reportez—vous a
“Précautions & prendre lors du rangement
tes bagages”, a la page 349.

A ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure,
repliez les oeillets d'arrimage lorsque
vous ne les utilisez pas.
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Espace de rangement des
bagages
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1. Pour ouvrir 'espace de rangement des
bagages, tournez le bouion en position
“UNLOCK" {déverrouillage) et ouvrez le
couvercle.

2. Maintenez le couvercle cuvert en insérant
la béguille dans la découpe.

/I ATTENTION

Pour limiter les risques de blessure en
cas d’accident ou de freinage brusque,
laissez toujours I'espace de rangement
des bagages fermé et verrouiilé lorsque
le véhicule est en mouvement.
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Couvre-bagages
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Pour utitiser le couvre-bagages,
déroulez-le et accrochez-le aux poinis
d'ancrage.

/N ATTENTION

Ne placez aucun objet sur le
couvre-bagages, car il risque d’étre
projeté en cas de freinage brusque ou
d’accident et pourrait blesser les
occupants.

Pour enlever
souievez-le.

le

couvre-bagages,
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Tapis de protection
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Vous pouvez ranger le couvre-bagages dans Pour remettre en place le couvre-bagages, Utilisez un tapis de dimensions

'espace de rangement des bagages &
lintérieur du compartiment a bagages,
comme illustré. Ptacez alors le
couvre-bagages de maniére a ce que
Finscription “TOP" soit orientée vers le haut.

Aprés avoir oté le couvre-bagages,
rangez-le dans I'espace de rangement des
bagages ou placez-le ailleurs que dans
Phabitacle car il pourrait. blesser les
occupants du véhicule en cas de freinage
soudain ou d'accldent.

placez-le de maniére & ce que I'inscription
“TOP” soit orientée vers le haut.

appropriées.

8i la moguette et le tapis de sol ont 2 trous,
cela signifie qu'ils doivent étre maintenus par
des fixations. Attacher le tapis de sol a la
moquette du véhicule a I'aide des fixations.
Verrouiller les fixations dans leurs trous.

& ATTENTION

Assurez-vous que le tapis de sol est
correciement positionné sur ia
moquette. S’il alisse et entrave le
mouvement des pédales pendant Ia
conduite du véhicule, il risque de
provoguer un accident.
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Rodage

Conduisez en souplesse et a vitesse
modérée.

Voire véhicule n'a pas besoin d'un rodage
compliqué. Toutefois, si vous suivez ces
guelques conseils simples pendant les 2000
premiers kilomeétres, vous pourrez réaliser
des économies de carburant par la suite et
prolonger la durée de vie du véhicule.

® Ne démarrez pas en trombe et ne donnez
pas de coups d’accélérateur.

@ N'emballez pas le moteur hybride.

@ Evitez les freinages brusques pendant les
300 premiers kilométres (200 miles).

Carburant

Le choix du carburant approprié est
essentiel si on veut que [e moteur

fonctionnae a plein rendement.

Les dégats occasionnés au moteur par un
carburant inadéquat ne sont pas couverts par
la garantie Toyota s'appliquant aux véhicules
neufs.

TYPE DE CARBURANT

ttilisez exclusivement de l'essence sans
plomb.

Pour éviter tour risque d’erreur & la pompe,
I'orifice du réservoir & carburant de votre
véhicule est plus petit. Les buses spéciales
des pompes distribuant du carburant sans
plomb entreront dans lorifice tandis que
celles des pompes a carburant avec plomb
n'y entreroni pas.

NOTE

N'utilisez pas d’essence avec plomb.
L'utilisation d’essence avec plomb rend
le catalyseur a trois voies moins efficace
et occasionne un mauvais
fonctionnement du systeme
antipoliution. De plus, les frais
d’entretien risquent d’étre plus élevés.

INDICE D’OCTANE

Utilisez de I'essence avec indice d'octane
recherche 95 ou supérieur.

L'utilisation d'un indice d’octane inférieur a
l'indice recommandé provoguera un
cognement persistant du moteur. Si e
cognement s'intensifie, e moteur risgue de
subir des dommages.

Si le moteur cogne...

Si vous constatez des cognements viclents
alors que vous utilisez le type de carburant
recommandé ou si vous entendez un
cognement régulier lorsque vous roulez &
vitesse constante en terrain plat, consultez
un concessichnaire ou un réparateur Toyota
agréé, ou tout autre professionnel compétent
et aéquipé,

Il se peut toutefois gue vous eniendiez des
cognements légers et de courte durée
lorsque vous accélérez ot montez une cote.
Cefa est normal et ne doit pas vous
inquiéter.

CAPACITE DU RESERVOIR A CARBURANT
45 L

Systeme de coupure de la
pompe a carburant

Le systéme de coupure de la pompe a
carburant coupe l'alimentation en carburant
du moteur pour limiter les risques de fuites
de carburant lorsque le moteur cale ou qu'un
coussin de sécurité se déclenche a la suite
d'une collision. Pour remetire le systéme
hybride en marche lorsque le systéme de
coupure de la pompe & carburant sest
activé, appuyez sur te bouton "POWER" pour
passer en mode "OFF" et mettez-le en
marche.

A\ ATTENTION

Vérifiez le sol sous fe véhicule avant de
remettre le sysiéme hybride en route. Si
du liquide a coulé sur le sol, le systéme
de carburant est probablement
endommagé et doit étre réparé. Dans ce
cas, ne remettez pas le systéme hybride
en route.
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Conduite a I’étranger Catalyseur & trois voies
Si vous envisagez de vous rendre dans un NOTE ¢ S'il devient difficile de faire démarrer
autre pays avec votre Toyota... ) ) - fe moteur ou s’il cale fréquemment,
Premiérement, assurez-vous que ie véhicule - s Le ’fatz#yseL;r a lrois voies peut faites vérifier votre véhicule par um
est conforme aux réglements en vigueur surchaurier el occastonner un incendie concessionnaire ou un réparateur
sf une grande quantité de gaz non 25
dans ce pays. briilés énétre. Pour éviter cela et Toyota agréé, ou par tor:.vt _aL’ft.re
i i - la , y pen ! . ; professionnel compétent et équipé.
Deuxiemement, renseignez-vous sur d'autres dégéts, prenez les précautions
possibilité de vous procurer le carburant sulvantes: OPoru;'_s”asZurer qug‘le carau?eu;; et la
adequat. © Utilisez exclusivement de Pessence ;gnacgsnnegt Siir?‘?ciemizlfo 3232
sans plomb. véhicule doit étre soumis aux
¢ Evitez de conduire avec trés peu vérifications périodiques prévues par
d'essence dans le réserveir, car cela fe programme d’entretien Toyota. Pour
30PD01d ! provoque des ratés du moteur, qui plus d’informations sur les entretiens
i constituent une charge excessive pour prescrits, reportez-vous au “Carnet
Le catalyseur & frois voies est un 3 le catalyseur. d’entrqtien Toy?,ta" ou au "Carnet de
dispositif antipollution monté dans le | |eNe coupez pas le contact lorsque Je garantie Toyola”.
circuit d’échappement. ; véhicule est encore en mouvement.
Sa fonction est d'épurer les gaz | | & Maintenez le moteur en bon état de
d'échappement. ; fonctionnement. Toute anomalie dans
; le circuit électrique du moteur, dans fe
& ATTENTION 'i; systéeme d’allumage électronique/par
distributeur ou Ile systéme de
@ Ecartez les personnes et les matériaux | 7 carburant peut faire considérablement
combustibles du tuyau d'échappement [} augmenter . Ia_ te,mperature du
lorsque le moteur tourne. Les gaz cafalyseur a trois voies,

d’échappement sont brilants.

@ Evitez de conduire, d’avancer au
ralenti, ou de stationner sur des
matiéres facilement inflammables
telles que de I’herbe, des feuilles, du
papier ou des chiffons.
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Données concernant la

Précautions concernant les consommation d’huile moteur

gaz d’échappement

& ATTENTION

& Evitez d’inhaler les gaz

@ Assurez-vous  que e  systeme

@ Ne laissez jamais fonctionner le

d’échappement. lls contienqent du
monoxyde de carbone, un gaz incolore
et inodore gqui peut provoquer une
perte de connaissance, voire la mort.

d’échappement ne comporte pas de
trous ou de raccords mal serrés. Ce
systéme doit étre vérifié de temps en
temps. Si vous heurtez un ob_stgclg,
ou s'il vous semble que le br}ut emis
par I'échappement a change, faites
vérifier immédiatement le systeme,

systéme hybride dans un garage olu
un autre espace ferme, sauf pendan\t
e temps nécessaire a entrer et a

sortir  le  véhicule. Les gaz
d’échappement ne peuvent pas étre
évacués, ce qui les rend

particuliérement dangereux.

@ Ne restez pas trop longtemps dang le
véhicule garé avec le systéme hybride
en marche. Si c¢’est inévita}:!e,
faites-le dans un endroit dégage et
régiez les commandes du chauffage
ou de la climatisation de sorte a
introduire de V'air frais extérieur dans
I’habitacle.

@ Refermez le hayon avant de prendre la
route. Un hayon ouvert ou non
dtanche risque d’entrainer une
aspiration des gaz d’échappement
dans I'habitacle.

@ Pour le bon fonctionnement du
systeme de ventilation, assurez-vous
que les grilles d’entrée d’?ir S!tuees
devant |le pare~-brise sont dégagées de
toute neige, feuilles, etc.

© Si vous percevez une odeur ’de'a gaz
d’échappement dans le véhicule,
baissez les vitres et fermez la tuneite
arriére pour faire entrer ur?e_grandg
quantité d’air frais dans le véhicule. Si
vous pouvez sentir des odeurs de gaz
d’échappement méme si aucun autre
véhicule ne se trouve dans les
environs, faites vérifier votre véhicule
par un concessionnaire ou un
réparateur Lexus agr:éé, ou par .tput
autre professionnel dament quallfie et
éguipe. L'inhalation pro!or:ngee de gaz
d’échappement peut entrainer la mor
par intoxication.

FONCTIONS DE L'HUILE MOTEUR

Les fonctions essentielles de I'huile moteur
sont la lubrification et le refroidissement de
Fintérieur du moteur. Elle joue un role majeur
dans fe maintien du moteur en bon état de
fonctionnement.

CONSOMMATION D’HUILE MOTEUR

Il est normal qu’un moteur consomme de
I'huile pendant le fonctionnement normal.
Cette consommation est due aux facteurs
suivants.,

% L'huile sert & lubrifier les pistons, les seg-
ments de piston et lgs cylindres. Lorsque
le piston descend dans le cylindre, une
fine pellicule d’huile se dépose sur la pa-
roi du cylindre. Lorsque le véhicule ralen-
tit, la forte pression négative engendrée
par [a décelération provoque une aspira-
tion d'une partie de I'huile vers la cham-
bre de combustion. Cette huife et une
partie de Phuile restée sur la paroi du
cylindre est brilée par les gaz de com-
bustion a haute température pendant Ia
cambustion.

® P'huile sert aussi & lubrifier les queues
des soupapes d'admission. Une partie de
cette huile est aspirée dans la chambre
de combustion avec l'air d’admission et
est brGiée avec le carburant. Les gaz
d'échappement a haute température
brilent aussi I'huile servant a lubrifier les
queues des soupapes d'échappement.

La gquantité d’huile moteur consommée
dépend de la viscosité de I'huile, de sa
qualité et des conditions de conduite du
vihicule.

La consommation d’huile augmente lorsque le
véhicule roule a vitesse élevée, avec des
accélérations et des décélérations fréquentes.

Un moteur neuf consomme plus d'huile, gar
les pistons, les segments de piston et la
paroi des cylindres ne sont pas conditionnés.

Consommation d’huile: Max. 1,0 L aux
1000 km

Lors de |a vérification de la consommation
d’huile, ne perdez pas de vue que I'huite
peut étre diluée. Il peut dés lors s’avérer
difficile de déterminer (e niveau avec
précision.

Par exemple, si un véhicule est régulidrement
utilisé pour effectuer des parcours de courte
durée et qu'il consomme une quantité
normate d'huile, la jauge d'huile pourrait ne
pas indiquer de baisse de niveau, méme
aprés 1000 km ou plus. Cela est dil au fajt
que 'huile se dilue progressivement avec du
carburant ou de I'humidité. Le niveau d'huile
semble donc inchangé.

Les éléments diluants s'évaporent ensuite
larsque le véhicule roule & vitesse élevée,
comme sur une autoroute, par exemple, ce
qui donne fimpression gue la consommation
d'huile est excessive aprés avoir roulé a
vitesse élevée.
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J4.3

iMPORTANCE DE LA VERIFICATION DE
L'HUILE MOTEUR

L'un des points les plus importants d_e
Pentretien d’un véhicule consiste a maintenir
'huile moteur & un niveau optimal pour que
la fonction de lubrification ne soit pas
affectée. C'est pourquoi il est essentiel de
verifier réguligrement le niveau d'huile. Toyota
recommande de vérifier le niveau d'huile
chaque fois que vous faites fe plein
d’essence.

NOTE

Si e niveau d’huile n’est pas vérifié
réguliérement, le manque d’huile qui
pourrait en résufter risque d’occasionner
des dégéts importants au moteur.

Bougies a électrodes en
iridium

Pour les instructions & ce _sujet.
reporiez-vous & “Vérification du niveau
d'huile moteur” a la page 420,

=

30P106

Votre moteur est équipé de bougies &
électrodes en iridium.

NOTE

Utilisez uniquement des bougies
d’allumage & électrodes en iridium. Ne
réglez pas P'écartement des électrodes
pour ne pas nuire aux performance; du
moteur ni & la souplesse de conduite.

Systéme de freinage
SYSTEME DE FREINAGE REGENERATEUR

Lorsque vous actionnez le frein, le moteur
électrigue entraine un générateur qui
transforme I'énergie cinétique en énergie
électrigue.

Le systéme de freinage régénérateur
fanctionne dans les conditions suivantes,

1. Lorsque wvous reldchez la pédale
d'accélération, la décélération qui se
produirait sur un vehicute thermigue grace
au frein moteur se produit ici en fonction
de la position du levier de sélection.

2. Le systéme de freinage régénérateur
intervient lorsque la pédale de frein est
enfoncée et que le levier de sélection se
trouve en position "D” cu “B".

SYSTEME DE FREINAGE HYDRAULIQUE

Ce systéme de freinage fonctionne avec 3
circuits hydrauligues indépendants. Si I'un
des circuits est défectueux, 'autre continue 3
fonctionner. Toutefois, la pédale de frein sera
plus dure et |a distance de freinage sera plus
longue. Le témoin du systéme de freinage
pourrait egalement s'allumer.

& ATTENTION

Ne continuez pas a conduire avec un
seul systéme de freinage. Faites réparer
les freins immédiatement.

SERVOFREIN

L'actionneur de frein utilise du liquide de frein
mis sous pression par la pompe pour
augmenter I'effet de freinage. Si I'actionneur
de frein tombe en panne pendant le trajet, le
témoin du systéme de freinage s'allume et le
signal sonore retentit en permanence. Dans
ce cas, les freins risquent de ne pas
fonctionner correctement. Si c'est le cas,
appuyez fermement sur la pédale de frein. Si
le témoin du systéme de freinage s'allume,
arrétez immédiatement le véhicule et prenez
contact avec un concessionnaire ou un
réparateur Toyota agréé, ou avec tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

Il se peut que le témoin jaune du systéme de
freinage reste allumé pendant environ 60
secondes aprés Tactivation du mode
"IG-ON". C'est normal si le témoin s'éteint
apres quelques instants.

Le fait de pousser sur la pédate de frein &
plusieurs reprises peut déclencher Pactivation
du témoin rouge et du signal sonore du
systéme de frein. It n'y a aucune anomatie si
le témoin s'éteint &t que le signal sonocre
s'arréte aprés quelques secondes.

Il se peut que vous entendiez un léger bruit
en provenance du compartiment moteur
aprés la mise en marche du systéme hybride
ou aprés avoir enfonce plusieurs fois la
pedale de frein. 1l s'agit d'un bruit de
puisation en provenance du systéme de
freinage, ce n'est pas le signe d'une
anomaiie.

Dans les cas suivants, il se peut que vous
eniendiez un bruit en provenance du
compartiment moteur,

® La pédale de frein est enfoncée alors gue
le systéme hybride est coupé.

® La portiere du conducteur est ouverte.

® Juste aprés que le systéme hybride a été
placé sur “OFF" et quand 90 secondes
environ se sont écoulées.

I se peut que la course de la pédale de frein
soit courte lorsque vous appuyez sur
linterrupteur "POWER" et que la pédale de
frein est enfoncée,
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A ATTENTION

@ Si le systéme hybride ne fonctionne
pas, évitez de "pomper” sur la pédale
de frein. Chaque poussée sur la
pédale réduit l1a pression du liquide de
frein.

® Méme si le servofrein est inopérant,
ies freins normaux continuent &
fonctionner. Vous devrez cependant
pousser plus fort que d'habitude sur
la pédale de frein. La distance de
freinage sera aussi plus longue.

SYSTEME ANTIBLOCAGE DES ROUES

Le systéme antiblocage des roues est
congu pour empécher automatiguement ie
blocage des roues en cas de freinage
brusque ou de freinage sur sol glissant. Il
améliore la stabilité du véhicule et les
performances de la direction dans ces
circonstances.

Le systeme antiblocage des roues devient
opérationnel iorsque le véhicule atteint une
vitesse supérieure & 10 km/h. It cesse de
fonctionner lorsque fte véhicule décélére &
moins de 5 km/h.

Si vous enfoncez la pédale de frein alors que
le véhicule roule par temps de pluie sur une
surface glissante comme, par exemple, ung
plaque d'égout, une plague d'acier sur un
chantier, un raccord de pont, etc., le systéme
antiblocage des roues tend a s’activer.

INFORMATIONS AVANT DE CONDUIRE VOTRE TOYOTA 345

Lorsque le systéme antiblocage des roues
est activé, le cas suivant peut se produire.
I n'est toutefois pas le signe d'une
anomalie dans le systéme:

® || se peut que vous entendiez fonctionner
le systéme antiblocage des roues ef que
vous sentiez des vibrations de Ja carros-
serie et du volant. Il se peut aussi que
vous entendiez le bruit du moteur dans le
compartiment moteur, méme aprés Farrét
du vehicule.

& ATTENTION

Ne surestimez jamais le systéme
antiblocage des roues. Méme s’Hl vous
aide a garder le contrdle du véhicule, il
est néanmoins important de rester
prudent et de rouler & vitesse modérée,
a une distance suffisante du véhicule
qui vos précéde, car i{a stabilité du
véhicule et I'efficacité de ia direction
ont leurs limites, méme lorsque le
systéme antiblocage des roues
fonctionne.

En c¢as de perte d'adhérence des pneus
dans certaines circonstances ou
d'aquaplanage lorsque le véhicule roule
a vitesse élevée sur route mouillée, le
systéme antiblocage des roues ne
permet pas un contrdle suffisant du
véhicule.

Le systéme antiblocage des roues n’est
pas congu pour réduire la distance de
freinage. Roulez toujours 3a vitesse
modérée et gardez vos distances par
rapport au véhicule qui vous précéde.
Par rapport aux véhicules qui ne sont
pas équipés d’un systéme antiblocage
des roues, volre véhicule nécessite une
distance de freinage plus longue dans
les cas suivants:

® Conduite sur revétement en mauvais
état, gravillonnée ou enneigé.

@ Conduite avec des chaines a neige.

raccords de
routier ou surfaces

® Conduite sur des
revétement
similaires.

@ Conduite sur route a revétement
détérioré ou présentant des inégalités
de surface.

Placez 4 pneus de la taille et a Ia
pression  prescrites: le  systdme
antiblocage des roues détermine la
vitesse du veéhicule & partir des
informations envoyées par les capteurs
de vitesse de rotation de chaque roue.
L’utilisation de pneus autres que les
pneus recommandés peut fausser les
données relatives a la vitesse de
rotation des roues, et, par conséquent,
allonger ia distance de freinage.
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30P0070
Témoin “ABS”
Ce témoin s’allume quand le mode
“|G-ON" est active. Si le systéme
antibiocage  des roues fonctionne

correctement, le témoin s’éteint une fois
que le témoin "“READY"” s’est aliumé.
Ensuite, e témoin se rallume si le
systéme présente desdysfonctionnements.

Lorsque le témoin "ABS" est allumé (et que
le témoin du systéme de freinage est éteint},
le systéme antiblocage des roues ne
fonctionne pas mais le systeme de freinage
classigue continue a fonctionner.

Lorsque le témoin "ABS" est allumé (et que
le témoin du systéme de freinage est éteint),
le systéme antiblocage des roues ne
fonctionne pas. Cela signifie que les roues
risquent de se bloquer en cas de freinage
brusgue ou de freinage sur route giissante.

Si Pune des situations suivantes se
produit, cela indigue le dysfonctionnement
de I'une des piéces controiées par le
systéme du témoin. Consuitez le plus
rapidement possible un concessionnaire
ou un réparateur Toyota agréé, ou tout
autre professionnel diment qualifié et
équipe, pour qu'il répare votre véhicule.
® Le témoin ne s'allume pas alors que le
mode “IG-ON" est activé, ou le témaoin
reste allumé aprés que le témoin
“READY” s’est allumé.

® Le témoin s'allume pendant la conduite.

La bréve activation d'un témoin pendant fe
fonctionnement ne signale pas l'existence
d’'un probléme.
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éf5 ATTENTION

Si le témoin “ABS" et le témoin rouge
du systéme de freinage restent allumés,
arrétez-vous immédiatement dans un
endroit sar et prenez contact avec un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé, ou avec tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.
bans ce cas, le systéme antiblocage des
roues ne fonctionnera pas et te véhicule
deviendra trés instable pendant le
freinage.

Les situations suivanies peuvent se
praduire mais ne sont pas le signe d'une
anomalie:

® |l se peut que le 1émoin reste aliume pen-
dant environ 60 secondes aprés l'activa-
tion du mode “IG-ON". Il n'y a aucune
anomalie si le témoin g'éteint aprés quel-
gues instants.

@ | e fait de pousser sur la pédale de frein
& plusieurs reprises peut déclencher I'acti-
vation du témoin. Cela est normal si le
témoin s'éteint aprés quelques secondes.

SYSTEME DE FREIN DE STATIONNEMENT
DE TYPE A TAMBOUR INTEGRE DANS LE
DISQUE

Votre véhicule est éguipé d’un systeme de
frein de stationnement de type & tambour
intégré dans te disque. Ce systeme nécessite
un réglage des machoires de frein de
maniére  péricdique  ou a chaque
remplacement des méachoires eifou des
tambours du frein de stationnement.

Confiez ce réglage des machoires de frein &
un concessionnaire ou & un réparateur
Toyota agréé, ou a tout autre professionnef
compétent et équipé.

SYSTEME D’ASSISTANCE AU FREINAGE

Lorsque vous freinez brusquement, le
systeme  d’assistance au freinage
considére quwil s'agit d'un freinage
d'urgence et vous aide a maintenir la
force de freinage en augmentant celle-ci.

Lors d'un freinage brusque, les freins
agissent avec plus de puissance. Vous
pourriez entendre & ce moment un son en
provenance du compartiment moteur. Cela
n'est pas le signe d’'une anomalie.

Le systéme d’assistance au freinage devient
opérationnel lorsgue e véhicule atteint une
vitesse supérieure a 10 km/h. |l cesse de
fonctionner lorsque le véhicule décélére a
moins de 5 km/h.

Pour plus de renseignements sur le témoin
de ce systeme, reportez—vous a “Témeins de
rappel d’entretien et signaux sonores”, a la
page 151.

Systéme de direction assisiée
électrique

Le systéme de direction assistée
électrique recourt 3 un moteur électrique
et facilite a manipulation du volant de
direction.

Dans les cas suivants, il est possible que
la manipulation du volant devienne plus
dure. Toutefois, e témoin du systeme de
direction assistée électrique ne s’allume
pas f(car il ne s’agit pas dun
dysfonctionnement).

® Lorsque vous bougez le volant fréquem-
ment ou gue vous maintenez ie volani
compiétement tourné alors que le véhicule
est & l'arrét ou qu'il se déplace trés iente-
ment

L’effet de direction assistée diminue afin
d’éviter la surchauffe du systéme. Evitez
de tourner le volant ou arrétez le véhicule.
Lorsque vous laissez le véhicule en mode
“IG-ON" pendant un moment, le systéme
va refroidir.

NOTE

Si vous agissez & nouveau de maniére a
enclencher la fonction de prévention de
surchauffe, le systéme de direction
assistée  électrique  risque  d’élre
endommagé.
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@ l.orsque ia batterie 12 volts est déchargée

Veérifiez I'état de la batterie 12 volts. Si
nécessaire, rechargez ou remplacez ia
batterie. Pour plus de détails, reportez-
vous & “Vérification de P'état de la baiterie
12 volis” & la page 434.

@ lorsque le volant est déplacé alors que
le systéme hybride n'est pas activé { té-
moin "READY” éteint)

l.a capacité de la baiterie 12 voits est
temporairement réduite. Le systéme re-
vient a la normale peu de temps aprés
que le systeme hybride est activé.

Si un probléme survient dans le sysiéme de
direction assisiée électrique, fe témoin
s’allume dans I'écran a affichage muitiple.
Peour pius de détails, reportez-vous & “Ecran
a affichage multiple”, & la page 159.

Lorsque vous tournez le volant, un bruit de
moteur électrique peut se faire entendre. Ce
bruit est émis par le moteur de direction as-
sistée et n'indique pas un dysfonctionnement.

indicateurs d’usure des
plaquettes de frein

%Y

(A D

30PG03

Les indicateurs d’usure des plaquettes de
vos freins a disque émettent un bruit qui
vous avertit iorsque les plaguettes sont
usées au point de devoir étre remplacées.

St vous entendez un grincement ou un
raciement pendant la conduite, {aites
immediatement vérifier et remplacer les
plaguettes de frein par le concessionnaire ou
le réparateur Toyota agréé le plus proche ou
par tout autre professionnel diment qualifié
et equipé.

Evitez de rouler lorsgque vous entendez ce
bruit.

Si vous continuez & rouler avec des
plaquettes usées, vous risquez d'cccasionner
des dégéts nécessitant des réparations
coliteuses au rotor et vous devrez appuyer
plus fort sur la pédale de frein pour obtenir
la méme distance de freinage.

Précautions a prendre lors du
rangement des bagages

Lors du rangement de bagages ou de
chargement dans le véhicule, prenez les
précautions suivantes:

® Dans la mesure du possible, rangez les
bagages ou le chargement dans le coffre.
Assurez-vous que tous les objets sont
bien en place.

© Assurez-vous que la charge est bien
répartie. Le placement de la charge aussi
a l'avant que possible aide & maintenir
I'équilibre.

@ Pour mieux économiser le carburant, évi-
tez de transporter du poids inutile.

& ATTENTION

® Pour empécher les bagages ou le
chargement de glisser vers Pavant
pendant le freinage, n'empilez pas les
objets se  trouvant dans Ie
compartiment a bagages. Les bagages
doivent se trouver le plus prés
possible du plancher.

¢ Ne laissez personne voyager dans
le compartiment a bagages. Il n’est
pas concu pour des passagers,
Ceux-ci doivent rester assis sur
leur siége et boucler correctement
leur ceinture de sécurité. Faute de
quoi, ils risquent bien plus de
causer la mort ou des blessures
graves en cas de freinage brusque
ou de collision.

@ Ne placez aucun objet sur le
couvre-bagages, car il risque d’étre
projeté en cas de freinage brusque ou
d’accident et pourrait blesser les
occupants. Placez tous les objets & un
endroit sir.

® Ne conduisez pas avec des objets
déposes sur le tableau de bord, car
its pourraient réduire votre champ de
vision. |lIs risquent aussi de se
déplacer lors d’accélérations ou de
virages brusques et de faire perdre le
controle  du  véhicule. En cas
d’accident, ils risquent de blesser les
occupants du véhicule.

Identification de votre
Toyota-—

—Numeéro d’identification du
véhicule

30P008C

Le numéro d’identification du wvéhicule
(VIN) constitue P’identification légale de
votre véhicule. Ce numéro est gravé dans
le compartiment moteur, comme le montre
Villustration,

Ce numéro est le principal numéro
d'identification de votre Toyota. Il sert &
immatriculer votre véhicule.
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30P00BC

Le numéro d'identification du véhicule (VIN)
figure aussi sur la plague du constructeur,

—Numéro de moieur
thermique et numeéro de
moteur électrique

Numéra de moteur thermigue Numéro de
moteur glec-

trique

T aopacen

La plaquetie portant le numéro dgs
moteurs thermique et électrique est placée
sur le moteur et sur le boitier de
boite-pont, comme illustré.
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Etiquettes antivol
(Véhicules a conduite & droite
uniquement)

Des étiquettes antivol ont été apposées
sur votre véhicule. Elles mesurent environ
47 mm sur 12 mm.

Le rdle de ces étiquettes est de réduire le
nombre de vols en permettant de suivre 4 la
trace et de retrouver plus facilement les
pieces volées. L'étiquette est congue pour
adhérer aux surfaces de maniére telle gu'elle
s'abime lorsqu’on essaye de la décoller. Cela
rend impossible le transfert de I'étiquette
intacte d'un endroit & un autre,

Suspension et chéssis

/1 ATTENTION

Ne modifiez jamais la suspension ou le
chéssis a Paide de kits de levage,
d’entretoises, de ressorts, etc., car cela
pourrait avoir des conséquences
dangereuses sur la tenue de route et
provoquer la perte de contrle du
véhicule.

NOTE

Ne tentez pas d’enlever les étiquettes de
systéme antivol car vous pourriez violer
une foi nationale ou fédérale.
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Avant d’activer le systéme

hybride

1. Vérifiez les alentours du véhicule avant
dy entrer.

2. Réglez [a position du sigge, l'inclinaison
du dossier, la hauteur de I'appuie-téte et
I'angle de la direction.

3. Réglez les rétroviseurs intérieur et
extérieurs.

4. Fermez toutes les portes.
5. Bouclez votre ceinture de sécurité.

Lorsque vous entrez dans le véhicule,
assurez-vous que le témoin “READY” est
allumeé,

A ATTENTION

Votre véhicule n'émet aucun bruit ou
vibration iorsqu'il est prét a partir et
que le témoin “BEADY” est allumé.
Dépiacez avec précaution votre pied de
la pédale de frein vers la pédale
d'accélérateur pour la conduite.

Comment activer le systéme

hybride— (a) Avant d’activer

le systéme hybride

1. Serrez a fond le irein de stationnement.

2. Eteignez les feux &t coupez les
accessoires inutiles.

3. Poussez sur la pédale de frein et
maintenez-la au plancher jusqu’'a ce que
le véhicule démarre.
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(b) Activation du systéme
hybride
(au moyen de la fonction
"SMART")

7

. 40P1i02b

Avant d'activer le systéme hybride, suivez
les instructions données au paint “(a) Avant
d'activer e systdme hybride”.

Proceédure normale de démarrage

Portez la clé sur vous et appuyez brigvement
et fermement sur le contacteur “POWER®
avec la pédale de frein enfoncée. Le témoin
‘READY” commence & clignoter. Aprés
queiques secondes, le témoin “READY" reste
allumé en permanence et deux signaux
sonores retentissent (si la température
ambiante est basse, comme en hiver, il est
possible que le iémoin "READY” ne s'allume
pas tout de suite).

Il est possible gue le moteur ne démarre
pas, méme lorsque e témoin "READY" est
allumeé.

il se peut que vous entendiez un bruit en
provenance du compartiment moteur lorsque
la pédale de frein est enfoncée quand ie
systéme hybride est coupé.

Lors du démarrage ou de l'arrét du systéme
hybride, il se peut gue vous entendigz un
bruit en provenance de la batterie du
systéme hybride dans le compartiment &
bagages. Cela r'indique toutefois pas un
mauvais fonctionnement.

Si le systéme hybride est défectusux, le
témoin du systéme hybride s'allume & Ia
place du témoin “READY". Le cas échéant,
adressez-vous a un concessionnaire ou & un
réparateur Toyota agréé, ou a tout autre
professionnel diment qualitié et équipé.

& ATTENTION

Ne faites jamais démarrer le systéme
hybtide depuis Pextérieur du véhicuie
car cela risque de provoquer un
accident. Asseyez-vous d'abord sur [e
siége du conducteur, puis faites
démarrer le systéme en conduisant,

NOTE

¢ Le systéme hybride ne peut pas étre
activé lorsque le levier de sélection
est placé sur “N”. Veillez & le placer
sur “P” puis activez le systéme.

% En cas d’activation d’un témoin (voir
page 151 pour plus de détails) ou si
la batterie est débranchée, le systéme
hybride risque de ne pas s’activer
forsque [Pinterrupteur “POWER” est
enfoncé, Dans ce cas, appuyez &
nouveau sur FVinterrupteur. 5i le
témoin “READY” ne s'allume pas,
veuillez prendre contact avec un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé, ou avec tout auire
professionnel diment qualifié et
équipé,

¢ 5i ia température extérieure est basse
lorsque vous activez le systéme
hybride, il se peut que le témoin
“READY” tarde & passer du
clignotement 3 la position d’activation
permanente.
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(b) Activation du
hybride (avec la clé)

systéme

40P002d

Avant d'activer le systéme hybride, suivez
les instructions données au point “(a) Avant
d'activer le systéme hybride™.

Procédure normaie de démarrage

Introduisez la clé et appuyez bridvement et
fermement sur le contacteur "POWER” avec
jfa pédale de frein enfoncée. Le témoin
“SEADY" commence & clignoter. Aprés
quelgues secondes, le émoin "READY” reste
aliumé en permanence et deux signaux
sonores retentissent (si la température
ambiante est basse, comme en hiver, il est
possible que le témoin “READY” ne s’allume
pas tout de suite).

Il est possible que ie moteur ne démarre
pas, méme lorsque le témoin "READY™ est
allumé.

Il se peut que vous entendiez un bruit en
provenance du compartiment moteur lorsque
la pédale de frein est enfoncée guand le
systéme hybride est coupé.

Lors de I'activation ou de la désactivation du
systéme hybride, il se peut que vous enten-
diez un bruit en provenance de la batierie
hybride dans le compartiment & bagages.
Cela n'indigue toutefois pas un mauvais fonc-
fionnement.

Si le systéme hybride est defectueux, le
témoin du systéme hybride s'allume & la
place du témoin "READY". Le cas échéant,
adressez—vous A un concessionnaire ou a un
réparateur Toyota agréé, ou a tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

& ATTENTION

Ne faites jamais démarrer le systéme
hybride depuls I'extérieur du véhicule
car cela risque de provogquer un
accident. Asseyez—-vous d’abord sur le
sidgge du conducteur, puis faites
démarrer le systdme en conduisant.

NOTE

¢ Le systéme hybride ne peut pas étre
activé lorsque le levier de sélection
est placé sur “N”. Veillez & le placer
sur “P” puis activez le systéme.

& En cas d’activation d’un témoin (voir
page 151 pour plus de détails} ou si
Ia batterie 12 volts est débranchée, le
systdme hybride risque de ne pas
s’activer lorsque le contacteur
“POWER” est enfoncé. Dans ce cas,
appuyez a nouveau sur le contacteur.
Si le témoin “READY” ne s'allume
pas, veuillez prendre contact avec un
concessionnaife ou un réparateur
Toyota agréé, ou avec foul autre
professionnel ddment qualifié et
squipé.

& Si la température extérieure est basse
forsque vous activez le systéme
hybride, il se peut que le témoin
“READY"” tarde & passer du
clignotement 4 la position d’activation
permanente.
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Vérifications avant de prendre
la route

il est conseillé de vérifier le véhicule avant
de partir en voyage. Quelques minutes de
vérification wvous assureront un voyage
agreable, en toute sécurité. 1! vous suffit pour
cela d'avoir une connaissance de base de
votre véhicule et de regarder attentivement.
Si vous préférez, n'importe  quel
concessionnaire ou réparateur Toyota agréé,
ou tout autre professionnel compétent et
équipé, se chargera de faire ces vérifications
a votre place a un moindre colt.

A ATTENTION

Si vous effectuez cette vérification dans
un garage fermé, assurez-vous qu’il est
bien ventilé. Les gaz d’échappement
sont toxiques.

AVANT D’ACTIVER LE SYSTEME HYBRIDE
Extérieur du véhicule

Pneus. Vérifiez ia pression de gonflage avec
un mancmeétre et assurez-vous que les
pneus ne présentent pas de coupures, de
degats ou d'usure excessive,

Ecrous de roue. Assurez-vous qu'aucun
écrou ne manqgue et qu'ils sont bien serrés.

Fuites de liquide. Lorsgue le véhicule reste
stationné pendant un ceriain  temps,
assurez-vous qu'il n'y a pas de taches de
carburant, d'huile, d’eau ou autre liquide sur
le sol (il est toutefois normal gue de l'eau
s’écoule du climatiseur aprés usage).

Feux. Assurez—vous que les phares, les feux
stop, les feux arriére, les clignotants et
auires éléments de 'éclairage fonctionnent
correctement. Réglez la poriée des phares.

[ntérieur du véhicule

Roue de secours, cric et clé pour écrous
de roue. Vérifiez la pression des pneus et
assurez-vous que vaus avez un cric et une
clé pour écrous de roue.

Ceintures de sécurité. Assurez-vous que
les ceintures se bouclent correctement et
gu’elles ne sont ni usées ni effilochées.

instruments et commandes, Vérifiez tout
particuligrement le fonctionnement des
témoins de rappel d'entretien, de I'éclairage
des instruments et du systeme de dégivrage.

Freins. Assurez-vous que la garde de [a
pédale de frein est suffisanie.

Batterie 12 volts et cables. Assurez-vous
que les bornes ne sont ni corrodées ni des-
serrées et gue le boftier de la batterie n'est
pas fissuré. Vérifiez I'état des cables et des
raccordements.

Compartiment moteur

Fusibles de rechange. Assurez-vous qgue
vous avez des fusibles de rechange. lls
doivent correspondre 4 chaque ampérage
figurant sur ie couvercle de la boite &
fusibles.

Niveau de liquide de refroidissement.
Assurez-vous que le niveau de liguide de
refroidissement est correst (voir instructions &
la page 423).

Cablage. Assurez-vous gue les cébies ne

sont pas endommagés, desserrés ou
débranchés.

Canalisations de carburant. Assurez-vous
qu'il n'y a pas de fuites ou de raccords
desserrés.
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APRES AVOIR ACTIVE LE SYSTEME
HYBRIDE

Echappement. Prétez 'oreille pour détecter
les fuiles éventuelles. Faites réparer les
fuites immédiatement {cf. "Précautions
concernant les gaz d'échappement”, a la
page 340).

Niveau d’huile. Désactivez le systéme
hybride et vérifiez 1e niveau d'huile avec la
jauge aprés vous étre assuré que le véhicule
se trouve en ferrain plat (voir instructions &
ja page 420).

PENDANT LA CONDUITE

Instruments. Assurez-vous que te
tachyméire et les jauges fonctionnent.

Freins. Dans un endroit siir, assurez-vous
que le véhicule ne chasse pas lors du
freinage.

Rien de suspect? Assurez-vous qu'il n'y a
pas de pieces deétachées ou de fuites.
Assurez-vous qu'il r'y a pas de bruits
anormadx.

Si tout est en ordre, ne vous inquidtez pius
et profitez de votre voyage.

Conseils de conduite dans
diverses conditions

@ Ralentissez toujours en cas de rafales de
vent. Vous pourrez ainsi mieux contrdler
ie veéhicuie.

® Montez sur les bordures a faible vitesse
et, si possible, & angle droit. Evitez de
rouler sur les objets hauts, & bords tran-
chants et tous ies autres obstacles de la
route. Ces obstacles risquent de provo-
quer de graves dégats aux pneus comme,
par exemple, une cravaison.
Ralentissez lorsque vous rouiez sur une
route accidentée. Si vous ne le faites pas,
tout impact risque d'occasionner des
dégats importants aux prneus etfou aux
roues.

@ Lorsque vous stationnez en pente, tour-
nez les roues avant de fagon & ce gu'el-
les touchent le bord du trotioir pour que
le véhicule ne puisse pas partir en avant.
Engagez le frein de stationnement et ap-
puyez sur le contacteur de position P
Si nécessaire, blogquez les roues.

©® Las freins risquent de se mouiller lorsgue
vous lavez le véhicule ou que vous tra-
versez une nappe d'eau impertante. Pour
voir $'ils sont  mouillés, assurez-vous
d'abord gqu'il 'y a aucun véhicule & proxi-
mité et enfoncez légérement la pédale de
frein. Si la force de freinage n'est pas
normale, les freins sont probablement hu-
mides. Pour les sécher, conduisez pru-
demment tout en appuyant 1égérement sur
ia pédale de frein avec le frein de station-
nement appliqué. S'ils ne fonctionnent tou-
jours pas correctement, rangez le véhicule
sur le coté de la route et faites appel a
un concessionnaire ou a un réparateur
Toyota agréé, ou a tout autre profession-
nel diment qualifié et équipé.
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/N ATTENTION

NOTE

@ Avant de prendre ta route,
assurez-vous que le frein de
stationnement n'est pas actionné et
que le témoin du frein de
stationnement est éteint.

®Ne laissez pas le véhicule sans
surveillance lorsque le  témoin
“READY” est allumé.

® Ne gardez pas le pied sur la pédale
de frein pendant que vous conduisez.
Cela pourrait entrainer une surchauffe
dangereuse, une usure excessive et
une consommation de carburant
inutile.

@ Dans une descente longue ou raide,
ralentissez et rétrogadez.
Rappelez-vous que, si vous sollicitez
excessivement les {freins, ceux-ci
surchauffent et perdent leur efficacité.

@ Soyez prudent lorsque vous accélérez
ou freinez sur route glissante. Une
accélération soudaine ou un freinage
moteur risque de provoquer le
patinage ou le dérapage du véhicule.

@ Ne continuez pas a rouler avec des
freins mouiliés. S’ils sont mouiflés, la
distance de freinage sera plus longue
et le véhicule risque de faire une
embardée lorsque vous utiliserez le
frein. Le frein de stationnement ne
maintiendra pas le véhicule a I'arrét
de manigre siire.

Lorsque vous roulez sur route mouiliée,
évitez de traverser de grandes flaques
d’eau. Si une grande gquaniité d'eau
pénétre dans le compartiment moteur,
elle risque d’occasionner des dégéts au
systéme hybride et/ou aux composants
électrigues.
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Conseils sur la conduite en

hiver

Assurez-vous que le liquide de
refroidissement contient un  antigel
adéquat.

Utilisez uniguement du “Toyota Super Long
Life Coolant (liquide de refroidissement super
longue durée Toyota)” ou un liguide de
refroidissement longue durée & base
d'ethyléne glycol, fabriqué selon la
technoiogie hybride des acides organiques,
exempt de silicate, d'amine, de nitrite et de
borate. (les liquides de refroidissement
longue durée fabriqués selon la technologie
hybride des acides organigues sont une
combinaison d'acides organiques et d'une
faible teneur en phosphates).

Pour plus d'informations sur le choix du type
de liquide de refroidissement, reportez-vous
a “Vérification du niveau de liquide de
refroidissement”, & la page 423.

Le “Toyota Super Long Life Coolant (liquide
de refroidissement super longue durée
Toyota)” est prémélangé (50% de liquide de
refroidissement et 50% d'eau déminéralisée).
Ce liquide de refroidissement assure une
protection jusqu'a -35°C.

NOTE

N'utilisez pas d’eau douce seule.

Vérifiez I'état de la batterie auxiliaire et
des cables.

les températures basses réduisent |la
capacité de la batterie auxiliaire, Elle doit
done étre en parfait état pour pouvoir fournir
une puissance de démarrage suffisante en
hiver, La section 8-3 vous explique comment
vérifier visueltement la batterie auxiliaire.
N’importe quel concessionnaire ou réparateur
Toyota agréé, ou tout autre professionnel
compétent et équipé, se fera un plaisir de
verifier I'état de charge de la batterie.

Assurez~-vous que la viscosité de Phuile

moteur convient pour les basses
températures.
Pour la viscosité recommandée,

reportez-vous & la page 420. Lutilisation
d'huile ¢’été durant les mois d’hiver peut
rendre le démarrage difficile. En cas de
doute & propos de I'huile & utiliser, prenez
contact avec un concessionnaire ou un
réparateur Toyota agréé, ou avec un autre
professionnel diment qualifié et éguipé.

Protégez les serrures du gel.

Introduisez un produit dégivrant ou de la
glycérine dans la serrure pour les empécher
de geler.

Utilisez du liquide de lave-glace contenant
de I"antigel.

Ce produit est disponible chez les
concessionnaires ou les réparateurs Toyota
agréés et dans la plupart des magasins
d’accessoires pour astomohbiles ou chez tout
autre professionnel qualifié. Suivez les
recommandations du fabriquant sur la
quantité de produit a diluer dans 'eau.

NOTE

N'utilisez pas d’antigel pour moteur
comme liquide de lave-glace ni fout
autre liquide susceptible d’endommager
la peinture du véhicule.
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N'utilisez pas le frein de stationnement en
cas de risque de gel,

Lorsque vous garez le véhicule, appuyez sur
linterrupteur de position "P” et bloquez les
roues arriére. N'utilisez pas le frein de
stationnement, car de la neige ou de I'eau
pourrait s’accurmuler et geler autour du
mécanisme du frein, rendant ainsi le frein
difficile a dégager.

Empéchez la formation de blocs de glace
ou de neige sous les ailes.

La formation de blocs de glace ou de neige
sous fes ailes peut entraver la direction.
Lorsque vous conduisez pendant un hiver
rigoureux, arrétez-vous de temps en temps
pour vérifier sous les ailes.

E’! est recommandé d'emporter un
equipement de secours adapté aux
conditions d’utilisation du véhicule,

Quelques accessoires & prévoir sont les
chaines a neige, un grattoir pour vitres, un
sac de sable ou de sel, des fusées de
détresse, une petite pelle, des cables de
démarrage, etc,

Traction d’une remorque

40P003b

Toyota vous recommande de ne pas
tracter de remorque avec votre véhicule. il

nest pas econgu pour tracter une
remorque.
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EN CAS D'URGENCE

Comiment économiser le
carburant et prolonger la
durée de vie du véhicule

Economiser le carburant, c¢'est facile! Il suffit
de rouler calmement. La durée de vie de
votre véhicuie n'en sera que pius longue.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils
pratiques pour économiser de I'argent sur le
carburant et ies réparations:

® Maintenez toujours les pneus gonfliés a
la bonne pression. Une pression de
gonflage insuffisante use les pneus ef
augmente la consoramation de carburant.
Ci. instructions a la page 425.

@ Ne transportez pas de poids inutile. Un
poids excessif surcharge le moteur et
augmente la consommation de carburant.

@ Accélérez lentement et
progressivement. Evitez les demarrages
brusques.

©® Evitez aussi les accélérations et les
décélérations continuelles. Les
démarrages et arréts répétés consomment
du carburant.

@ Evitez les arréts et les freinages
inutiles, Gardez une vitesse constante.
Aux feux de signalisation, essayez
d'anticiper de maniére a vous arréter le
moins possible ou empruntez des routes a
circulation plus fluide pour contourner les
feux. Gardez une distance suffisanie par
rapport au véhicule qui vous précéde pour
éviter les freinages brusques. Ce mode de
conduite ménagera aussi vos freins.

@ Evitez fes encombrements et les
embouteillages dans la mesure du
possible.

© Ne gardez pas le pied sur la pédale de
frein. Il en résuiterait une usure
prématurée, une surchauffe et une
consommation accrue de carburant.

® Roulez a vitesse modérée sur les
autoroutes. lL.a consommation de
carburant augmente avec la vitesse. En
réduisant votre vitesse, vous
économiserez donc du carhurant.

o Veérifiez la géométrie du train avant
Evitez de heurter les accotements et
ralentissez lorsque fa route est mauvaise.
Une geométrie incorrecte use les pneus
prématurément et surcharge le moteur, qui
consomme alors plus de carburant.

@ Maintenez le dessous du véhicule
propre. Vous réduirez ainsi le poids du
véhicule tout en le protégeant de la
corresion,

¢ Gardez le véhicule en bon état avec un
moteur bien réglé. Un filtre & air
encrasse, un jeu des soupapes incorrect,
des bougies encrassées, de I'huile ou de
la graisse sales, des freins mal réglés,
etc., diminuent les performances du
moteur et contribuent au gaspillage de
carburant. Pour prolonger la durée des
pigces et réduire les codts de
fonctionnement, respectez le programme
d’'entretien. Si le véhicule roule dans des
conditions difficiles, faites faire Pentretien
plus fréquemment.
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A ATTENTION

Ne désactivez jamais le systéme hybride
lorsque vous roulez en descenie, La
direction assistée et le servofrein ne
fonctionnent pas sans le systéme
hybride. De plus, le systéme
antipollution n’est pleinement efficace
que lorsque le systéme hybride
fonctionne.
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Si votre véhicule ne démarre

pas—
(a) Vérifications simples
Avant d’effectuer ces vérifications,

assurez-vous que vous avez suivi la
procédure de démarrage indiquée dans
"Comment activer ie systéme hybride”, a la
page 354, et que e réservoir contient assez
de carburant. Vérifiez si les autres clés
peuvent activer le sysiéme hybride. S'l
démarre, il est possible que votre clé soit
cassée. Faites vérifier votre clé par un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agréé, ou par tout autre professionnel diiment
qualifié et équipé. Si aucune des ciés ne
fonctionne, il se peul que le systéme
antidémarrage électronique soit défectueux.
Faites appel & un concessionnaire ou a un
réparateur Toyota agreé, ou a tout autre
professionnel diment qualifié et equips
(reportez~vous a "Clés®, a la page 26).

Si I'éclairage du combiné d'instruments
diminue ou si I’'affichage s’éteint alors que
la clé de contact est sur ON—

1. Assurez-vous que les bornes de la
batterie 12 volts sont propres et bien
serrées,

2. Si les bornes sont en bon état, la bat-
terie 12 volts est déchargée. Essayez
de faire démarrer lg moteur a |aide
d’une batterie de secours. Pour plus
d'informations, reportez-vous a “(b) Dé-
marrage par batterie de secours”.

NOTE

Il est impossible de faire démarrer les
véhicules hybrides en les poussant,

Si "éclairage du combiné d’instruments
présente une luminesité correcte lorsque
le systéme hybride se trouve en mode
“IG‘-ON”““““

Le systéme hybride est probablement
défectueux. Faites appei a un
concessionnaire ou & un réparateur Toyota
agréé, ou & tout autre professionnel ddment
qualifié et equipé.

(b) Démarrage par batierie de
secours

Si la batterie 12 volts est dechargée, le
systéme hybride peut étre mis en marche
a4 laide d’une batterie de secours. En
fonction de Pétat du véhicule, il est possi-
ble que le moteur ne démarre pas.

Respectez scripuleusement les
instructions suivantes pour éviter tout
risque de blessure ou de dégdis au
véhicule occasionnés par Vexplosion de la
batterie, les acides, les décharges
electriques ou les composants
électroniques endommagés.

Si la batterie 12 volis est déchargée, vous
ne pouvez accédsr a la batterie 12 volts du
compartiment a bagages car le hayon est
blogué. Dans ce cas, utilisez la borne de
démarrage exclusive par batterie de secours
du compartiment moteur. Pour plus de dé-
tails, reportez-vous a *“PROCEDURE DE DE-
MARRAGE PAR BATTERIE DE SECOURS",
a la page 365.

NOTE

Si Ia batterie 12 volts est déchargée
alors que le levier de sélection de la
bolte-pont se trouve sur “P”, votre
véhicule ne pourra pas étre déplacé a
moins que les roues avant ne socient
soulevées du sol. En effet, les roues
avant sont bloquées par le mécanisme
de verrouillage de stationnement.
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/1 ATTENTION

@ Les batteries de secours contiennent
de [Pacide sulfurigue, un produit
toxique et corrosif. Lors du démarrage
par batterie de secours, portez des
lunettes de protection et évitez tout
contact de l'acide avec la peau, les
vétements ou le véhicule.

®Si de Pacide est accidentellement
projeté sur vous ou dans vos yeux,
rincez immédiatement a I'eau les
vétements et toute partie ayant été en
contact avec ['acide. Consuitez
immédiatement un médecin. Si
possible, continuez & humecter fa
zone atteinte avec une éponge ou un
chiffon pendant le transfert au cabinet
médical.

@ Le gaz dégagé normalement par Ia
batterie explose au contact d’une
flamme ou d'une étincelle. Utilisez
uniquement des cébles de démarrage
standard et évitez de fumer ou de
craquer une allumette pendant la
recharge.

NOTE

Si vous avez des doutes gquant & la mise en
pratiqgue de cette procédure, nous vous
recommandons vivement de recourir a
I'assistance d'un mécanicien compétent ou &
un service de dépannage.

% La batterie de secours doit éire de
12V. Ne procédez pas & un démarrage
par baiterie de secours si vous n’étes
pas sir que la batterie de secours
convient,

@ Aprés la procédure de démarrage par
batterie de secours, le systéme
hybride risque de ne pas s’activer
forsque le bouton “POWER” est
enfoncé. Dans ce cas, appuyez &
nouveau sur le bouton. Si le témoin
“READY” ne s’allume pas, veuillez
prendre contact avec un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé, ou avec tout autre
professionnel ddment qualifié et
équipé.

50P049

PROCEDURE DE DEMARRAGE PAR
BATTERIE DE SECOURS

1. Engagez le frein de stationnement, mettez
le contacteur des phares sur OFF et
coupez |'éclairage intérieur.

2. Goupez le systéme hybride et retirez la
clé, le cas échéant.

3. Ouvrez le capot et le couvercle de la
bofte & fusibles, comme illustré ci-dessus.
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Couvercle de la borne de
. démarrage exclusive par
% batterie de secours.

)

; &%@%’% 50P050b

de secours

e Borne de démarrage
@ exclusive par batterie

Borne positive

{repére "+~
4/

+7)

( :) i Borne négative d
Batterie de 12 ned: | .
Céble secours (repére ") @ = sB:lét:Jiri de
de démarrage 50PG4ds . o045

4. Quvrez

la~borne de
batterie de

le couvercle de
démarrage exclusive par
Secours.

. Si la batierie de secours se trouve dans
un autre véhicule, assurez-vous que les
véhicules ne se touchent pas. Coupez
tous les feux et accessoires inutiles.

La batterie de secours utilisée pour la
recharge doit étre de qualité identiqu‘!e ou
supérieure. L 'utilisation d'une batterie ne
correspondant pas & ce critére peut
rendre le démarrage difficile. Si le
démarrage par balterie de secours est
difficile, rechargez [a batterie pendant
quelques minutes.

. 8i nécessaire, dtez tous les bouchons a
évents de la batterie de secours. Placez
un chiffon sur les orifices de ta batterie
(pour éviter tout danger d'explosion, de
blessures et de brilures).

. 8i le moteur du véhicule de secours ne

tourne pas, faites-le démarrer et
laissez-ie tourner pendant quelques
minutes. Pendant Ia charge, faites tourner
le moteur & environ 2000 tr/min en
appuyant légérement sur la pédale
d’accelérateur.

Cable
de démarrage

. Branchez les cables dans Fordre a, b, ¢,

d.

a, Branchez la pince du cable positif
(rouge) sur la borne de démarrage
exclusive.

b. Branchez 'autre extrémité du cdble po-
sitif {rouge} sur fa horne positive (+)
de la batterie de secouss.

c. Branchez la pince du cable négatif
(noir) sur la borne négative {-) de la
batterie de secours.

d. Branchez l'autre extrémité du cable
négatif (noir) sur un point métallique
solide, fixe et non peint du véhicule
dont la batterie est déchargés.

Le point de branchement recommandé est
montré dans les dlustrations suivantes:

Point de branchement

A\ ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure
grave lors du branchement, ne vous
penchez pas sur la batterie et veillez &
¢e que les cé@bles ou les pinces
mentrent pas accidentellement en
contact avec des piéces autres que les
bornes adéquates de la batterie ou la
masse.

9

10.

i1,

- Ghargez la batterie déchargée & I'aide des
cébles de démarrage, qui doivent rester
raccordés pendant 5 minutes environ,
Faites alors tourner le moteur du véhicule
qui contient la batterie de secours & 2.000
tr/min environ, en enfangant légérement la
pédale d'accélérateur.

Faites démarrer is systéme hybride.
Assurez-vous que le téroin “READY"
est allumé. Si le témoin de la batterje
hybride s'allume sur I'affichage multi-
ple, fa batterie hybride est aussi dé-
chargée. Faites appel 4 un concession-
naire ou a un réparateur Toyota agréeé,
ou a tout autre professionnel ditment
qualifié et équipé.

Débranchez soigneusement les cables
dans l'ordre inverse exact: d'abord e
cable négatif, puis le cable positif.
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Si le systéme hybride cale
pendant la conduite

12. Jetez ies chiffons qui ont servi & recouvrir Si Ie_ systéme hybride cale pendant la
les orifices des batteries, car ils conduite...

Si le véhicule surchauffe

Si le témoin de température du liquide de 4. 8i le
refroidissement s'allume, si vous
remarquez une perte de puissance ou si

liguide de refroidissement fuit,
arrétez le systéme hybride immédiatement.

_oalieries T ) Faites appel & un concessionnaire ou a
pourraient  &tre  imprégnés d'acide | Ralentissez progressivement, en restant vous entendez des cognements ou un un réparateur Toyota agréé, ou & tout
sulfurigue. en ligne droite. Rangez-vous prudemment cliquetis, c’est probablement que le autre professionnel compétent et équipé.

13. Remettez en place tous les bouchons & sur le bas-c6té de la route. systéme hybride surchauffe. Procédez 5. Si vous ne trouvez pas de trace de fuite
évents de la batterie s'ils ant élé enlevés. 2. Allumez les feux de détresse. alors de la maniére suivante..,

évidente, vérifiez le réservoir du liquide de

Si la batterie 12 volts ne s’est pas déchargée 3. Essayez de remsttre le systéme hybride 1. Rangez le véhicule sur le bas-cété de la

pour une raison évidente (par exemple, les
phares sont restés allumés), vous devez la
faire vérifier par un concessicnnaire ou un
réparateur Toyota agréé, ou par tout autre
professionnel compétent et équipé.

Si la premiére tentative de démarrage est
infructueuse...

Assurez-vous que les pinces des cébles de
démarrage sont bien serrées. Rechargez la
batterie déchargée en branchant les cébles
de démarrage pendani queiques minutes,
puis faites démarrer votre systéme hybride
normalement.

Si

la deuxiéme tentative est aussi

infructueuse, la batterie est probablement

épuisée.
concessionnaire ou un

vérifier par un
réparateur Toyota

Faites-la

agréé, ou par tout autre professionnel ddment
quaiifié et équipé.

S

en route.
i le systéme ne réagit pas, reportez-vous &

“Si le véhicule ne démarre pas" & la page
364.

& ATTENTION

Si le systéme hybride ne fonctionne
pas, le servofrein et la direction
assistée ne fonctionnent pas. Le
freinage et le maniement de la direction
seront alors plus durs que d’habitude.

route, arrétez le moteur et allumez les
feux de détresse. Appuyez sur le
contacteur de position “P” et engagez le
frein  de stationnement. Eteignez |a
climatisation si elle est allumée.

2. 5i du liguide de refroidissement bouillant

ou de la vapeur s'échappent du réservoir
ou du radiateur, coupez le systéme
hybride. Attendez que la vapeur se soit
dissipée avant d'ouvrir le capot. S'il n'y a
pas de fuites de liquide de refroidissement
ou de vapeur, laissez tourner le systéme
hybride et assurez-vous que le ventilateur
¢électrigue fonctionne. S'il ne fonctionne
pas, coupez fe contact.

& ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure,
laissez le capot fermé jusqu’a ce que la
vapeur se soit dissipée. De la vapeur ou
du liquide de refroidissement qui
s’échappent sont le signe d'une
pression trés élevée.

refroidissement. $'il est vide, ajoutez du
liquide de refroidissement pendant que le
systéme hybride tourhe, Remplissez le
réservoir & peu.prés jusqu'a fa moitié.

/\ ATTENTION

N'essayez pas d'dter le bouchon du
radiateur forsque le systéme hybride et
le radiateur sont chauds. La projection
de vapeur ou de liquide bouillant sous
pression risque de provoquer des
blessures graves.

6. Lorsque le liquide de refroidissement est

revenu & une température normale,
vérifiez & nouveau fe niveau de liquide
dans Je réservoir. 8i nécessaire,
remplissez a nouveau le réservoir jusqu'a
la moitié&. Une baisse importante du
niveau de liguide de refroidissement
indique la présence d'une fuite dans le
systéme. Faites vérifier votre Toyota le
plus rapidement possible un par
concessionnaire ou un réparateur Toyota

agréé, ou par tout autre professionnel
3. Recherchez les éventuelles fuites de compétent et équipé.
liquide de refroidissement sur le radiateur,

les canalisations et sous le véhicule.

Notez toutefois qu'il est normal gque de

'eau s'égoutte du climatiseur aprés

usage.

& ATTENTION

Lorsque le systéme hybride fonctionne,
éloignez les mains et les vétements du
ventiiateur.
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En cas de crevaison
(avec trousse de
pour pneus crevés)—

1. Ralentissez progressivement, en restani
en ligne droite. Rangez-vous prudemment
sur le bas-cété de la route, loin de la
circulation. Evitez de vous arréter sur la
bande centrale de seéparation des
autoroutes. Garez-vous sur un terrain plat
et stable.

2. Coupez le sysiéme hybride et allumez les
feux de détresse.

3. Serrez & fond le frein de stationnement.

4. Failtes sortir ious les passagers du
véhicule, du cOté opposé a fa circulation,

5, Lisez aitentivement les instructions
suivantes.

réparation

NOTE

Ne roulez pas avec un pneu dégonfié.
Le fait de rouler, méme sur une courte
distance, peut endommager
irrémédiablement le pneu et la jante.

Trousse de réparation pour pneus crevés

La trousse de réparation pour pneus crevés
sert a réparer un pneu en cas de crevaison.

La trousse se ltrouve sous ie caisson de
Pespace de rangement des bagages.

Une crevaison occasionnée par la pénétration
d’un objet pointu (clou, vis, etc.) resté coincé
dans la bande de rouiement (zone en contact
avec le sol} peut faire Pobjet d'une réparation
grovisoire.

Un pneu peut étre réparé gridce au produit
d’étanchéité contenu dans la bouteille de la
trousse de réparation.

Aprés avoir utilisé e kit, le produit
d'étanchéité doit étre récupéré par un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agréé, ou par tout autre professionnel
compétent et équipé. Amenez votre véhicule
chez eux pour faire effectuer la réparation ou
ie remplacement.

/N ATTENTION

INFORMATION

® Faites attention de ne jamais avaler
du produit d’étanchéité fourni dans la
trousse, En cas d'ingestion
accidentelle de ce produit, buvez une
grande quantité d'eau et consultez
immédiatement un médecin.

OEn’ cas de contact du produit
d’étanchéité avec les yeux ou la peau,
rincez-les immédiatement et
abondamment a l'eau. Au besoin,
consuitez un médecin.

® Conservez la trousse de réparation
pour pneus hors de la portée des
-enfants et rangez-la correctement.

® Pour réparer provisoirement un pneu
creve, arrétez votre véhicule a un
endroit sdr et offrant un sol plat.

el?oyr ne pas soullfer vos vétements,
évitez tout contact de ceux-ci avec le
produit.

® Une crevaison peul étre considérée
comme probable dans les cas sui-
vants;

% Le volant a tendance a dévier laté-
ralement.

@ Des vibrations anormales se produi-
sent.

% Le véhicule penche latéralement.

NOTE

§i vous enlevez fe produit d’étanchéité
adhérant au pneu, vous pouvez réutiliser
fe pneu. 5i vous renversez du produit
d'éianchéité, nettoyez soigneusement 8
l'aide d’un chiffon. La valve doit

loutefois étre remplacée par une neuve.
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—Contenu

|

S0P056

1. Produit d'étanchéité

2. Flexible d'injection

3. Tige pour mécanisme de valve
4. Mécanisme de vaive

5. Compresseur

Le produit d'étanchéité a une durée de
validité de quatre ans a partir du moment de
sa production. lLa durée de validité est
inscrite sur la bouteille.

Le produit d'étanchéité ne peut pas étre
utilisé lorsque la température extérieure se
situe en dehors de la fourchette comprise
entre -30 °C et 60°C.

INFORMATION

Le produit d’'étanchéité doit étre
remplacé avant la date de péremption.
Pour le remplacement, adressez-vous 4
un concessionnaire ou & un réparateur
Toyota agréé, ou & tout autre
professionnel diiment qualifié et dquipé,

EN CAS D'URGENGE 373

-—{Avant d’appliquer le produit
d’étanchéité
Avant d'appliquer fe produit d'étanchéite

fo{ur_n.i dar'1$ la trousse, vérifiez le degré de
détérioration subie par le pneu.

L 50P075

Une r'ép‘aration du pneu est nécessaire si
les_ dégats sont dus a la pénétration d'un
objet pointu (clou, vis, etc.} resté coincé
dans la bande de roulement (zone en
contact avec Ie sol).
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NOTE

Dans ce cas, il convient d’effectuer la
réparation provisoire sans retirer I'objet
(vis, clou, ete.) du pneu dans lequel il
est coincé, étant donné que cetle
méthode de réparation, au moyen du
produit d’étanchéité fourni dans Ia
trousse, risqguerait d’échouer dans le cas
contraire.

Une réparation provisoire au moyen du
produit d’étanchéité fourni dans la trousse
r'est pas possible dans les cas suivants,
pour lesquels il convient de prendre
coniact avec un concessionnaire ou un
réparateur Toyota adréé, ou avec tout
autre professionnel dGment qualifié et
équipé.

® Quand la roue est endommagée.

@ Quand deux pneus ou davantage ont
subi une crevaison. (Une bouteille de
produit d'étanchéité convient seulement
pour réparer un pneu en cas de
crevaison.)

@ Quand le pneu a subi des dégats suite
a un arréf trop tardif du véhicule aprés
la crevaison.

50P078

@ Quand

la crevaison est due a une

fissuration ou une détérioration du

flanc.
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—Meéthode de réparation

d'urgence
B ]
/ Capuchon
50P076 50P077
50PG79

@ Quand le pneu est déjanté. s —

@ Quand la bande de roulement présente

une coupure cu une entaille d’au moins
4 mm.

Tige pour mécanisme ¢
de valve #

¢ 5CP058

2. Afin d'évacuer I'air, mettez la partie

saillante de la tige pour mécanisme de
valve en contact avec la valve,
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Mécanisme

de valve
,@f; )\

ige pour mécanisme
de valve 50059

Produit d'étanchéité

50P080

3. Otez le mécanisme de valve en le faisant
tourner dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre a Taide de la tige pour
mécanisme de valve.

& ATTENTION

8i vous faites tourner la tige alors qu'il
reste encore de l'air dans le pneu,
soyez trés prudent car le mécanisme de
valve risque d’étre projeté vielemment.

NOTE

Ne déposez pas le mécanisme de valfve
sur une surface sale, ni sur le sable,
Conservez—fe dans un endroit
parfaitement propre.

4, Agitez énergiquement
produit d'étanchéité (en

fa bouteifle de

la secouant

plusieurs fois de haut en bas).

g@s

50P700

5. Retirez le bouchen de
produit d’étanchéité.

la bouteille de

EN CAS XURGENCE 377

Flexible d'injection

Produit d’étanchéité

50P061

Bouchon

Flexible d'injection
50P062

8, H‘_accordez le flexible d'injection en le
vissant sur la bouteille de produit
d’etancheité, Pendant cette opération, la
feuille d'aluminium recouvrant I'ouverture
de la bouteille se déchirera d'elle-méme.

/\ ATTENTION

Soyez prudent pour éviter tout risque
de projection de liquide, laquelle peut
se produire si vous secouez la bouteille
une fois le flexible installé.

NOTE

Ne retirez pas le bouchon intérieur.

7. Otez le bouchon du flexible d'injection.

Fiexible
d'injection

50P063

8. Branchez le flexible d'injection sur la
valve,
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50P054

de valve

50P065

9. injectez tout le produit d'étanchéité
conteny dans la bouteille. Soulevez et
maintenez la bouteille, puis pressez la,
comme iflustré, de maniére a en expulser
le produit d'étanchéité.

10. Retirez le flexible d’injection de la valve,

puis reposez le mécanisme de valve dans
la valve en le vissant correctement (dans
le sens des aiguilles d'une montre} a
I'aide de la tige pour mécanisme de valve.

A ATTENTION

NOTE

5i le flexible n'est pas correctement
fixé, le produit d'étanchéité risque d’étre
projeté & I'extérieur pendant I'opération.

Tournez la tige uniquement a la main
fors de cetie opération.L’utilisation d’un
autre outil risquerait d’endommager le
mécanisme de valve.

NOTE

¢ N'oubliez pas de rapporter la bouteille
vide chez un concessionnaire ou un
réparateur Toyota agréé, ou chez tout
autre professionnel diment qualifié et
équipé.

¢ Aprés avoir utilisé le produit
d'étanchéité, demandez a un
concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé, ou a tout autre
professionne!l diment qualifié et
équipé, de vous fournir une nouvelle
bouteille de produit et conservez-la
dans volire véhicule.
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Compresseur

Manométre
50P066

M PISE de courant \

50rP067

11. Raccordez le flexible du compresseur d'air

en le vissant sur {a vaive.

/\ ATTENTION

Branchez correctement fe flexible sur la
vaive du pneu instalié.

2. Raccorder la fiche du compresseur a la
prise de courant.
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50P068

Etiquette relative
& la pression de
gonflage des i
pneus /

50P069a

13. Appuyez une seule fois sur le bouton
“POWER" & partir de la position OFF de
manigre a sélectionnner le mode “ACC”
sans toutefois appuyer sur la pédale de

frein.

NOTE

Toute utilisation du compresseur alors
que le systéme hybride est désactivé
(témoin “READY” éteint) risque de
décharger la batterie 12 volis.

14. Vérifiez la pression de gonflage spécifi¢e

des preus. L'étiquette apposée sur une
surface latérale de la carrosserie est
vigible lorsque la portidre du conducteur
est ouverte.
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Contacteur

50P070

15. Mettez le contacteur du compresseur sur

“ON” et gonflez le pneu jusqu’a abtention
de la pression de gonflage spécifiée.

Lorsque Tindication du manomeétre raccordé
au flexible atteint la pression spécifiée,
ramenez le contacteur sur "OFF".

Si la pression de gonflage n’est pas atteinte
dans un délai de 5 minutes, cela signifie
qu’une réparation provisoire du pneu ne peut
pas étre réalisée en raison de dégits
importants. Dans ce cas, prenez contact
avec un concessionnaire ou un réparateur
Toyota agrée, ou avec fout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

& ATTENTION

Evitez de toucher les surfaces internes
du compresseur car elles peuvent étre
briiantes.

NOTE

¢ Ne faites pas fonctionner le
compresseur. pendant plus de 7
minutes d‘affilée car cela pourrait
provogquer une surchauffe et des
dégdts au niveau du moteur. Laissez
fe compresseur refroidir avant de
l'utiliser & nouveau.

% Le compresseur est un appareil de
gonflage de type pneumatique pour
fes véhicules de tourisme.

*La source d’alimentation du
compresseur est une alimentation 12
V DC pouwr vehicules. Ne le raccordez
jamais & une alimentation 24 V DC ou
autre,

4 Le compresseur est de type sans
huife. Ne lubrifiez pas Pappareil.

INFORMATION

Lorsque vous mettez le contacteur du
compresseur sur ON, le fonctionnement
de Pappareil enirafne un bruit important,
Cela n’est pas le signe d’une anomalie.
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18.

17.

18.

Lorsque le gonflage est terming,
débranchez le flexible de la valve du
pneu.

Débranchez la fiche du compresseur de la
prise de courant du véhicule.

Afin de répartir uniformément le produit
d’étanchéité dans Je pneu, reprenez la
route immédiatement pour effectuer un
trajet d'environ 5 km ou 10 minutes.

A ATTENTION

Conduisez avec prudence. Soyez
particulierement prudent dans les
courbes et les virages.

19. Aprés avoir effectué un trajet de 5 km ou

10 minutes avec votre véhicule, garez-le
4 un endroit sOr et branchez a nouveau le
compresseur.

50P072

20. Lisez la pression de gonflage indiquée par

le manometre de pression.

50P073

Si fa pression est de 130 kPa (1,3 kgffem?
ou bar) ou supérieure, gonflez le pneu a
I'aide du compresseur jusqu'au moment ol la
pression de gonflage spécifice st atteinte.

50P074

Si 1a pression est inférieure a4 130 kPa (1,3
kgffcm? ou  bhar), cela signifie qu'une
réparation proviscire du preu ne peui pas
étre réalisée en raison de dégats importants.
Faites appel & un concessionnaire ou a un
réparateur Tovota agréé, ou a tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

5. Lisez

EN CAS D’'URGENGE 383
En cas de crevaison
(avec roue de secours
compacte)—

1. Ralentissez progressivement, en restant

en ligne droite, Rangez-vous prudemment
sur le bas-c¢6té de la route, loin de la
circulation. Evitez de vous arréter sur la
bande centrale de séparation des
autoroutes. Garez-vous sur un terrain plat
et stable.

2. Coupez le systéme hybride et allumez les

feux de détresse.

3. Serrez & fond le frein de stationnement.
4, Faites sortir -tous les passagers du

véhicule, du cbié opposé a la circulation.

attentivement les instructions

suivantes.

& ATTENTION

Lorsque vous levez le véhicule au cric,
veiliez & observer les instructions sui-
vantes pour réduire les risques de mort

ou de blessures graves.
@ Suivez les instructions de levage.

® Ne placez aucune partie du corps
sous un véhicule supporté par un
cric, car vous risqueriez de vous
blesser.

@ Ne mettez pas en route et ne laissez
pas tourner le systéme hybride
lorsque le véhicule est soulevé par le
cric.

@ Stationnez ie véhicule sur un sol plat
et stable et appliquez fermement le
frein de stationnement. Au besoin,
bfoquez la roue diagonalement

.

opposée a celle & remplacer.

o Veillez & placer le cric a 1'endroit
prévu a cet effet. Si vous soulevez le
véhicule avec un cric mal placé, le
véhicule risque de subir des dégéts
ou de tomber du cric et d’occasionner
des blessures.
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® Ne vous engagez jamais sous le
véhicule lorsqu’il est simplement
soutenu par un cric.

® Utilisez le cric uniguement pour
soulever le véhicule lors du
remplacement d'une roue.

@ Ne levez pas le véhicule avec un
passager a l'intérieur.

@ Lorsque vous levez le véhicule, ne
placez aucun objet sur ou sous le
cric.

o Ne soulevez le véhicule qu'a Iz
hauteur nécessaire pour déposer et
remplacer la roue.

NOTE

Ne roulez pas avec un pneu dégonflé.
Le fait de rouler, méme sur une courte
distance, peut endommager
irrémédiablement le pneu et la jante.

50P007a

Roue de secours compacte

La roue de secours compacte a été
congue uniquement pour une utilisation
provisoire.

La roue de secours compacte est
reconnaissable & la mention “TEMPORARY
USE  ONLY" (USAGE  PROVISOIRE
UNIGUEMENT) moulée sur e flanc du pnsu.

Le pneu normal doit &tre réparé et remis en
place le plus rapidement possible.

La roue de secours compacte occupe moins
de place dans le compartiment &4 bagages et
son poids léger diminue la consommation de
carpurant et rend le remplacement du pneu
plus facile.

La roue de secours compacte peut étre
réutilisée plusisurs fois au besoin. Sa bande
de roulement est prévue pour 4800 km,
suivant I'état de la route et les habitudes de
conduite. Remplacez la roue lorsque les
indicateurs d'usure de ia bande de roulement
apparaissent.

Vous trouverez plus de renseignemenis sur
les indicateurs d'usure de la bande de
roulement et 'entretien des pneus & la page
428,

La pression de gonflage du pneu de ia roue
de secours compacte est différente de celle
des pneus traditionnels. Vérifier occasionnel-
lement la pression de gonflage du pneu de
la roue de secours et réglez le pneu & Ia
pression requise. Pour connaitre la pression
de gonfiage & froid recommandée, reportez-
vous & “Pneus”, & la page 452.

EN CAS D'URGENGE 385

/\ ATTENTION

NOTE

@ La roue de secours compacte a été
spécialement congue pour voire
Toyota. Ne I'utilisez pas sur un autre
vehicule et n’utilisez pas d'autre pneu
sur votre Toyota.

@ Ne continuez pas & rouler avec un
pneu de roue de secours dégonflé.

@ N'utilisez qu’'une seule roue de
secours compacte 3 la fois.

@ Ne dépassez pas une vitesse de 80
km/h lorsque vous roulez avec une
roue de secours compacte.

@ Remplacez dés que possibie la roue
de secours compacte par une roue
normale.

® Evitez les accélérations et les
décélérations brusques, et les virages
trop serrés, lorsque la roue de
secours compacte est instailée.

@ Rouler avec une pression de gonflage
insuffisante peut provoquer un
accident.

® La hauteur du véhicule sera différente
d'un cb6té par rapport & lautre, a
cause de la différence de pression des
pneus. Soyez prudents iorsque vous
routez.

@ La garde au sol est plus courte
avec la roue de secours compacte.
Evitez donc les obstacles et roujez
fentement sur les routes en mauvais
éfat ou sans revétement et sur les
dos d'dne. Evitez aussi les porti-
gues de lavage automatique, car fe
véhicule risque de rester coincé et
de subir des dégéts.

¢ Les roues de secours ne sont pas
prévues pour étre équipées de chal-
nes a neige. Sur des routes enneigées
ou gelées, n'utilisez pas la roue de
secours & la place d’un de vos pneus
avant. Si I'un de vos pneus avant se
dégonfle, utilisez la roue de secours
a la place d’un de vos pneus arriére.
Installez l'autre pneu arriére & 'avant
e?t équipez les pneus avant de chaines
a neige.
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—Qutils nécessaires et roue

de secours

- 008c

50P00%a

1. Utilisez les outils et la roue de secours
adéquats.

1 Cié pour écrous de roue

2 Poignée du cric

3 Cric

4 Roue de secours
Pour ocuvrir l'espace de rangement des
bagages, reportez-vous a “Espace de
rangement des bagages”, a la page 330.
Afin de vous préparer a une intervent?on
d'urgence, familiarisez-vous avec |'utilisation
du cric et des oulils et retenez leur
emplacement.

Pour &ter le cric, déverrouillez la sangle de
fixation.

Aprés avoir rangé le cric, assurez-vous que
celui-ci est bien retenu par la sangle.

EN CAS D’URGENCE

387

—Blocage de la roue

50PC1t0e

50P011b

Pour sortir la roue de secours:

1. Retirez le caisson de FPespace de
rangement des bagages,

2. Desserrez le boulon et 6tez—le.
3. Retirez la bofte de cric.

Puis, extrayez la roue de secours du
véhicule.

Pour remettre la roue de secours en place,
orientez le coté intérieur de celle-ci vers le
haut. Fixez-la en replagant 'entretoise et le
baulon de maniére 4 ce gu'elle ne soit pas
projetée vers I'avant en cas de collision ou
de freinage brusque.

Lorsque vous mettez en place le boftier du
¢ric, alignez les fléches du boitier sur celles
de la carrosserie.

2. Bloguez la roue diagonalement opposée
au pneu a remplacer pour empécher le
véhicule de se déplacer lorsqu’il est
soulevé,

Pour caler une roue, placez une cale devant
Pune des roues avant ou derridre 'une des
roues arriére.
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—Desserrage des écrous de
roue

—Mise en place du cric

50P051b

S0P014e

3. Desserrez tous les écrous de roue.

Desserrez toujours les écrous avant de lever
le véhicule.

Tournez les écrous dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour les desseryer.
Pour obtenir un bras de levier maximal, pla-
cez la clé sur I'écrou de maniére a ce que
fa poignée se trouve a droite, comme illustré
ci-dessus. Saisissez la poignée a son extré-
mité et tirez vers le haut. Veillez 4 ce que
la clé ne glisse pas de I'écrou.

Ne retirez pas encore les écrous—il suffit
pour le moment de les desserrer d’'un demi-
tour comme indiqué sur i{e schéma.

A ATTENTION

N’utilisez jamais d’huile ou de graisse
sur les boulons ou les écrous. Les
écrous risquent de se desserrer, ce qui
peut faire tomber les roues et
occasionner un accident.

4, Placez e cric aux endroits indiqués sur
I'illustration.

Assurez-vous gue le cric repose sur un sol
ferme et horizontal.
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—Levage du véhicule

—Remplacement de la roue

50P015¢

50P052

5. Aprés vous étre assuré que personne
ne se trouve dans le véhicule, levez-le
‘assez haut pour pouvoir installer la
roue de secours.

N'oubliez pas que la distance par rapport au
sol doit &tre plus grande pour installer Ja
roue de secours que pour déposer le pneu
creveé.

Pour lever le véhicule, insérez la manivelle
dans le cric (ajustement libre) et tournez-fa
dans le sens des aiguilles d’'une montre. Au
moment ol ie cric touche le véhicule et
commence a fe soulever, assurez-vous
encore une fois qu'il est bien en place.

/N ATTENTION

Ne vous engagez jamais sous le
véhicule lorsqu’il est simplement
soutenu par un cric.

6. Otez les écrous de roue et échangez
les roues.

Soulevez et tirez la rous & remplacer pour ia
dégager et posez-la sur le coté.

Faites rouler la roue de secours pour la
metire en place et alignez les orifices de la
roue sur les boulons. Soulevez la roue et
essayez d'introduiré au moins le boulon
supérieur dans |'orifice correspondant. Agitez
la roue pour faire coincider les autres orifices
avec fes boulons, puis enfoncez la roue.
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—Repose des écrous de roue

B0P017¢

50P018¢

Avant d'installer une roue, enievez toute
trace de corresion sur les sgrfages de
montage, & ['aide d'une brosse métallique ou
d'un instrument similaire. Si un bon'contact
métal contre métal n'est pas assuré sur [a
surface de montage quand la roue est
instaiiée, les écrous de roue risquent de se
desserrer et vous risquez de perdre la roue
pendant la conduite.

7. Reposez tous les écrous de roue en les
serrant a la main.

Reposez les écrous de roue (avec l'extrémité

conique orientée vers I'intérieur) et serrez-les

au maximum, a [a main. Poussez le pneu

vers lintérisur et vérifiez si vous pouvez

encore serrer les écrous.

& ATTENTION

N’utilisez jamais d’huile ou de graisse:
sur les boulons ou les écrous. Ceux-ci
risqueraient d’étre endommaqés par un
serrage excessif. Les écrous risquent de
se desserrer, ce qui peut faire to_mber
les roues et occasionner un acmden,’f.
Enlevez toute I'huile ou la graisse qu’il
pourrait y avoir sur ies boulons ou les
écrous.
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—Abaissement du véhicule

50P019¢

8. Abaissez complétement le véhicule et
serrez fes écrous de roue.

Tournez la poignée du cric dans fe sens
inverse des aiguifes d'une monire pour
abaisser le véhicule.

Pour serrer les écrous, utilisez uniquement ta
clé prévue a cet effet. N'utilisex aucun autre
outil ou levier supplémentaire {marteau, tube
de raffonge) et n'appuyez pas sur le levier
avec le pied. Servez-vous de v0S§ mains.
Assurez-vous que fa clé est bien engagée
sur I'écrou.

Procédez par petits serrages successifs,
dans [lordre indiqué sur I'Hustratfon.
Recommencez I'opération jusqu'a ce que
tous les écrous soient bien serrés,

& ATTENTION

@ Lorsque vous abaissez [e véhicule,
veillez & ce que les personnes se
trouvant autour du  véhicule et
vous-méme ne soyez pas blessés,

® Aprés avoir remplacé un pneu, faites
serrer les écrous de roue dés que
possible a 103 N-m (10,5 kgf-m) &
aide d’une ¢ié dynamométrique,
sinon les écrous risquent de se
desserrer, ce qui peut faire tomber les
roues et occasionner un accident.

@ Ne réutilisez pas un enjoliveur tres
endommagé, car if risquerait de se
détacher lorsque le véhicule est en
mouvement et d'occasionner un
accident.

—Aprés avoir remplacé Ia
roue

9. Vérifiez la pression de
vous venez de remplacer,

Réglez ta pression de gonflage conformément
aux caractéristiques indiquées  la page 452,
Si la pression du pneu installé est trop faible,
conduisez  lentement jusque c¢chez e
concessionnaire ou le réparateur Toyota
agréé le plus proche, ou jusque chez un
autre professionnel diment qualifié et équipé,
et gonflez le pneu a la pression correcte,

N'oubliez pas de remetire le capuchon de la
valve, car de la poussiére ou de |'humidité
pourraient s'introduire daps |a valve et
provoquer une fuite d’air. Remplacez dés que
possible tout capuchon égaré.

10. Rangez correctement les outils, Te cric
et le pneu crevé,

la roue que

Aprés avoir remplacé un pneu, serrez au
plus vite les écrous de rous au couple
prescrit & la page 452, & {'aide d'une clé
dynamométrique. Fajtes réparer le pneu
crevé et remplacez la roue de secours par la
roue avec le pneu réparg,

/\ ATTENTION

Avant de prendre la reute, assurez-vous
que tous les outils, le cric et Ia roue
remplacee sont correctement rangés
Pour éviter tout risque de blessure en
cas de collision ou de freinage brusque.
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Si votre véhicule doit étre
remorqué—

(a) Remorguage avec dépanneuse a
paniers—

--Roues avant levées

—Roues arriére levées

: 4
el

e

{b) Utilisation d’une dépanneuse a plateau

TR

50P021a

Si votre véhicule doit &tre remorqué, nous
vous recommandons de faire appel & un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agréé ou a un professionnel qualifié
comme, par exemple, un dépanneur
professionnel. En collaboration avec eux,
faites remorquer le véhicule seion la
procédure {a) ou (b).

Uniquement dans le cas ol il ne vous
serait pas possible de recourir au service
de remorquage d’un concessionnaire ou
d’un réparateur Toyota agréé ou d'un
professionnel  qualifié comme, par
exemple, un dépanneur professionnel,
remorquez votre véhicule prudemment, en
suivant les instructions données dans
“—Remorquaae d’urgence”, 4 la page 394.

LCutilisation d'un équipement approprié peut
empécher fes dégats au véhicule pendant le
remorquage. Les dépanneurs professionnels
connaissent généralement la réglementation
nationale et locale en viguaur en matiére de
remorquage.

Votre véhicule risque de s'abimer si le
remorquage n'est pas effectué correctement.
Bien que la -plupart des dépanneurs
connaissent la procédure correcte, une erreur
est toujours possible. Pour éviter tout dégat
au veéhicule, assurez-vous que les
précautions suivantes sont prises, Au besoin,
montrez cette page au dépanneur.
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PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU
REMORQUAGE;

Utilisez un systéme de chaine de sécurité
valable pour tous les types de remorquage et
respectez la réglementation nationale et
locale en matiére de remorguage. Les roues
et Paxe en contact avec le sol doivent atre
en bon état. §'ils sont endommagés, utilisez
un chariot de remorguage.

(a) Remorquage avec

1 dépanneuse &
paniers

Roues avant soulevées—Helachez le frein
de stationnement.

NOTE

Lors du levage des roues, assurez-vous
que la garde au sol du coté opposé & Ia
partie levée du véhicule est suffisante.
Si vous ne le faites pas, le pare-chocs
ou le soubassement risque de subir des
dégats.

fr—

{c) Remorquage avec une
dépanneuse 4 palan

50P022h

(c) Remorquage avec une dépanneuse &
palan

NOTE

N'utilisez pas de dépanneuse 3 palan,

car cela pourrait endommager /a
carrosserie.

Roues arriére soulevées—Placez les roues
avant sur un chariot de remorquage.

NOTE

Ne remorquer jamais un véhicule & bojte
de vitesses automatique en soulevant
les roues arriére, car cela pourrait
occasionner d’importants dégéts a la
transmission.

{b) Utilisation d’une dépanneuse 2 plateau
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—Remorquage d’urgence

S0PQ35h

Si votre véhicule doit &tre remorqué, nous
vous recommandons de faire appel & un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agréé ou & un professionnel qualifié
comme, par exemple, un dépanneur
professionnel.

Si aucun service de remorquage n'est
disponibie en cas d'urgence, vous pouvez
temporairement remorquer le véhicule
avec un cable ou une chaine, fixés aux
oeiflets de remorquage situés sous le
véhicule. Restez trés vigilant lors du
remorgquage d’un vehicule.

NOTE

¢ Utilisez uniqguement [Poeillet de
remorquage prévu a cet effel. Dans le
cas contraire, le véhicule risque de
subir des dégéats.

¢ Ne remorquez jamais un véhicule par
Parriére en laissant les quaire roues
au sol. La bofte-pont risquerait de
subir d'importants dégéts.

Le conducteur doit se trouver dans le
véhicule pour diriger les roues et actionner
les freins.

Ce type de remorquage ne peut étre pratiqué
que sur des routes & revétement dur, sur de
courtes distances et & faible vitesse. Les
roues, les axes, le groupe motopropulseur, 12
direction et les freins doivent &tre en bon
état.

& ATTENTION

Restez trés vigilant lors du remorguage
d’un véhicule. Evitez les démarrages
brusgques ou les manoeuvres
susceptibles de soumetire P'oeillet de
remorquage, le cible ou ia chaine & des
contrainies excessives. Ceux—cirisquent
de se casser et d'occasionner des
blessures graves ou des dégats.
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Avapt de remorquer, reldchez le frein de
steltlonnement et placez le sélecteur de Ia
bDIIG:'—pDI‘It hybride en position “P". Le
systeme hybride doit étre en mode “IG-ON".

Dans les cas suivants, étant donné que les
roues avant risquent d’étre bloguées par le
mécanisme de verrouitlage de stationnement,
votre véhicule ne peut pas étre remorqué par
un autre véhicule au moyen dune corde.
Faites transporter votre véhicule avec les

roues avant uniguement ou toutes les roues
levées.

L4 S[ le mécanisme de stationnement est
défectueux.

® Si la batterie auxiliaire est déchargée.

A\ ATTENTION

NOTE

Utilisez exclusivement un cdble ou une
chafne spécialement congu pour le
remorquage des véhicules. Accrochez
correctement le cdble ou la chaine aux
ceillets de remorquage prévus a cet
effet,

3t le systéme hybride ne fonctionne
pas, le servofrein et Ila direction
assistée ne fonctionnent pas. Le
freinage et le maniement de la direction
seront alors plus durs que d’habitude.

—NMise en place de ’oeillet de
remorquage

S50P046a

1. Enlevez I'oeillet de remorquage, comme
illustre.

50P047a

2. Vissez l'oeillet de remorquage dans
l'orifice prévu a cet effet sur le
pare-cho¢s en je tournant dans le sens
des aiguilles d’'une montre.
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50P048a

3. Serrez correctement 'oeillet de
remorguage a I'aide de la ¢clé pour écrous
de roue.

& ATTENTION

Quand vous installez [loeillet de
remorquage sur le véhicule, veillez a le
serrer correctement. S'il est mal serré,
il peut se détacher lors du remorquage
du véhicule et des blessures graves,
voire mortelles, peuvent en résulter.

Si vous perdez vos clés

Vous pouvez acheter une clé neuve chez
tous les concessionnaires ou réparateurs
Toyota agréés, ou chez tout autre
professionnel compétent et équipé, pour
autant que vous puissiez leur fournir le
numéro de la ¢lé et la clé principale.

Méme si vous ne perdez qu'une seule clé,
prenez contact avec un concessionnaire ou
un réparateur Toyota agréé, ou avec tout
autre professionnel compétent et éguipé, pour
{faire fabriquer une nouvelle clé. Si vous
perdez toutes les clés principales, il est
impossible de faire faire de nouvelles clés;
tout le systéme antidémarrage électronique
du véhicule hybride doit &tre remplacé.

Reportez-vous a ia suggestion donnée dans

“Ciés” a la page 26.

Si vous oubliez vos clés dans le véhicule et
ne pouvez pas obienir de double, la plupart
des concessionnaires ou des réparateurs
Toyota agréés ou d'autres professionnels
dament qualifiés et équipés peuvent ouvrr
vos portiéres avec leurs owlils spéciaux. Si
vous devez briser une vitre pour entrer,
choisissez la plus petite vitre latérate, car
elle sera moins chére & remplacer. Veillez &
ne pas vous couper avec les débris de
verrse.
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Si le dispositif d’ouverture du
hayon est bloqué

50P053a

8i fe dispositif d’ouverture du hayon ne
fqnq’tlonne pas, vous pouvez l'ouvrir de
I'intérieur du véhicule.

Pour ouvrir te hayon de I'intérieur, procédez
comme suit.

1. Ouvrez l'espace de rangement des
bagages (reportez-vous a “Espace de

rangement des bagages” & la page 330)
et relirez le couvercle.

50P0S4a

2. Tirez sur le levier relié¢ au moteur de
hayon afin d'ouvrir le hayon.

Faites vérifier/réparer le dispositif d’ouverture
d’e hayon par un concessionnaire ou un
reparateur Toyola agréé, ou par iout autre
professionnel compétent et equipé.
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Section 6

PREVENTION CONTRE LA CORROSION ET
SOIN DE L’APPARENCE

® Protection de votre Toyota contre |a corrosion
® Lavage et polissage de votre Toyota . ................ 401
® Netioyagede I'habitacle .................... ... ... 403
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Protection de votre
contre la corrosion

Toyota réalise des études minutieuses,
soigne la conception de ses véhicules et met
en oeuvre la technologie la plus avancée
dans le but de vous offrir un véhicule de
qualité irréprochable et résistant a Ia
corrosion. I vous incombe a présent de
prendre soin de votre véhicule. Un eniretien
adéguat de wvotre Toyota protégera le
véhicule de [a corrosion pendant longtemps.

Les causes les plus courantes de
corrosion sont les suivantes:

@ Accumulation de sei, de saleté et d’humi-
dité aux endroits difficiles d'accés situés
sous e vehicule,

@ Ecaillage de la peinture ou de la sous-
couche provoqué par des accidents mi-
neurs ou des projections de cailloux ou
de gravillons.

Toyota

L'entretien doit étre plus minutieux si le
véhicule circule dans certaines régions
exposées ou sous certaines conditions
atmosphérigues:

@ Le sel ou les produits chimiques antipous-
sigre répandus sur la route, la salinité de
Fair au bord de la mer ou dans les zones
industrielles polluges.

@ La forte humidité de I'air accélére 1a cor-
rosion, surtout lorsque la température est
juste au-dessus de zéro.

@ L'exposition prolongée de certaines piéces
& I"humidité peut provaquer feur corrosion,
méme si ies aulres pieces du véhicuie
sont seches.

© Les températures élevees peuvent provo-
quer la corrosion des piéces du véhicule
qui ne peuvent sécher rapidement par
manque de ventilation adéguate.

Les points qui précedent démontrent la
nécessité de garder le véhicule, surtout le
dessous, aussi propre que possible et de
réparer au plus vite toute peinture ou couche
protectrice abimée.

Pour protéger votre Toyota contre la
corrosion, suivez les conseils donnés
ci—-dessous:

Lavez fréaquemment le véhicule, Il est bien
entendu nécessaire de nettoyer régulierement
votre véhicule pour le garder en bon état
mais, pour éviter la corrosion, respectez les
consignes suivantes:

@ Si vous conduisez sur des routes salées
en hiver ou si vous vivez prés de la mex,
nettoyez le dessous du véhicule au jet au
meoins une fois par mois pour limiter la
corrosion.

@ Veillez particuligrement a I'entretien du
dessous du véhicule et aux passages de
roue, car [a boue el la saleté y sont diffi-
cilement décelables. Vous feriez plus de
mal que de bien, en humidifiant simple-
ment la boue et la saleté au lieu de les
entever. Evitez |'obstruction par 'eau ou
la poussiére des orifices d'évacuation si-
tués au bas des portiéres, sur les pan-
neaux de marchepied e sur les traverses
et longerons du chéassis, car cela peut
provoguer la corrosion.

@ Nettoyez soigneusement le dessous du
véhicule a la fin .de I'hiver.

Pour de plus amples renseignements,
reportez-vous a “Lavage et polissage de
votre Toyota”.

Vérifiez I'état de Ia peinture et des
moulures., Si la peinture est écaillée ou
rayée, faites immédiatement des retouches
pour éviter la corrosion. Si Fécaillage ou les
griffes atteignent le métal, confiez la
réparation 4 un atelier compétent.

Vaérifiez 'intérieur du véhicule. De I'eau ou
de la poussiére peuvent s'accumuler sous les
tapis et provoquer une corrosion. Soulevez
régulierement les tapis pour vous assurer
que la zone est seche. Sovyez
particuligrement prudent lorsque  vous
transportez des produits chimiques, des
produits de nettoyage, des fertilisants, du sel,
etc. s doivent étre transportés dans un
emballage ou récipient adéquat. Si un produit
venait & se renverser ou & fuir, neftoyez et
séchez immédiatement la zone souillée.
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L’aisseg votre véhicule dans un garage
bien aéré ou sous abri. Ne iaissez pas
votre véhicule dans un garage humide et
mal aéré. 8i vous lavez votre véhicule dans
le garage ou si vous le rentrez couvert d’eau
ou de neige, I'humidité tqui risque de se
former_ dans le garage peut provoguer la
corrosion du véhicule. Méme si votre garage
est chauffé, la corrosion risque de se former
si la ventilation est insuffisante.

Lavage et polissage de votre
Toyota

Votre Toyota est un véhicule hybride. Soyez
particuliérement prudent lorsque vous lavez
votre Toyota.

NOTE

Avant de nettoyer votre Toyota,
observez bien les instructions suivantes
pour limiter les risques de dégats.

OJy'écIaboussez pas les composanis
electriques du compartiment moteur.

Leur fonctionnement risque de
s'altérer.
% Lorsque vous soulevez fes

essuie~glaces de pare-brise, soulevez
d’'abord lessuie-glace du cété du
conducteur. Lorsque vous les remettez
en Place, commencez par celui du
cote du passager.

Lavage de votre Toyota

Gardez le véhicule propre griace 3 des
nettoyages réguliers,

Les situations suivantes peuvent détériorer Ia
peinture ou provoquer la corrosion de la

carrosserie ou des pidces. Lavez le véhicule
au plus vite,

® Lorsque vous roulez dans une zone cétia-
re

@ Lorsque vous roulez sur une route ol I'on
a réepandu un produit antigel

@ Lorsque du goudron, de la séve d'arbrs,
qes excrements d'oiseaux ou des insectes
ecrases adhérent & la carrosserie

@ Lorsque vous roulez dans des zones ol il
y a de la fumée, de la suie, de la pous-
siére, des poussiéres métalliques ou des
substances chimiques

9 Lorsque le véhicule est particulidrement
sale




